JSwobodna regu[aqa Szybki wzrost
strumienia powmrza temperatury \

i Ciepte powietrze jest ¢\
wywiewane dotem
a nastepnie zasysane
z powrotem do
urzadzenia aby szybko
podnie$¢ temperature
wywiewanego

powietrza. \

energooszczednosc ”

*Dostepny jest rowniez nawiew w doét, jak w grzaniu.

Programator tygodniowy (wprowadzony
w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku)

Wspétczynniki SEER klasa A+++ (25) oraz SCOP klasa A+ (25/35/50)
osiagnieto dzigki rozwojowi skupionemu na zgodnosci z europejskimi
normami dotyczacymi produktow zwigzanych z energia.
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R 44| 2. MITSUBISHI ELECTRIC

Standardowymi funkcjami programatora tygodniowego jest nastawa cza-
su uruchomienia i zakonczenia pracy oraz regulacja temperatury. Mozli-
we jest ustawienie az 8 wzorcow dziennie.

tatwy montaz i serwisowanie

Do montazu jednostki wewnetrznej wykorzystaj nasza oryginalng ptyte
montazowa, nastepnie ustal miejsce montazu. Proste poziomowanie za-
pobiega ewentualnemu uszkodzeniu powierzchni $ciany. Diuga instala-
cja, od 20 do 30 metréw, eliminuje obawy o odlegto$¢ montazu jednostki
zewnetrznej. Wyposazenie urzadzen w funkcje automatycznej diagnozy,
oraz tryb przywotywania rejestru, pozwala na szybkie i bezproblemowe
usunigcie usterki.






