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System Multi Split

Duzy wybor jednostek zewnetrznych

muLti 14k-~40 kBtu

muLTi Fpx 19  40k-56 kBtu

muLti M 21k-~30 kBtu

Réznorodnos¢ jednostek wewngtrznych
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Waski i kompaktowy wymiar (30k Btu)

tatwa i skuteczna instalacja jednostki zewnetrznej zapewnia najlepsze rozwiazanie do matych biur i sklepow.

Dotychczasowy Nowoéé
Dotychczasowy model Wodiroe model
—_— ] Y 'ydajnosé
. @ NOWOS; jedn. zewn. 30k 30k
LG 2 | L,
@ Red e } M vy 130% 160%
i

3 . } o Max ilosé : , : .

870x1060x320mm 870x808x320mm _iedn. wewn. do 4 pomieszczen do 5 pomieszcze

Dtugie instalacje i duza réznica wysokosci miedzy skraplaczem i
parownikiem

Catkowita dtugosc¢ instalacji 145m oraz maksymalna roéznica wysokosci 30m zapewnia znacznie fatwiejszy
montaz w réznych miejscach (dot. FM56AH).

Jedn. zewn.

*Typ dystrybutora
Dtugos¢ instalacji (m) FM40AH | FM48AH | FM56AH
tacznie (A+LI+L2+L3) 100 135 145
oo Dystrybutar
Rura gtowna (A) 50 55 55 I 7
Odgatezienia ogotem (L1+L2+L3) 50 80 90 IT
Kazde odgatezienie 15 15 15 Jedh, wewn.
Jedn. wewn.~Jedn. zewn. 30 30 30 e
Jedn. wewn.~Jedn. wewn. 15 15 15 /

tatwe serwisowanie

tatwa i skuteczna instalacja jednostki zewnetrznej zapewnia najlepsze rozwiazanie do matych biur i sklepow.

1. Wewnetrzny zawor serwisowy | 2. Wygodne uchwyty do 3. Kompaktowy wyglad i fatwy
- moiliwe jest podfaczenie orurowania z 4 stron: przenoszenia serwis

od frontu, z tytu, od strony prawej oraz od dofu | - Dopasowane do dtoni uchywyty umoiliwiajace] - odkrecane 3 sruby
- fatwy dostep fatwe przenoszenie i instalacje - przedni panel zdejmowany
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3 odkrecane £
1 L & $ruby o
2 fatwy dostep
pg’f:é:Zﬁrcnz potaczenie serwisowy
pojedyncz 4 rur
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System Multi Split

muLti |

Réznorodne jednostki wewnetrzne

48

Klimatyzatory Scie
. tyzatory nne Kasetonowe Kanatowe Przypodtogowo-
YP
. . ART COO . A sufitowe
$cienne ART COOL Mirror Galeria L |-stronne 4-stronne Wysmukte Wysoki sprez
T | e -~ | = ==
2] MSO7AH MCO7AH*
kw . .
26 MSO09AH MCO9AH* MAO9AH1 MTIOAH MBO9AHL MVO9AH
kw o . . . . .
35 MST2AH MCI12AH* MAT2AHT MTTIAH MTI2AH MBI12AHL MVI2AH
kw . . . . . . .
53 MSIBAH MCI8AHR MTI8AH MBISAHL MVI8AH
kw . . . . .
7,0 MS24AH MC24AHR MT24AH MB24AHL MB24AH MV24AH
kw o o . . . .

NART COOL Uwaga: * oznacza kolor panelu

*Metal(M) *Mirror(R) *Galeria(l)

*#Mirror(R)

ART COOL__Galeria

Gustav Kiimt (1862-1918)
Pocatunek (Der Kuss)

*Metal(M)

#Mirror(R)




Specyfikacje_Jednostki zewnetrzne

J’%*»—-;-_ =

* FM25AH

i Inverter

* FM30AH

Model FM19AH FM25AH FM30
Wydajnos¢* Chtodzenie kW 1,35-5,30-6,33 1,85-7,03-8,5 1,85-8,80-10,55
(min.~$r.~max) Btu/h 4 600-18 000-21 600 6300-24 000~29 000 6300-30 000-36 000
Grzanie kw 1,41-630-7,27 2,22-8,44-9,38 2,22-10,1-12,1
Btu/h 4 800-21 600-~24 800 7560~28 800-32 000 7 560~34 500-41 400
Pobor mocy Chtodzenie kw 0,38-1,55-2,35 0,72-1,99-2,75 0,72-239-3,96
(min.~$r.~max) Grzanie kw 0,45-1,65-2,32 0,88-1,96-2,79 0,88-2,25-4,13
Klasa energetyczna A/A A/A A/A
Konfiguracja testowa
MS09AHx2 MSO7AHx2 MSO7AH:3
+ MSI2AH MSO9AHx2 MSO9AHx2
Prad rozruchowy Chtodzenie A 2,3-73-10,5 23-8,0-130 29-10,7-17,5
Grzanie A 2,6-7,8-10,6 3,0-9,0-13,0 3,1-10,0-18,2
Zasilanie o/VIHz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Wymiary dt.xwys.xgt. mm 870x655x320 870x808x320 870x808x320
Waga kg 75 61 65
Max. liczba przytaczanych jedn. wewn. 3 4 5
Czynnik chtodniczy ilos¢ (do 7.5m) g(g/m) 1650 (+20) 2000 (+20) 2550 (+20)
Przeptyw powietrza (wys./ér./nis.) m3/min. 49 53 60
Poziom hatasu (wys./nis.) Cisn.Akust. Im dB(A)+3 51/48 52 52
Przyfacza rur Ciecz(o) mm(cale) 635(14)3 635(1/4)x4 635(174)¢5
Gaz(o) mm(cale) 95238)x3 9,52(3/8)x4 952(3/8)x5
Max. dtugos¢ Dla wszystkich pokoi m 40 70 75
instalacji Dla kazdego pokoju m 25 25 25
Max. réznica Jedn. wewn.~Jedn. zewn. m 15 15 15
wysokosci Jedn. wewn.~Jedn. wewn. m 75 75 75
Przewdd zasilajacy Jedn. zewn. Il x mm?2 3x25 3x25 3x25
Przewdd sterujacy Jedn. wewn.~Jedn. zewn. Il. x mm? 4x0,75 4x0,75 4x0,75
Temperatura pracy Chtodzenie °C -10 - +43 (+46*) -10 - +43 (+46*%) <10 - +43 (+46**)
Grzanie °C (-15**%) 10 - +24 (-15%*) -10 ~ +24. (-15**) -10 - +24.
Uwagi:
|. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:
Chtodzenie: - temperatura wewn. 27°C suchy termometr /19 °C mokry termometr
- temperatura zewn. 35°C suchy termometr /24°C mokry termometr
Grzanie: - temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
- temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr

Dt. instalacji - wewn. trasa freonowa 7.5m

roéznica poziomow - 0.

2.°*: Patrz tabela kombinacji.
3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

4. Co najmniej 2 jedn. wewn. musza by¢ podtaczone do jedn. zewn.

5. Minimalna wydajnos¢ podtaczonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnosci.
6. **Praca uzalezniona od warunkéw (temperatura wewn./zewn., wilgotnos¢, obciazenie, itp.)
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System Multi Split

muLTi | px

Specyfikacje_Jednostki zewnetrzne
@erter

e FM40AH

Model
Wydajnos¢* Chtodzenie
(min.~3r.~max) Btu/h 9 600~40 000-46 000
Grzanie kw 3,2-13,5-150
Btu/h 11 040-46 000-51 000
Pobor mocy Chtodzenie kw 1,1-3,63-4,65
(min.~$r.~max) Grzanie kw 14-336-4,84
Klasa energetyczna A/A
Konfiguracja testowa .
Prad rozruchowy Chtodzenie A 6,2-16,0~20,0
Grzanie A 69-16,4-20,5
Zasilanie o/VIHz 1/220-240/50
Wymiary dt.xwys.xgt. mm 900x1165x370
Waga kg 95
Max. liczba przytaczanych jedn. wewn. 7
Czynnik chtodniczy ilos¢ (do 5m) g(g/m) 4400 (+20)
Przeptyw powietrza (wys./$r./nis.) m3/min. 53x2
Poziom hatasu (wys./nis) Cisn.Akust. Im dB(A)+3 58
Przytacza rur Ciecz(o) mm(cale) 9.52(3/8)
Gaz(g) mm(cale) 19,05(3/4)
Max. dtugos¢ Catkowita m -
instalacji (Gtowna+QOgotem odgatezienia) m
Gtowna m 40
Ogétem odgafezienia m 60
Dla kazdego odgat m 15
Max. réznica Jedn. wewn.~Jedn. zewn. m 30
wysokosci Jedn. wewn.~Jedn. wewn. m 15
Przewod zasilajacy Jedn. zewn. 1. x mm2 3x35
Przewod sterujacy Jedn. zewn.~dystrybutor  Il. x mm?2 4x125
Dystrybutor~jedn. wewn. Il. x mm2 4x075
Temperatura pracy Chtodzenie °C -10 - +43 (+46**)
Grzanie °C (-10%%) -5 ~ +24
Uwagi:
|. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:
Chtodzenie: - temperatura wewn. 27°C suchy termometr /19 °C mokry termometr
- temperatura zewn. 35°C suchy termometr /24°C mokry termometr
Grzanie: - temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
- temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
Dt. instalacji - wewn. trasa freonowa 7.5m

roznica poziomoéw - 0.

2. *: Patrz tabela kombinacji.

3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

4. Co najmniej 2 jedn. wewn. musza by¢ podfaczone do jedn. zewn.

5. Minimalna wydajnos¢ podfaczonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnosci.

6. *Praca uzalezniona od warunkéw (temperatura wewn./zewn., wilgotno$¢, obciazenie, itp.)




Specyfikacje_Jednostki zewnetrzne

Model FM48AH FM56AH
Wydajnos¢* Chtodzenie kw 33-1547-17,0 4,0-16,7-18,52
(min.~$r.~max) Btu/h 11 400-52 800-58 000 13 800-57 000-63 200
Grzanie kW 3,7-16,41-17,29 4,5-17,87-18,75
Btu/h 12 768-56 000-59 000 15456-61 000-64 000
Pobor mocy Chtodzenie kw 0,84-4,69~5,35 1,0-4,96-5,65
(min.~$r.~max) Grzanie kw 130-4,43-5,58 1,25-4,62-5,70
Klasa energetyczna A/A A/A
Konfiguracja testowa METAHS MSO9AHxX8
MS09AHX3
Prad rozruchowy Chtodzenie A 39-211-232 4,6-217-24
Grzanie A 6,9-22,6-25 7,4-224-26
Zasilanie o/VIHz 1/220~240/50 1/220-240/50
Wymiary dt.xwys.xgt. mm 950x1 380x330 950x1380x330
Waga kg 108 108
Max. liczba przytaczanych jedn. wewn. 8 9
Czynnik chtodniczy ilo§¢ (do 5m) g(g/m) 4800 (+20) 4800 (+20)
Przeptyw powietrza (wys./sr./nis.) m3/min. 60x2 60x2
Poziom hatasu (wys./nis) Cisn.Akust. Im dB(A)£3 58 59
Przytacza rur Ciecz(o) mm(cale) 9,52(3/8) 9.52(3/8)
Gaz(e) mm(cale) 19,05374) 19,05(3/4)
Max. dtugos¢ Catkowita m
: " . . 135 145
instalacji (Gtowna+QOgotem odg: m
Gtowna m 55 55
Ogotem odgatezienia m 80 90
Dla kazdego odgat m 15 15
Max. réznica Jedn. wewn.~Jedn. zewn. m 30 30
wysokosci Jedn. wewn.~Jedn. wewn. m 15 15
Przewod zasilajacy Jedn. zewn. 1. x mm2 3x40 3x40
Przewdd sterujacy Jedn. zewn.~dystrybutor  Il. x mm?2 4x125 4x125
Dystrybutor~jedn. wewn. Il. x mm2 4x0,75 4x075
Temperatura pracy Chtodzenie °C -10 - +43 (+46**) -10 ~ +43 (+46**)
Grzanie °C (-15**) -10 ~ +24. (-15**) -10 ~ +24
Uwagi:
|. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:
Chtodzenie: - temperatura wewn. 27°C suchy termometr /19 °C mokry termometr
- temperatura zewn. 35°C suchy termometr /24°C mokry termometr
Grzanie: - temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr

- temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr

Dt. instalacji - wewn. trasa freonowa 7.5m
roznica poziomow - 0.
2. *: Patrz tabela kombinacji.

3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
4. Co najmniej 2 jedn. wewn. musza by¢ podfaczone do jedn. zewn.

5. Minimalna wydajnos¢ podfaczonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnosci.
6. *Praca uzalezniona od warunkéw (temperatura wewn./zewn., wilgotno$¢, obciazenie, itp.)
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Akcesoria

muLTi | px

_ Dystrybutor

PMBD3620, PMBD3630, PMBD3640, PMBD7220, PMBD7230

Dystrybutor

tatwa instalacja dzigki réznym dystrybutorom

Dla 2 Jedn. wewn. 3 Jedn. wewn. 4 Jedn. wewn.
Dystrybutor
PMBD3620 PMBD3630
PMBD7220 PMBD7230 PMBD3640

Rozne typy dystrybutorow umozliwiaja tatwa instalacje.

Cechy

* Dystrybucja czynnika do réznego typu jednostek wewnetrznych
* 3 modele (2, 3, 4 jednostki wewnetrzne)
» Zawor elektroniczny wewnatrz skrzynki

* Kontroluje ptytke PCB wewnatrz jednostki

* Izolacja od wewnatrz (zapobiega gromadzeniu sie skroplin) :
Bez spawania Pofaczenie typu flare

52

* Pofaczenia typu flare dla tatwej i czystej instalacji
» Kompaktowy wyglad (niewielkie wymiary)
* Elastyczna instalacja
Specyfikacje_Dystrybutory

Model PMBD3620 PMBD3630 PMBD3640 PMBD7220 PMBD7230
Jedn. wewn. Liczba 1-2 -3 1-4 12 1-3

do podfaczenia Wydajnosé Btu/h 7k/9k/12k/18k/ 24k 7k/9k/12k/18k/ 24k 7k/9k/12k/18k/ 24k 18k/24k/30k/36k 18k/24k/30k/36k
Zasilanie o/VIHz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220~240/50 1/220-240/50 1/220~240/50
Pobor mocy w 10 10 10 10 10

Prad rozruchowy A 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Wymiary dt.xwys.xgt. mm 302x143x252 302x143x252 302x143x252 302x143x252 302x143x252
Waga kg 48 49 5 5 5
Przyfacza rur Ciecz(o) mm(cale) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9.52(3/8) 9,52(3/8)
(do jedn. zewn.) Gaz(g) mm(cale) 19,05(3/4) 19,05(3/4) 19,05(3/4) 19,05(3/4) 19,05(3/4)
Przyfacza rur Ciecz(o) mm(cale) 6,35(1/4)x2 6,35(1/4)x3 6,35(1/4)x4 6,35(1/4)x2 6,35(1/4)x3
(do jedn. wewn.) Gaz(g) mm(cale) 9.52(3/8)x2 9,52(3/8)x3 9,52(3/8)x4 12,7(1/°2),15,88(5/8) 12,7(1/2),15,88x2
Akcesoria Zawiesia szt 4 4 4 4 4

Sruby szt. 8 8 8 8 8

Instrukcja szt. 1 1 1 1 1

Uwaga:
|. Potaczenia freonowe musza odpowiada¢ rozmiarom przytaczy rur do jedn. wewn.
2. Dystrybutor powinien by¢ umieszczony wewnatrz budynku.

Uwaga: Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.



Akcesoria
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Rozgateznik

PMBL5620 (2 jedn.) / PMBL1203FO (3 jedn.)

Rozgateznik typu Y oraz zestaw rozgafeznikéow

Cechy

* Rozgateznik typu Y oraz zestaw rozgateznikow umozliwiaja o wiele fatwiejsza instalacje systemu Multi F DX
* Dostepny rozgateznik typu Y oraz zestaw rozgateznikow do rur z gazem i ciecza

» Dostepny materiaf izolacyjny na rozgatezniki Dystrybutor

Zastosowanie »

Rozgateznik typu Y

Akcesoria

(Jednostki: mm)

Specyfikacja
Model llos¢ dystrybutorow Faza

Gaz Ciecz

19.( X 09.¢
PMBL5620 2 jednostki o e —Zangi = -
019.05
PMBL1203FO 3 jednostki 1o % %
019.05
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Znaczna oszczednosé
energii dzigki zastosowaniu
MPS

MPS (system wielosprezarkowy) jest syste-
mem umozliwiajacym oszczednosé energii,

opartym na pracy 2 sprezarek o réznych

wydajnosciach, ktére pracuja na pefnej

S . 40% 60%
mocy do momentu osiagnigcia zadanej s

. . . Uktad kowencjonalny (Praca wt/wyt) Kontrola MPS Variable)
temperatury. Po osiagnieciu zadanej
temperatury w pomieszczeniu, pracuje
tylko sprezarka o mniejszej wydajnosci,

powodujac oszczednosé energii.

P . N se
Poréwnanie zuzycia energii ™ e —
) ) . g Strefastrat mocy 8| Oszczednosé y
Jedna sprezarka pracuje przy nizszym ob- 3 3
. . . . Iy :g -3
cigzeniu termicznym, co daje oszczednos¢ i L i 4% -
energii w poréwnaniu z systemem kon- = hiiRcy = o
wencjonalnym.
jonalny 0% &
Varlab@
Takres pracy Takres pracy
Ukfad kowencjonalny (Praca wt/wyt) Kontrola MPS
Réznorodne jednostki wewnetrzne
Klimatyzatory $cienne
Typ X
Scienne ART cooL Mirror
- | .
2,1 MS07AH MCO7AH*
kw . .
2,6 MS09AH MCO9AH*
kw . o
35 MS12AH MCI2AH*
kw o o
33 MSI8AH MCI8AHR
kw . .
7,0
MS24AH MC24AHR
kw R .

NRT COOL Uwaga * oznacza kolor panela (M: Metal, R: Mirror)

“Metal(M) "error%R% - “Mirror(R)
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Specyfikacje_Jednostki zewnetrzne

21 kBtu/h

Model M21AH
Wydajnosé¢ Chodzenie/Grzanie W-Btu/h 2345-6154/2 638-6 154
| Pobor mocy Chlodzenie/Grzanie w 880-2100/1350~2 200
Prad rozruchowy Chlodzenie/Grzanie A 4,0-94/6,0-9,8
=] Zasilanie o/VIHz 1/220~240/50
Czynnik chtodniczy g typ 1500 “do 7,5m"R410A
4 | Przeptyw powietrza Jedn. zewn. m3/min. 53
| Poziom hatasu (Cisn.Akust., Im)dB(A) 51
Przylacza rur Ciecz / Gaz mm 6,35 /9,52
o Standardowa dt. rur m 75
e e e s Y Max. dt. instalacji/réznica pozioméw m 15/75
=~ Wymiary (dt.xwys.xgt.) mm 870x655x320
=1 Waga kg 64
Temperatura pracy Chtodzenie °C +21 - +46
(Jedn. zewn.) Grzanie °C 7 -+24

Uwaga: Wymiary i dane techniczne moga ulec zmiane.

P
30 kbtu/h e

— | Model M30AH
@ R Wydajnosé Chiodzenie/Graanie W-Btulh 2638-8792/2931-9 671
- Pobor mocy Chlodzenie/Grzanie W 1100-3 250/1310-3 360
l‘G Prad rozruchowy Chtodzenie/Grzanie A 4,8-15/6,0-15,5
Zasilanie o/VIHz 1/220-240/50
{ Czynnik chtodniczy g typ 2500 "do 7,5m",R410A
i Przeptyw powietrza Jedn. zewn. m3/min. 63
> = | 4 I Poziom hatasu (Cisn.Akust.,Im)dB(A) 51/46
. Przytacza rur Ciecz / Gaz mm 635/ 952
. Standardowa dt. rur m 75
e Max. dt. instalacji/réznica poziomow m 15/75
o Wymiary (dt.xwys.xgt) mm 870x1 060x320
[ s e = e Waga kg 80
= Temperatura pracy Chtodzenie °C +21 - +46
- (Jedn. zewn.) Grzanie °C -7-+24

Uwaga: Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

Uwagi:
|. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:
Chtodzenie: - temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19 °C mokry termometr
- temperatura zewn. 35°C suchy termometr /24°C mokry termometr
Grzanie: - temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr

- temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
2. Wewn. trasa freonowa 7.5m do kazdej jedn.wewn.
3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
4. Co najmniej 2 jedn. wewn. musza by¢ podtaczone do jedn. zewn.
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System oczyszczania
powietrza NEO-Plasma

System opracowany przez LG Electronics
posiada podwdjny plazmowy system oczysz-
czania powietrza Neo-Plasma usuwajacy
nie tylko mikroskopijne zanieczyszczenia i
kurz, ale réwniez roztocza, pytki kwiatowe
oraz sier$¢ zwierzat domowych, chroniac
w ten sposéb przed schorzeniami
alergicznymi np. astmg. Eliminuje takze
nieprzyjemne zapachy poprzez wychwyty-
wanie czasteczek zapachowych. Filtr ten
moze by¢ czyszczony tylko za pomoca
odkurzacza. Dzigki temu nie ma potrzeby
wymiany filtra, co daje oszczednosé kosztow.

Bez przykrych zapachéw! Bez kurzu! Bez alergii!

Skutecznoé usuwania przykrych
Zapachow (N o P

Efekt czasteczek weglowych Nano
Skutecznosc usuwania przykrych zapachow
jest 8~10 krotnie wyzsza w pordéwnaniu z
tradycyjnym fittrem weglowym.

Co to jest czasteczka weglowa Nano!?
Po raz pierwszy w Swiecie czasteczka weg-
lowa o specjalnej strukturze (200~500nm)
zostata wykorzystana jako materiaf
dezodoryzujacy.

ARTCOOL Panele

#Miror(R)

System Multi Split

Scienne

Automatyczne
oczyszczanie

Usuwa zapach i oszczedza czas przeznaczony
na czyszczenie (ARTCOOL Mirror).
Funkcja automatycznego oczyszczania
pomaga usuwac nieprzyjemny zapach i
skraca czas oczyszczania. Po zakonczeniu
pracy klimatyzatora funkcja Auto Clean
uruchamia si¢ automatycznie, powodujac
osuszenie wewnetrznej czesci klimatyza-
tora w ciagu 30 minut. Usunieta zostaje
plesn i wilgoé¢, co pozwala na delektowanie
sie czystym powietrzem. Funkcja ta poz-
wala na zaoszczedzenie czasu potrzebnego
do oczyszczenia klimatyzatora.

Funkcja Auto Clean wysusza
wewnetrzng czes¢ Klimatyzatora
w ciagu 30 min.

Po zakonczeniu pracy funkcja
Auto Clean uruchamia sie
automatycznie

Jet Cool™

Funkcja Jet Cool pozwala na szybkie schto-
dzenie pomieszczenia. Silny strumien
zimnego powietrza jest nawiewany do
pomieszczenia z duza predkoscia przez 30
minut do momentu osiagniecia w
pomieszczeniu temperatury |8 °C.

“Miror(R) *Metal(M)

§-8-0
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Ergonomiczny pilot
bezprzewodowy

Nowoczesny i ergonomiczy design oraz tatwy
w eksploataciji!
Ergonomiczny pilot
- wygodny w uzyciu
- z wysuwang klapka

Funkcjonalny

- wigksze przyciski

- wybrane przyciski z dodat-
kowym podswietleniem
w réznych kolorach

- funkcje zobrazowane fat-
wymi do rozpoznania
grafikami

o Neo-Plasma
@ Ustawianie temperatury
(3] Whaczanie/wytaczanie

@ Ustawianie kierunku
nawiewu powietrza

(5] Funkgja Jet Cool
O Programowanie czasowe

@La

MAQO9AH1 / MAT2AH1
o POZiOm iasnosci MCI8AHR / MC24AHR
wyswietlacza

(8] Automatyczne oczyszczanie

Galeria

Gustav Klimt (1862-1918)
Pocatunek (Der Kuss)

W kazdej chwili mozesz fatwo zmieni¢ wyglad klimatyzatora wstawiajac wiasne zdjecie.



Réznorodne jednostki wewnetrzne

5

~

Wydajnosé (kW) 2,1 2,6 35 53 7,0
. CTTrEE——
Scienne MSO7AH MSO9AH MST2AH MSIBAH MS24AH
2 s
ART COOL _
Mirror .
MCI8AHR MC24AHR
ART COOL
. MAOQ9AH1 MAT2AH1
Galeria
NART COOL. Uwaga: * oznacza kolor panela
#Metal(M) *Mirror(R)
Specyfikacje
Model MSO07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH
Wydajnos¢ chtodnicza kw 205 264 352 528 6,74
Btu/h 7000 9000 12 000 18 000 23000
Wydajnos¢ grzewcza kw 234 293 3,87 58 747
Btu/h 8000 10 000 13200 19 800 25000
Prad rozruchowy A 0,10 015 0,15 0,28 028
Przeptyw powietrza (wys./$r./nis. ) m3/min. 56/50/4,6 7,0/65/60 9,5/9,0/85 18,0/10,5/9,0 14,0/13,0/M,0
Wymiary (szer.xwys.xgl)  Jedn. wewn. mm 840x270x153 840x270x153 840x270x153 1090x300x180 1090x300x180
Waga Jedn. wewn. 7 7 7 B B
Poziom hatasu (wys./sr./nis.) dB(A)+3 40 /29 /25 /20 40/33/29/22 40 /36 /32/29 43 /37 /34 /31 43/ 4 /39734
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6,35 (1/4) 6,35(1/4) 6,35 (1/4) 6,35(1/4) 6,35 (174)
Gaz mm(cle) 952 (3/8) 952 (3/8) 952 (3/8) 1270/2) 127(1/2)
Osuszanie I’h 09 11 12 23 30
Uwaga: Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
Model MAO9AH1 MAT2AH1 MCI8AHR MC24AHR
Wydajnos¢ chtodnicza kw 264 352 528 6,74
Btu/h 9 000 12 000 18 000 23000
Wydajnos¢ grzewcza kw 2,93 387 58 747
Btu/h 10 000 13200 19 800 25500
Prad rozruchowy A 0,08 0,08 0,28 0,28
Przeptyw powietrza (wys./$r./nis. ) m3/min. 77/59/44 8,9/73/56 12,6/1,5/10 15/14/13
Wymiary (szer.xwys.xgt)  Jedn. wewn. mm 600x600x146 600x 600x146 1107x299x200 1107x299x200
Waga Jedn. wewn. kg 15 15 141 14
Poziom hatasu (wys./¢r./nis.) dB(A)%3 38/32/27 44/38/32 39/37/35 43/41/38
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35 (1/4) 6,35(1/4)
Gaz mm(cale) 9.52(3/8) 9,52(3/8) 127 (172) 127(172)
Osuszanie I’h 12 14 2 25
Uwaga: Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
Model MCO7AH* MCO9AH* MCI2AH*
Wydajnos¢ chtodnicza kw 2,05 2,64 352
Btu/h 7000 9 000 12000
Wydajnos¢ grzewcza kw 234 293 3,87
Btu/h 8000 10 000 13 200
Prad rozruchowy A 01 0,15 0,15
Przeptyw powietrza (wys./$r./nis. ) m3/min. 7/6/4 8/7/5 10/8/6
Wymiary (szer.xwys.xgt)  Jedn. wewn. mm 900x272x143 1030x290x153 1030x290x153
Waga Jedn. wewn. kg 81 95 95
Poziom hatasu (wys./$r./nis.) dB(A)£3 31729727 33/31/29 35/31/29
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 635(174) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Gaz mm(cale) 9,52 (3/8) 9.52(3/8) 9,52 (3/8)
Osuszanie I’h 1 12 15

Uwaga: Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
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Wysokowydajny
kompaktowy wentylator

“turbo”

Zastosowany nowy kompaktowy wentylator
“turbo” znacznie zmniejszyt gabaryty jednostki
wewnetrznej i wyeliminowat mozliwosé poja-
wienia sie drgan. Wydajnos¢ wentylatora
zZmniejszyta opory przeptywu powietrza przez
jednostke oraz stworzyta idealny komfortowy
rozktad temperatury w pomieszczeniu.

Niski przeptyw
powietrza

[P »!
~ >l

9m

System plazmowego
oCzyszcCzania powietrza
(opcja)

Opracowany przez LG Electronics podwojny
plazmowy system oczyszczania powietrza
Nano Plasma usuwa nie tylko mikrosko-
pijne zanieczyszczenia i kurz, ale rowniez
roztocza, pytki kwiatowe oraz siers¢ zwie-
rzat domowych, chroniagc w ten sposob
przed schorzeniami alergicznymi np. astma.
Eliminuje takze nieprzyjemne zapachy po-
przez wychwytywanie czasteczek zapacho-
wych. Filtr ten moze by¢ czyszczony tylko
za pomoca odkurzacza. Dzieki temu nie
ma potrzeby wymiany filtra, co daje oszczed-
nos¢ kosztow.

Bardzo wysmukta stylistyka
Nowa stylistyka jednostki kasetonowej
umozliwia redukcje przestrzeni niezbednej

do jej instalacji.
24 kBtu

Model Wymiar
MTO06,MT08 | 214m
MT10,MT12

MT18 256mm

MT24 204mm

Niezalezne ustawianie 4
nawiewow

Mozliwosé¢ regulacji ustawienia strugi
powietrza zadowala zaréwno klientow,
ktoérzy preferuja nawiew bezposredni jak i
tych, ktorzy wola nawiew posredni.

Satms,
’ Nawiew po|__ dni

Nawiew bezposredni
Niezalezne automatyczne
ustawianie nawiewow

Mozliwos¢ sterowania kazdej z zaluzji

niezaleznie dzieki instalacji indywidualnych
silnikow.

Inwerterowy silnik
pradu statego BLDC

Zastosowanie bardzo lekkiego inwerte-
rowego silnika pradu statego BLDC o
znacznie wigkszej wydajnosci w poréwna-
niu ze standardowym pozwolifo na zwigk-
szenie o 30% ilosci powietrza przeptywaja-
cego przez jednostke. Stosunkowo niewielki
cigzar silnika inwerterowego wpltynat réwniez
na zmniejszenie cisnienia akustycznego do
24dB przy najmniejszej mozliwej predkosci
przeptywu powietrza przez jednostke
klimatyzacyjna.

Zmienna ilo$¢ powietrza przeptywajacego przez jednostke

24dB

f j i i Predst
delkatny nowiew ek nawiew iredvinawiew  infensywny nawiew  mocny naview pr 1
! ! ! powelrza

130% Zakres

70% 90% 100% 10% praey

Szeroki wyptyw powietrza

Udoskonalone szerokie i waskie nawiewy
zapewniaja komfortowe rozprowadzanie
powietrza, zapobiegajac powstawaniu tzw.
martwych stref.

h 80mm Szerzej! #
S— 567mm e .

e \‘J

Ruchy wirujace

Réwnomierny rozktad temperatury przy
podtodze. Nawet w funkgji grzania
maksymalna réznica temperatury migedzy
sufitem a podtoga wynosi mniej niz 1°C.

Silnik inwerterowy



Réznorodne jednostki wewnetrzne

Wydajnos¢ (kW) 26 3.5 53 7.0
Kasetonowe —

| -stronne
Kasetonowe o o - -
4-stronne

Specyfikacje

Kasetonowe |-stronne

Model Panel
Wydajnos¢ chtodnicza kw 352
Btu/h 12 000
Wydajnos¢ grzewcza kw 3,87
Btu/h 13200
Prad rozruchowy A 0,56
Przeptyw powietrza (wys./$r./nis. ) m3/min. 95/8/7
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 860x30x390
Panel mm 1050x30x480
Waga Jedn. wewn. kg 22
Panel kg 4
Poziom hatasu (wys./sr./nis.) dB(A)+3 37/33/29
Przyfacza rur Ciecz mm(cale) 635 (14)
Gaz mm(cale; 9,52 (3/8)
Osuszanie 1/h 13
Uwaga: Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
Kasetonowe 4-stronne
MTI8AH MT24AH
Model Panel
Wydajnos¢ chtodnicza kW 2,64 3,52 528 7,03
Btu/h 9 000 12000 18 000 24 000
Wydajnos¢ grzewcza kw 293 387 58 7,74
Btu/h 10 000 13200 19 800 26 400
Prad rozruchowy A 035 0,35 0,75 08
Przeptyw powietrza (wys./$r./nis. ) m3/min. 85/75/65 95/8/65 13/12/10 17/15/13
Wymiary (szerxwys.xgt)  Jedn. wewn. mm 570x214x570 570x214x570 570x256x570 840x204x840
Panel mm 700x30x700 700x30x700 700x30x700 950x25x950
Waga Jedn. wewn. kg 14 4 155 25
Panel kg 3 3 3 5
Poziom hatasu (wys./ér./nis.) dB(A)+3 (37%)32/29/25 (38%) /35/31/27 (44%) 38/36./33 (45%)39/37/34
Przyfacza rur Ciecz mm(cale) 6,35 (1/4) 635 (1/4) 635(1/4) 635 (1/4)
Gaz mm(cale 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7(1/2) 12,71/2)
Osuszanie 1/h 14 17 24 2]

* Poziom hatasu dla pracy wentylatora w trybie pefnej mocy.
Uwaga: Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
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@Tuning

E.S.P: Liniowa kontrola
ci$nienia dyspozycyjnego
Przy zmianach ci$nienia dyspozycyjnego,
ilos¢ powietrza nawiewanego do pomiesz-
czenia oraz poziom hatasu pozostaja
zawsze niezmienne. Dzieki zastosowaniu
tej technologii mozliwa jest:
- optymalizacja instalacji kanatowej
- utrzymanie wydajnosci i poziomu hatasu
na zadanym poziomie
- zmniejszenie ilosci jednostek
Silnik z technologia kontroli faz pracy
pozwala na oszczednos¢ kosztow. Sprez
dyspozycyjny moze by¢ regulowany
poprzez zmiang obrotéw wentylatora, co
daje duza elastycznosé pracy. Regulacja sprezu
dyspozycyjnego jest mozliwa w granicach
od 0 do 100 PA.

Objgtos¢ powietrza

Kontrola strefowa

Funkcja ta stuzy do kontroli pracy klimaty-
zatora gdzie kazda strefa (max 4) posiada
oddzielny termostat i przepustnice.

1POKO)
Termostat

2 POKO)
Termostat

KO) 4 POKO)

Termostat Termostat

*Uwaga: MB24AH

Wbudowana pompka
skroplin

Pompka skroplin zainstalowana w urza-
dzeniu automatycznie usuwa skropliny.
Istnieje mozliwos¢ podnoszenia skroplin
na wysoko$¢ 700 mm.

Wysmukte

Klimatyzator ukryty w suficie, doskonale
komponuje si¢ w budynkach takich jak
restauracje, biura, sale koncertowe i hote-
le. Instalacja jego jest elastyczna i niezalez-
na od rozmieszczenia opraw s$wietlnych

czy struktury pokoi.

Wysmukfe

190mm
__ 820x190x550 (74%)

MBO9AHL
#Model tradycyjny: 650x230x535

Silnik wentylatora
inwerterowego

L
Wysokie ~ Obroty

Viskie Sreie MBO9AHL
=~ Objgfos¢ powietrza *i ””” *i’ ~~ Objetos¢ powietrza
przy 2 mmAq I I przy 10 mmAq
N TR
*Uwaga: MB24AH Cignienie dyspozycyjne (mmAq)
Réznorodne jednostki wewnetrzne
Wydajnosé (kW) 26 35 53 7,0
Wysmukte

~—

MBO9AHL MB12AHL

MB18AHL MB24AHL

Woysoki sprez _

MB24AH




Specyfikacje

Kanatowe - wysmuktfe

Model MBO9AHL MB12AHL MB18AHL MB24AHL
Wydajnos¢ chtodnicza kw 264 352 527 7,03
Btu/h 9 000 12000 18 000 24000
Wydajnos¢ grzewcza kw 293 387 58 7,74
Btu/h 10 000 13000 19 800 26 400
Prad rozruchowy A 07 07 07 07
Przeptyw powietrza (wys./sr./nis.) m3/min. 85/75/65 95/85/75 15/135/11,5 17/15/135
Sprez dyspozycyjny mmAq 2 2 2 2
Wymiary (szer.xwys.xgt)  Jedn. wewn. mm 820x190x575 820x190x575 1100x190x575 1100x190x575
Waga Jedn. wewn. kg 20,5 205 295 30,0
Poziom hatasu (wys./ér./nis.) dB(A)£3 31/26/25 33/31/26 34/31/29 36/34/32
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6,35 (174) 6,35(1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Gaz mm(cale) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 127(1/2) 19,05 (3/4)
Osuszanie I/h 1 12 2 25
Kanatowe - wysoki sprez
Model MB24AH
Wydajnos¢ chtodnicza kw 7,03
Btu/h 24 000
Wydajnos¢ grzewcza kw 7.74
Btu/h 26 400
Prad rozruchowy A 092
Przeptyw powietrza (wys./$r./nis.) m3/min. 18/16,5/14
Sprez dyspozycyjny mmAq 8
Wynmiary (szer.xwys.xgt)  Jedn. wewn. mm 880x260x450
Waga Jedn. wewn. kg 35
Poziom hafasu (wys./ér./nis.) dB(A)£3 37/35/33
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 635 (1/4)
Gaz mm(cale) 12,7 (1/2)
Osuszanie Il_h 25

Uwaga: Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
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Przypodtogowo-sufitowe

Sterowanie nawiewem

powietrza Kontrola nawiewu powietrza
Kontrola nawiewu powietrza w pionie.
W poziomie. Nawiew powietrza moze by¢ ustawiony

Reczne ustawienie kierunku nawiewu przy pomocy pilota Zdalnego sterowania.

powietrza w poziomie poprzez regulacje
Filter potozenia lameli.

Cleaning
Alarm

* tatwo dostepny filtr, ktérego zanieczysz-
czenie sygnalizowane jest diodami
na panelu klimatyzatora.

* Tryb intensywnego nawiewu powietrza

Wydajnos¢ (kW) 26 3.5 5.3 7.0

MVO9AH MVI2AH MVIS8AH MV24AH

Specyfikacje

Przypodtogowo-sufitowe
Model

MVO09AH MVI12AH MVI8AH MV24AH
Wydajnos¢ chtodnicza kw 264 352 527 7,03
Btu/h 9000 12 000 18 000 24 000
Wydajnos¢ grzewcza kw 293 387 580 7,38
Btu/h 10 000 13200 19 800 25200
Prad rozruchowy A 0,56 0,56 0,67 0,67
Przeptyw powietrza (wys./ér./nis.) m3/min. 7.8/64/50 10,0/83/6,5 13,5/12/11 15/13,5/12
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 900x200x490 900x200x490 1200x205x615 1200x205x615
Waga Jedn. wewn. kg 2 2 30 30
Poziom hatasu (wys./sr./nis.) dB(A)3 36/32/28 40/36/31 43/40/37 45/42/39
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 635 (174) 635 (174) 635 (174) 635(174)
Gaz mm(cale) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 127(1/2) 127(172)
Osuszanie I/h 10 12 23 32

Uwaga: Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
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System jednoczesnej pracy Duo Trio Quartet

Tabele konfiguracji

uuda2w

e Chtodzenie

Kombinacje jedn. wewn. Wydajnos¢ chiodnicza Natezenie pradu Moc wejsciowa
]edr;::::sna (kBtu/h) minimalna nominalna maksymalna A (kW)
Mozliwosci Razem Btu/h kw Btu/h kw Btu/h kw min. | nomin. | max min. | nomin. | max
Duo 24+24 48 19110 5,60 47770 14,00 | 47770 | 14,00 8,20 20,50 20,50 1,84 4,60 4,60
Trio 18+18+18 54 20 470 6,00 51180 15,00 51180 15,00 9,00 22,60 22,60 2,08 520 5,20
Quartet 12+12+12+12 48 19110 5,60 47770 | 14,00 | 47770 | 14,00 8,20 20,50 20,50 1,84 4,60 4,60
¢ Grzanie
Kombinacje jedn. wewn. Wydajnos¢ chiodnicza Nategzenie pradu Moc wejsciowa
jedr::‘c::sna (kBtu/h) minimalna nominalna maksymalna A (kW)
Mozliwosci Razem Btu/h kw | Btu/h kw Btu/h kw min. | nomin. | max min. | nomin. | max
Duo 24+24 48 21840 6,40 54600 | 16,00 | 60050 | 16,00 8,20 20,50 20,50 1,84 4,60 4,60
Trio 18+18+18 54 23200 6,80 58000 | 17,00 | 58000 | 17,00 8,70 21,70 21,70 2,08 520 5,20
Quartet 12+12+12+12 48 21840 6,40 54600 | 16,00 | 60050 | 16,00 8,20 20,50 20,50 1,84 4,60 4,60
Uwaga:

|. Wydajnoé¢ poszczegdlnych jedn. wewn. nie jest podawana ze wzgledu na fakt, ze kombinacje sa dla pracy symultanicznej.
2. Wydajnosc chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr, 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr
Wydajnos¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr

uu4sw
e Chtodzenie
: Kombinacje jedn. wewn. Wydajnos¢ chiodnicza Natezenie pradu Moc wejsciowa
Je r:::::sn (kBtu/h) minimalna nominalna maksymalna Q) (kW)
Mozliwosci Razem Btu/h kw Btu/h kw Btu/h kw min. | nomin. | max min. | nomin. | max
Duo 24+24 48 19 110 5,60 47770 14,00 50160 14,70 8,20 20,50 20,50 1,84 4,60 4,60
Trio 18+18+18 54 20470 6,00 51180 15,00 53 570 15,70 9,00 22,60 22,60 2,08 520 520
Quartet 12+12+12+12 48 19110 5,60 47770 | 1400 | 50160 | 14,70 8,20 20,50 20,50 1,84 4,60 4,60
¢ Grzanie
g Kombinacje jedn. wewn. Wydajnos¢ chiodnicza Natgzenie pradu Moc wejsciowa
Je r;:::sna (kBtu/h) minimalna nominalna maksymalna A (kw)
Mozliwosci Razem Btu/h kw Btu/h kw Btu/h kw min. | nomin. | max min. | nomin. | max
Duo 24424 48 21840 6,40 54 600 16,00 57 320 16,80 8,20 20,50 22,60 1,84 4,60 5,06
Trio 18+18+18 54 23200 6,80 58 000 | 17,00 59 710 17,50 8,70 21,70 23,90 2,08 5,20 5,50
Quartet 12+12+12+12 48 21840 6,40 54 600 | 16,00 57320 | 16,80 8,20 20,50 22,60 1,84 4,60 5,06
Uwaga:

|. Wydajno$¢ poszczegdlnych jedn. wewn. nie jest podawana ze wzgledu na fakt, ze kombinacje s3 dla pracy symultanicznej.
2. Wydajnosc chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr, |9°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr
Wydajnos¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr



System jednoczesnej pracy Duo Trio Quartet

Tabele konfiguracji

uuéeow

e Chtodzenie

Kombinacje jedn. wewn. Wydajnos¢ chiodnicza Natezenie pradu Moc wejsciowa
jedr:-:::sna (kBtu/h) minimalna nominalna maksymalna A (kW)
Mozliwosci Razem Btu/h kw Btu/h kw Btu/h kw min. | nomin. | max min. | nomin. | max
Duo 30+30 60 20 470 6,00 51180 1500 | 56300 | 16,50 9,32 23,30 24,00 2,24 5,60 5,80
Trio 18+18+18 54 20 470 6,00 51180 15,00 | 56300 | 16,50 9,00 22,60 22,60 2,08 520 5,20
Quartet 12+12+12+12 48 19110 5,60 47770 | 14,00 | 52540 | 1540 8,20 20,50 20,50 1,84 4,60 4,60
¢ Grzanie
Kombinacje jedn. wewn. Wydajnos¢ chiodnicza Natezenie pradu Moc wejsciowa
jedr:r::::sna (kBtu/h) minimalna nominalna maksymalna A (kW)
Mozliwosci Razem Btu/h kw | Btu/h kw Btu/h kw min. | nomin. | max min. | nomin. | max
Duo 30+30 60 23200 6,80 58 000 | 17,00 62100 18,20 9,20 23,00 25,00 2,12 530 570
Trio 18+18+18 54 23200 6,80 58000 | 17,00 | 62100 | 18,20 8,70 21,70 21,70 2,08 5,00 5,00
Quartet 12+12+12+12 48 21840 6,40 54600 | 16,00 | 60050 | 17,60 8,20 20,50 20,50 1,84 4,60 4,60
Uwaga:

|. Wydajnoé¢ poszczegdlnych jedn. wewn. nie jest podawana ze wzgledu na fakt, ze kombinacje sa dla pracy symultanicznej.
2. Wydajnosc chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr, 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr
Wydajnos¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
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System Multi Split

Tabele konfiguracji

FM19AH

Chtodzenie
Zakres Konfiguracja . N ., -
Wydajnos¢ jednostki Wydajnosé razem Pobér pradu(W)
Srednia
JEDN.-A JEDN.-B JEDN.-C Razem JEDN.-A(Btu/h) JEDN.-B(Btu/h) JEDN.-C(Btu/h) Btu/h kw Btu/h kw Btu/h kw Min Sredni Max
1 7 7 7000 - - 4200 12 7000 21 8400 25 480 690 866
jednostka 9 9 9000 - - 5400 16 9000 26 10800 32 541 874 1082
12 2 12 000 - - 7200 21 12 000 35 14 400 4.2 690 1149 1465
8 8 18 000 10 800 32 18 000 53 21600 63 924 1685 2370
7 7 4 7000 7000 - 8400 25 14000 4, 16 800 49 8n 1333 1668
2 7 9 6 7000 9 000 - 9600 28 16 000 47 19 200 56 906 1516 1984
jednostki 9 9 18 9000 9000 - 10800 32 18 000 53 21600 63 924 1685 2370
7 2 9 6632 1368 - 10 800 32 18 000 53 21600 63 924 1685 2370
9 2 21 774 10 286 - 10 800 32 18 000 53 21600 63 924 1685 2370
2 2 24 9000 9000 - 10 800 32 18 000 53 21600 63 924 1685 2370
7 8 25 9 000 9000 - 10 800 32 18 000 53 21600 63 924 1685 2370
9 8 27 9 000 9000 - 10 800 32 18 000 53 21600 63 924 1685 2370
2 8 30 9 000 9 000 - 10 800 32 18 000 53 21600 63 924 1685 2370
7 7 7 21 6000 6000 6000 10 800 32 18 000 53 21600 63 947 1580 2350
3 7 7 7 2 6000 6000 6000 10 800 32 18 000 53 21600 63 947 1580 2350
jednostki 7 7 9 23 5478 5478 7043 10 800 32 18 000 53 21600 63 947 1580 2350
7 9 9 25 5040 6480 6480 10 800 32 18 000 53 21600 63 947 1580 2350
7 7 2 26 4846 4846 8308 10 800 32 18 000 53 21600 63 947 1580 2350
9 9 9 27 6 000 6000 6000 10 800 32 18 000 53 21600 63 947 1580 2350
7 9 2 28 4500 5786 774 10 800 32 18 000 53 21600 63 947 1580 2350
9 9 2 30 5400 5400 7200 10 800 32 18 000 53 21600 63 947 1580 2350
Uwaga:

|. Wydajnosc chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr
2. Wydajnos¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr

3. Mozliwos¢ podfaczenia jednostek wewnetrznych do wydajnosci 30k Btu/h

4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podfaczone



System Multi Split

Tabele konfiguracji

FM19AH

Grzanie
Zakres Konfiguracja . " — -
Wydajnos¢ jednostki Wydajnos¢ razem Pobér pradu(W)
Srednia
JEDN.-A JEDN.-B JEDN.-C Razem JEDN.-A(Btu/h) JEDN.-B(Btu/h)- JEDN.-C(Btu/h) Btu/h kw Btu/h kw Btu/h kw Min Sredni Max
1 7 7 8400 - - 4800 14 8400 25 9 660 28 586 1150 1406
jednostka 9 9 10800 - - 6480 19 10800 32 12420 36 m 1265 1542
12 2 13200 - 7920 23 13200 39 15180 44 866 1437 1731
8 8 21600 12 960 38 21600 63 24 840 73 1150 1884 2370
7 7 4 8400 8400 10 080 30 16 800 4,9 19320 57 933 1551 1866
2 7 9 6 8400 10 800 ns20 34 19 200 56 22 080 6,5 1001 1666 2029
jednostki 9 9 18 10800 10800 12960 38 21600 63 24840 73 1150 1884 2370
7 2 9 7957 13643 12960 38 21600 63 24 840 73 1150 1884 2370
9 2 21 9257 12343 12 960 38 21600 63 24 840 73 1150 1884 2370
2 2 24 10 800 10 800 12 960 38 21600 63 24 840 73 1150 1884 2370
7 8 25 10 800 10 800 12960 38 21600 63 24 840 73 1150 1884 2370
9 8 27 10 800 10 800 12 960 38 21600 63 24 840 73 1150 1884 2370
12 8 30 10 800 10 800 12960 38 21600 63 24 840 73 1150 1884 2370
7 7 7 21 7200 7200 7200 12960 38 21600 63 24 840 73 1095 1800 2320
3 7 7 7 2 7200 7200 7200 12960 38 21600 63 24 840 73 1095 1800 2320
jednostki 7 7 9 pi} 6574 6574 8452 12960 38 21600 63 24840 73 1095 1800 2320
7 9 9 25 6048 7776 7776 12 960 38 21600 63 24 840 73 1095 1800 2320
7 7 2 26 5815 5815 9969 12960 38 21600 63 24 840 73 1095 1800 2320
9 9 9 27 7200 7200 7200 12960 38 21600 63 24 840 73 1095 1800 2320
7 9 2 28 5400 6943 9257 12 960 38 21600 63 24 840 73 1095 1800 2320
9 9 2 30 6480 6480 8640 12960 38 21600 63 24 840 73 1095 1800 2320
Uwaga:

I. Wydajnos¢ chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr
2. Wydajnosc grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr

3. Mozliwos¢ podfaczenia jednostek wewnetrznych do wydajnosci 30k Btu/h

4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podfaczone
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System Multi Split

Tabele konfiguracji

FM25AH

Chtodzenie
Zakres Konfiguracja jedn. wewn. (kBtu/h) .. N . -
Wydajnos¢ jednostki Wydajnosé razem Pobér pradu(W)
Srednia

JEDN-A  JEDN-B  JEDN.-C  JEDN.-C  Razem| JEDN.-A(Btu/h) JEDN.-B(Btu/h) JEDN-C(Btu/h) JEDN.-D(Btu/h)| Btu/h kw Btu/h kw Btu/h kw Min Sredni Max

7 - , - 7 7000 - B R 6300 19 7000 21 7700 23 720 740 760

1 9 - - - 9 9000 - - - 6300 19 9000 26 9900 29 720 780 850

2 - - - 2 12000 - - - 7200 21 12000 35 13200 39 672 1120 1340

jednostka 18 - - - 18 18 000 - - - 10 800 32 18 000 53 19 800 58 1002 1670 1750
24 - - - 24 24000 - - - 14 400 42 24000 71 25500 75 1230 2050 2750

7 7 - - 14 7000 7000 - - 8400 25 14 000 4] 15 400 45 756 1260 1390

7 9 - - 16 7000 9000 - - 9600 28 16 000 47 17 600 52 876 1460 1550

9 9 - - 18 9000 9000 - - 10 800 32 18 000 53 19 800 58 1002 1670 1750

2 7 ) - - 19 7000 12000 - - 1400 34 19 000 56 20 900 61 1008 1680 1820

9 2 - - 2 9000 12000 - - 12 600 37 21000 62 23100 68 1044 1740 1940

jednostki 2 2 - - 24 1500 1500 - - 13800 41 23000 68 25500 75 1194 1990 2380
7 18 - - 25 6720 17 280 - - 14 400 42 24000 7 26 500 78 1284 2140 2570
9 18 - - 27 8000 16 000 - - 14 400 42 24000 71 27 500 81 1284 2140 2680

2 18 - - 30 9600 14 400 - - 14 400 42 24000 71 28 800 85 1284 2140 2730

7 24 - - 31 5419 18 581 - - 14 400 42 24000 7 29000 85 1284 2140 2730

9 24 - - 3 6545 17455 - - 14 400 42 24000 7 29000 85 1284 2140 2730

18 18 - - 36 12000 12000 - - 14 400 42 24000 71 29000 85 1284 2140 2730

] 24 - - 36 8000 16 000 - - 14 400 42 24000 71 29 000 85 1284 2140 2730

7 7 7 - 21 7000 7000 7000 - 12600 37 21000 62 25200 74 1044 1740 1940

7 7 9 - 23 7000 7000 9000 - 13800 41 23000 68 27 600 78 1152 1920 2130

7 9 9 - 2 6720 8640 8640 - 14 400 42 24000 71 28 800 85 1200 2000 2570

3 7 7 2 - 2 6462 6462 nozz - 14 400 42 24000 7 28 800 85 1200 2000 2570
9 9 9 - 27 8000 8000 8000 - 14 400 42 24000 7 28 800 85 1200 2000 2680
jednostki 7 9 2 - 28 6000 774 10286 - 14 400 42 24000 7 28 800 85 1200 2000 2680
9 9 2 - 30 7200 7200 9600 - 14 400 42 24000 71 28 800 85 1200 2000 2680
7 2 2 - 31 5419 9290 9290 14 400 42 24000 7 28 800 85 1200 2000 2680

7 7 18 - 32 5250 5250 13 500 - 14 400 42 24000 7 28 800 85 1230 2050 2750

9 2 2 - 3 6545 8727 8727 - 14 400 42 24000 7 28 800 85 1230 2050 2750

7 9 18 - 34 4941 6353 12706 - 14 400 42 24000 71 28 800 85 1230 2050 2750

2 2 2 - 36 8000 8000 8000 - 14 400 42 24000 7 28 800 85 1230 2050 2750

9 9 18 - 36 6000 6000 12000 - 14 400 42 24000 7 28 800 85 1230 2050 2750

7 2 18 - 37 4541 7784 1676 - 14 400 42 24000 7 28 800 85 1230 2050 2750

7 7 24 - 38 442 4421 15158 - 14 400 42 24000 71 28 800 85 1230 2050 2750

9 ] 18 - 39 5538 7385 no7z - 14 400 42 24000 71 28 800 85 1230 2050 2750

7 7 7 7 28 6000 6000 6000 6000 14 400 42 24000 Al 28500 84 1194 1990 2730

7 7 7 9 30 5600 5600 5600 7200 14 400 42 24000 7 29000 85 1194 1990 2730

7 7 9 9 32 5250 5250 6750 6750 14 400 42 24000 71 29000 85 1194 1990 2730

4 7 7 7 2 33 5091 5091 5091 8727 14 400 42 24000 7 29000 85 1194 1990 2730

. . 7 9 9 9 34 4941 6353 6353 6353 14 400 42 24000 7 29 000 85 1194 1990 2730
jednostki 7 7 9 2 35 4800 4800 617 8229 14 400 42 24000 71 29000 85 1194 1990 2730
9 9 9 9 36 6000 6000 6000 6000 14 400 42 24000 71 29000 85 1194 1990 2730

7 9 9 2 37 4541 5838 5838 7784 14 400 42 24000 7 29000 85 1194 1990 2730

7 7 2 2 38 442 442 7579 7579 14 400 42 20 000 7 29000 85 1194 1990 2730

9 9 9 2 39 5538 5538 5538 7385 14 400 42 22000 7 29000 85 1194 1990 2730

7 7 7 18 39 4308 4308 4308 1077 14 400 42 24000 71 29 000 85 1194 1990 2730

Uwaga:

|. Wydajnos¢ chfodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr
2. Wydajnosc grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr

3. Mozliwos¢ podfaczenia jednostek wewnetrznych do wydajnosci 39k Btu/h

4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podtaczone



System Multi Split

Tabele konfiguracji

FM25AH

Grzanie
Zakres Konfiguracja jedn. wewn. (kBtu/h) .. N . -
Wydajnos¢ jednostki Wydajnosé razem Pobér pradu(W)
Srednia
JEDN-A  JEDN-B  JEDN-C  JEDN-D  Razem| JEDN-A(Btu/h) JEDN.-B(Btu/h) JEDN-C(Btu/h) JEDN-D(Btu/h)| Btu/h kw Btu/h W Btu/h kw Min Sredni Max
7 - - - 7 8000 - E R 7560 22 8000 24 8800 26 880 7050 1260
1 9 - - - 9 10 000 - - - 7560 22 10 000 29 10 900 32 880 1050 1260
2 - - - 2 13200 - - - 7920 23 13200 39 14500 43 880 1200 1320
jednostka 18 - - - 18 19 800 - - - 1880 35 19 800 58 21800 64 1200 2000 2370
24 - - - 24 25400 - - - 15 240 45 25400 75 26 600 78 1368 2280 2500
7 7 - - 14 8400 8400 - - 10 080 30 16 800 49 18 500 54 918 1530 1470
7 9 - - 16 8400 10 800 - - 1520 34 19 200 56 21100 62 1038 1730 1690
9 9 - - 18 10 800 10 800 - B 12960 38 21600 64 23700 70 1200 2000 2200
2 7 2 - - 19 8400 14 400 - - 13680 4,0 22800 67 25000 74 1212 2020 2200
9 2 - - 21 10 800 14 400 - - 15120 44 25200 74 27700 81 1260 2100 2260
jednostki 2 2 - - 24 13200 13200 - - 15 840 47 26 400 78 29 040 85 1368 2280 2500
7 18 - - 2 7784 20016 - B 16 680 49 27800 82 30 000 88 1428 2380 2740
9 18 - - 27 9600 19 200 - - 17280 51 28 800 85 31500 93 1428 2380 2740
2 18 - - 30 1520 17280 - - 17280 51 28 800 85 32000 94 1428 2380 2740
7 24 - - 3 6503 22297 - - 17280 51 28 800 85 32000 94 1428 2380 2740
9 24 - - 3 7855 20945 - B 17280 51 28800 85 32000 94 1428 2380 2740
18 18 - - 36 14 400 14 400 - - 17280 51 28 800 85 32000 94 1428 2380 2740
2 24 - - 36 9600 19 200 - - 17280 51 28 800 85 32000 94 1428 2380 2740
7 7 7 - 2 8400 8400 8400 R 15120 44 25200 74 27700 81 1260 2100 2260
7 7 9 - 23 8400 8400 10 800 B 16 560 49 27 600 81 30000 88 1278 2130 2430
3 7 9 9 - 2 8064 10368 10368 - 17280 51 28 800 85 30000 88 1308 2180 2740
7 7 2 - 26 7754 7754 13292 - 17280 51 28 800 85 31500 93 1308 2180 2740
jednostki 9 9 9 - 27 9600 9600 9600 - 17 280 51 28 800 85 31500 93 1308 2180 2740
7 9 2 - 28 7200 9257 12343 B 17280 51 28800 85 32000 94 1308 2180 2740
9 9 2 - 30 8640 8640 1520 - 17280 51 28 800 85 32000 94 1308 2180 2740
7 2 2 - 3 6503 1148 1148 - 17280 51 28 800 85 32000 94 1308 2180 2740
7 7 18 - 32 6300 6300 16 200 - 17280 51 28 800 85 32000 94 1308 2180 2790
9 2 2 - 3 7855 10 473 10473 B 17280 51 28800 85 32000 94 1308 2180 2790
7 9 18 - 34 5929 7624 15247 - 17280 51 28 800 85 32000 94 1308 2180 2790
2 2 2 - 36 9600 9600 9600 - 17280 51 28 800 85 32000 94 1308 2180 2790
9 9 18 - 36 7200 7200 14 400 - 17280 51 28 800 85 32000 94 1308 2180 2790
7 2 18 - 37 5449 9341 1401 B 17280 51 28800 85 32000 94 1308 2180 2790
7 7 24 - 38 5305 5305 18189 - 17280 51 28 800 85 32000 94 1308 2180 2790
9 2 18 - 39 6646 8862 13292 - 17280 51 28 800 85 32000 94 1308 2180 2790
7 7 7 7 28 7200 7200 7200 7200 17280 51 28800 85 31500 93 1176 1960 2740
7 7 7 9 30 6720 6720 6720 8640 17280 51 28800 85 32000 94 1176 1960 2740
4 7 7 9 9 32 6300 6300 8100 8100 17 280 51 28 800 85 32000 94 1176 1960 2740
. . 7 7 7 2 3 6109 6109 6109 10473 17280 51 28 800 85 32000 94 1176 1960 2740
jednostki 7 9 9 9 34 5929 7624 7624 7624 17 280 51 28 800 85 32000 94 1176 1960 2740
7 7 9 2 35 5760 5760 7406 9874 17280 51 28800 85 32000 94 1176 1960 2740
9 9 9 9 36 7200 7200 7200 7200 17 280 51 28 800 85 32000 94 1176 1960 2740
7 9 9 2 37 5449 7005 7005 9341 17280 51 28 800 85 32000 94 1176 1960 2740
7 7 2 2 38 5305 5305 9095 9095 17280 51 28 800 85 32000 94 1176 1960 2740
9 9 9 2 39 6646 6646 6646 8862 17280 51 28800 85 32000 94 1176 1960 2740
7 7 7 18 39 5169 5169 5169 13292 17 280 51 28 800 85 32000 94 1176 1960 2740
Uwaga:

|. Wydajnos¢ chfodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr
2. Wydajnosc grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr

3. Mozliwos¢ podfaczenia jednostek wewnetrznych do wydajnosci 39k Btu/h

4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podtaczone
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System Multi Split

Tabele konfiguracji

FM30AH

Chtodzenie
Zakres Konfiguracja jedn. wewn. (kBtu/h) .. N . -
Wydajnos¢ jednostki Wydajnosé razem Pobér pradu(W)
Srednia
JEDN-A JEDN.-B JEDN-C JEDN.-D JEDN.-E Razem |JEDN.-A(Btu/h) JEDN.-B(Btu/h) JEDN.-C(Btu/h) JEDN.-D(Btu/h) JEDN.-E(Btu/h) | Btu/h kw Btu/h KW Btu/h kw Min Sredni Max
1 7 - - - - 7 7000 - - - - 6300 19 7000 21 7700 23 720 740 1077
jednostka 9 - - - - 9 9000 - - - - 6300 19 9000 26 9900 29 720 834 1165
2 - - - - 2 12000 - - - - 7200 2] 12 000 35 13200 39 774 1106 1510
8 - - - - 8 18 000 - - - - 10 800 32 18 000 53 19 800 58 1209 1727 2528
24 - - - - 24 24000 - - - - 14 400 42 24 000 7] 25500 75 1650 2357 3347
7 7 - - - 4 7000 7000 - - - 8400 25 14 000 41 16100 47 834 1232 1678
2 7 9 - - - 6 7000 9000 - - - 9600 28 16 000 47 18 400 54 1094 1368 2106
iedncstki 9 9 - - - 8 9000 9000 - - - 10 800 32 18 000 53 20700 61 1265 1581 2435
7 2 - - - 9 7000 12000 - - - 1400 34 19 000 56 20900 61 131 1639 2525
9 2 - - - 21 9000 12000 - - - 12 600 37 21000 6,2 23100 6,8 1490 1862 2868
2 mn - - - 24 12000 12000 - - - 14 400 42 24000 Al 26 400 78 1653 2066 3182
7 8 - - - 25 7000 18 000 - - - 15000 44 25000 74 28750 85 1746 2183 3361
9 8 - - - 27 9000 18 000 - - - 16 200 48 27 000 79 31050 9.1 1893 2367 3645
2 8 - - - 30 12000 18 000 - - - 18 000 53 30 000 88 33000 97 1979 2474 3809
7 24 - - - 31 6774 28226 - - - 18 000 53 30000 88 33000 97 1979 2474 3834
9 24 - - - 33 8182 21818 - - - 18 000 53 30000 88 33000 9.7 1979 2474 3834
8 18 - - - 36 15000 15000 - - - 18 000 53 30000 88 34500 101 1979 2474 3834
2 24 - - - 36 10 000 20 000 - - - 18 000 53 30000 88 33000 97 1979 2474 3834
18 24 - - - 42 12857 17143 - - - 18 000 53 30000 88 33000 97 1979 2474 3834
24 24 - - - 48 15000 15000 - - - 18 000 53 30 000 88 33000 97 1979 2474 3834
7 7 7 - - 21 7000 7000 7000 - - 12 600 37 21000 6,2 24150 7 1490 1862 2872
3 7 7 9 - - 23 7000 7000 9000 - - 13 800 4] 23000 6,8 26 450 78 1575 1969 3288
jednostki 7 9 9 - - 25 7000 9000 9000 - - 15000 4.4 25000 74 28750 85 1746 2183 3557
7 7 2 - - 26 7000 7000 12000 - - 15 600 4,6 26 000 7.6 29900 88 1800 2250 3601
9 9 9 - - 27 9000 9000 9000 - - 16 200 48 27 000 79 31050 9.1 1893 2367 3787
7 9 2 - - 28 7000 9000 12000 - - 16 800 49 28 000 82 32200 95 1909 2386 3818
9 9 2 - - 30 9000 9000 12000 - - 18 000 53 30000 88 33600 9.9 1948 2435 389
7 2 2 - - 31 6774 nen nen - - 18 000 53 30000 88 33600 9.9 1948 2435 389
7 7 18 - - 32 6563 6563 16 875 - - 18 000 53 30000 88 34500 101 1948 2435 389
9 2 2 - - 33 8182 10909 10 909 - - 18 000 53 30000 88 33600 9.9 1948 2435 389
7 9 18 - - 34 6176 794 15882 - - 18 000 53 30000 88 34500 101 1948 2435 389
2 2 2 - - 36 10 000 10 000 10 000 - - 18 000 53 30 000 88 33600 9.9 1948 2435 389
9 9 18 - - 36 7500 7500 15000 - - 18 000 53 30000 88 33600 9.9 1948 2435 389
7 2 18 - - 37 5676 9730 14595 - - 18 000 53 30000 88 33600 9.9 1948 2435 389
7 7 24 - - 38 5526 5526 18 947 - - 18 000 53 30000 88 33600 9.9 1948 2435 389
9 2 18 - - 39 6923 9231 13846 - - 18 000 53 30000 88 33600 9.9 1948 2435 389
7 9 24 - - 40 5250 6750 18 000 - - 18 000 53 30000 88 33600 9.9 1948 2435 389
2 2 18 - - 42 8571 8571 12857 - - 18 000 53 30 000 88 33600 9.9 1948 2435 389
9 9 24 - - 42 6429 6429 17143 - - 18 000 53 30000 88 33600 9.9 1948 2435 389
7 8 18 - - 43 4884 12558 12558 - - 18 000 53 30000 88 33600 9.9 1948 2435 389
7 2 24 - - 43 4884 8372 16 744 - - 18 000 53 30000 88 33600 9.9 1948 2435 389
9 18 18 - - 45 6000 12000 12000 - - 18 000 53 30000 88 33600 9.9 1948 2435 389
9 2 24 - - 45 6000 8000 16 000 - - 18 000 53 30000 88 33600 9.9 1948 2435 389
2 8 18 - - 48 7500 11250 11250 - - 18 000 53 30 000 88 33600 9.9 1948 2435 389
2 2 24 - - 48 7500 7500 15000 - - 18 000 53 30 000 88 33600 9.9 1948 2435 389
7 7 7 7 - 28 7000 7000 7000 7000 - 16 800 49 28 000 82 33600 9.9 1948 2435 3870
4 7 7 7 9 - 30 7000 7000 7000 9000 - 18 000 53 30000 88 36 000 106 1948 2435 3749
jednostki 7 7 9 9 32 6563 6563 8438 8438 - 18 000 53 30000 88 36 000 106 1948 2435 3749
7 7 7 2 33 6364 6364 6364 10909 - 18 000 53 30000 88 36 000 10,6 1948 2435 3749
7 9 9 9 34 6176 794 794 7941 - 18 000 53 30 000 88 36 000 10,6 1948 2435 3749
7 7 9 2 35 6000 6000 774 10 286 - 18 000 53 30000 88 36 000 10,6 1948 2435 3749
9 9 9 9 36 7500 7500 7500 7500 - 18 000 53 30000 88 36 000 106 1948 2435 3749
7 9 9 2 37 5676 7297 7297 9730 - 18 000 53 30000 88 36 000 106 1948 2435 3749
7 7 2 2 38 5526 5526 9474 9474 - 18 000 53 30000 88 34500 101 1948 2435 3749
9 9 9 2 39 6923 6923 6923 923 - 18 000 53 30000 88 36 000 10,6 1948 2435 3749
7 7 8 39 5385 5385 5385 13 846 - 18 000 53 30 000 88 36 000 10,6 1948 2435 3749
7 9 2 2 40 5250 6750 9000 9000 - 18 000 53 30000 88 34500 10,1 1948 2435 3749
7 7 9 8 4 5122 5122 6585 B - 18 000 53 30000 88 36 000 106 1948 2435 3749
9 9 2 2 42 6429 6429 8571 8571 - 18 000 53 30000 88 36 000 106 1948 2435 3749
7 2 2 2 43 4884 8372 8372 8372 - 18 000 53 30000 88 34500 101 1948 2435 3749
7 9 9 8 43 4884 6279 6279 12558 - 18 000 53 30000 88 36 000 10,6 1948 2435 3749
7 2 8 44 4773 4773 8182 12273 - 18 000 53 30 000 88 36 000 10,6 1948 2435 3749
9 2 2 2 45 6000 8000 8000 8000 - 18 000 53 30000 88 34500 10,1 1948 2435 3749
9 9 9 8 45 6000 6000 6000 12000 - 18 000 53 30000 88 36 000 106 1948 2435 3749
7 7 7 24 45 4667 4667 4667 16 000 - 18 000 53 30000 88 34500 101 1948 2435 3749
7 2 8 46 4565 5870 7826 n739 - 18 000 53 30000 88 36 000 106 1948 2435 3749
7 7 9 24 47 4468 4468 5745 15319 - 18 000 53 30000 88 34500 101 1948 2435 3749
2 2 2 2 48 7500 7500 7500 7500 - 18 000 48 30000 88 36 000 10,6 1948 2435 3749
9 9 2 18 48 5625 5625 7500 11250 - 18 000 51 30 000 88 36 000 10,6 1948 2435 3749
7 7 7 7 7 35 6000 6000 6000 6000 6000 18 000 51 30000 88 36 000 106 1909 2386 3961
5 7 7 7 7 9 37 5676 5676 5676 5676 7297 18 000 53 30000 88 36 000 106 1909 2386 3961
jednostek 7 7 7 9 9 39 5385 5385 5385 6923 6923 18 000 53 30000 88 36 000 106 1909 2386 3961
7 7 7 7 2 40 5250 5250 5250 5250 9000 18 000 53 30000 88 36 000 10,6 1909 2386 3961
7 7 9 9 9 Kl 5122 5122 6585 6585 6585 18 000 53 30000 88 36 000 10,6 1909 2386 3961
7 7 7 9 2 42 5000 5000 5000 6429 857 18 000 53 30000 838 36 000 10,6 1909 2386 3961
7 9 9 9 9 43 4884 6279 6279 6279 6279 18 000 53 30000 88 36 000 106 1909 2386 3961
7 7 9 9 2 44 4773 4773 6136 6136 8182 18 000 53 30000 88 36 000 106 1909 2386 3961
9 9 9 9 9 45 6000 6000 6000 6000 6000 18 000 53 30000 88 36 000 106 1909 2386 3961
7 7 7 7 8 46 4565 4565 4565 4565 n7n9 18 000 53 30000 88 36 000 10,6 1909 2386 3961
7 9 9 9 2 46 4565 5870 5870 5870 7826 18 000 53 30 000 88 36 000 10,6 1909 2386 3961
7 7 9 2 2 47 4468 4468 5745 7660 7660 18 000 53 30000 838 36 000 10,6 1909 2386 3961
9 9 9 9 2 48 5625 5625 5625 5625 7500 18 000 53 30000 88 36 000 106 1909 2386 3961
7 7 7 2 2 45 4667 4667 4667 8000 8000 18 000 53 30000 88 36 000 106 1909 2386 3961
7 7 7 9 8 48 4375 4375 4375 5625 11250 18 000 53 30 000 8,8 36 000 10,6 1909 2386 3961
Uwaga:

|. Wydajnos¢ chfodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr
2. Wydajnos¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr

3. Mozliwos¢ podfaczenia jednostek wewnetrznych do wydajnosci 48k Btu/h

4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podfaczone



System Multi Split

Tabele konfiguracji

FM30AH

Grzanie
Zakres Konfiguracja jedn. wewn. (kBtu/h) .. N . -
Wydajnos¢ jednostki Wydajnosé razem Pobér pradu(W)
Srednia

JEDN-A JEDN.-B JEDN.-C JEDN.-D JEDN.-E Razem |JEDN.-A(Btu/h) JEDN-B(Btu/h) JEDN-C(Btu/h) JEDN-D[Btu/h) JEDN-E(Btu/h) | Btu/h kw Btu/h KW Btu/h kw Min Sredni Max
1 7 - - - - 7 8000 - - - - 7560 22 8000 24 8800 26 880 900 1440
jednostka 9 - - - - 9 10 000 - - - - 7 560 22 10 000 29 11000 32 978 1222 2004
2 - - - - 2 13200 - - - - 7920 23 13200 39 14520 43 1273 1591 2609
8 - - - - 8 19 800 - - - - 1880 35 19 800 58 21780 64 1901 2377 3327
24 - - - - 24 25400 - - - - 15240 45 25 400 75 26 600 78 2569 32m 4026
7 7 - - - 4 8400 8400 - - - 10 080 30 116 800 49 19320 57 1249 1562 2349
2 7 9 - - - 6 8400 10 800 - - - n520 34 19200 56 22080 6,5 1366 1707 2677
iednostki 9 9 - - - 8 10 800 10 800 - - - 12 960 38 21600 6,4 24 840 73 1606 2008 3065
7 2 - - - 9 8400 14 400 - - - 13680 4,0 22800 67 25080 74 1886 2357 3337
9 2 - - - 21 10 800 14 400 - - - 15120 4.4 25200 74 27720 81 2320 2900 3647
2 2 - - - 24 14400 14400 - - - 17280 51 28 800 8,5 31680 93 2522 3153 3919
7 8 - - - 25 8400 21600 - - - 18 000 53 30000 88 34500 101 2631 3288 4035
9 8 - - - 27 10 800 21600 - - - 19 440 57 32400 9,5 37260 0 2770 3463 4093
2 8 - - - 30 13800 20700 - - - 20700 6,1 34500 101 37950 n2 2957 3696 4132
7 24 - - - 31 7790 26710 - - - 20700 6,1 34500 101 37950 n2 2957 3696 4132
9 24 - - - 33 9409 25091 - - - 20700 6,1 34500 101 37950 n2 2957 3696 4132
8 8 - - - 36 17250 17250 - - - 20700 6,1 34500 101 39675 nz 2910 3638 4074
2 24 - - - 36 1500 23000 - - - 20700 6,1 34500 101 37950 n2 2910 3638 4074
8 24 - - - 42 14786 19714 - - - 20700 6,1 34 500 10,1 37950 n2 2910 3638 4074
24 24 - - - 48 17250 17 250 - - - 20700 6,1 34 500 101 37950 n2 2910 3638 4074
7 7 7 - - 2 8400 8400 8400 - - 15120 4.4 25200 74 28 980 85 1599 1998 3247
3 7 7 9 - - 23 8400 8400 10 800 - - 16 560 49 27 600 8] 31740 93 1754 2192 3398
jednostki 7 9 9 - - 25 8400 10 800 10 800 - - 18 000 53 30000 88 34500 101 1979 2474 3638
7 7 v - - 26 8400 8400 14 400 - - 18720 55 31200 92 35880 10,5 2103 2629 3744
9 9 9 - - 27 10 800 10 800 10 800 - - 19 440 57 32400 9,5 37260 0 2243 2803 3870
7 9 2 - - 28 8400 10 800 14 400 - - 20160 59 33600 99 38 640 na 2359 2949 3958
9 9 2 - - 30 10 350 10350 13800 - - 20700 6,1 34500 101 38 640 n4 2491 34 4103
7 2 2 - - 31 7790 13355 13355 - - 20700 6,1 34500 101 38 640 n4 2491 314 4064
7 7 18 - - 32 7547 7547 19 406 - - 20700 6,1 34500 101 39675 nz 2491 314 4016
9 2 2 - - 33 9409 12545 12545 - - 20700 6,1 34500 10,1 38 640 n4 2491 314 4055
7 9 18 - - 34 7103 9132 18 265 - - 20700 6,1 34500 101 39675 n7 2491 314 4035
2 2 2 - - 36 11500 11500 11500 - - 20700 6,1 34500 10,1 38 640 na 2491 314 4016
9 9 18 - - 36 8625 8625 17250 - - 20700 6,1 34500 101 38 640 n4 2491 34 4016
7 2 18 - - 37 6527 1189 16784 - - 20700 6,1 34500 101 38 640 n4 2491 314 4016
7 7 2% - - 38 6355 6355 21789 - - 20700 6,1 34500 101 38 640 n4 2491 314 4016
9 2 18 - - 39 7962 10 615 15923 - - 20700 6,1 34500 10,1 38 640 n4 2491 314 4016
7 9 24 - - 40 6038 7763 20700 - - 20700 6,1 34500 101 38 640 na 2491 314 4016
2 2 18 - - 42 9857 9857 14786 - - 20700 6,1 34500 10,1 38 640 na 2491 314 4016
9 9 2% - - 42 7393 7393 19714 - - 20700 6,1 34500 101 38 640 n4 2491 34 4016
7 8 18 - - 43 5616 14442 14442 - - 20700 6,1 34500 101 38 640 n4 2491 314 4016
7 2 2% - - 43 5616 9628 19256 - - 20700 6,1 34500 10,1 38 640 n4 2491 314 4016
9 18 18 - - 45 6900 13800 13800 - - 20700 6,1 34500 10,1 38 640 n4 2491 314 4016
9 2 24 - - 45 6900 9200 18 400 - - 20700 6,1 34500 101 38 640 na 2491 314 4016
2 8 18 - - 48 8625 12938 12938 - - 20700 6,1 34500 10,1 38 640 na 2491 314 4016
2 2 24 - - 48 8625 8625 17250 - - 20700 6,1 34 500 101 38 640 n4 2491 34 4016
7 7 7 7 28 8400 8400 8400 8400 - 20160 59 33600 9,9 40 320 n9 2095 2619 4108
4 7 7 7 9 - 30 8050 8050 8050 10350 - 20700 6,1 34500 101 41400 122 2157 2697 47113
jednostki 7 7 9 9 - 32 7547 7547 9703 9703 - 20700 6,1 34500 101 41400 122 2157 2697 4113
7 7 7 2 - 33 7318 7318 7318 12545 - 20700 6,1 34500 101 41400 122 2157 2697 413
7 9 9 9 - 34 7103 9132 9132 9132 - 20700 6,1 34500 101 41400 122 2157 2697 4m
7 7 9 2 - 35 6900 6900 887 1829 - 20700 6,1 34500 101 41400 22 2157 2697 4113
9 9 9 9 - 36 8625 8625 8625 8625 - 20700 6,1 34500 101 41400 122 2157 2697 4113
7 9 9 2 - 37 6527 8392 8392 1189 - 20700 6,1 34500 101 41400 122 2157 2697 47113
7 7 v 2 - 38 6355 6355 10895 10895 - 20700 6,1 34500 101 39675 nz 2157 2697 4113
9 9 9 2 - 39 7962 7962 7962 10 615 - 20700 6,1 34500 10, 41400 12,2 2157 2697 4M3
7 7 7 18 - 39 6192 6192 6192 15923 - 20700 6,1 34500 101 41400 122 2157 2697 4m
7 9 2 2 - 40 6038 7763 10 350 10350 - 20700 6,1 34500 101 39675 n7 2157 2697 4113
7 7 9 18 - 4 5890 5890 7573 15146 - 20700 6,1 34500 101 39675 m7 2157 2697 4113
9 9 2 2 - 42 7393 7393 9857 9857 - 20700 6,1 34500 101 39675 nz 2157 2697 47113
7 2 2 2 - 43 5616 9628 9628 9628 - 20700 6,1 34500 10,1 39675 nz 2157 2697 4113
7 9 9 18 - 43 5616 7 720 14442 - 20700 6,1 34500 10, 41400 12,2 2157 2697 4M3
7 2 8 - 44 5489 5489 9409 1414 - 20700 6,1 34500 10,1 41400 122 2157 2697 4m
9 2 2 12 - 45 6900 9200 9200 9200 - 20700 6,1 34500 101 39675 n7 2157 2697 4113
9 9 9 18 - 45 6900 6900 6900 13 800 - 20700 6,1 34500 101 41400 122 2157 2697 4113
7 7 7 24 - 45 5367 5367 5367 18400 - 20700 6,1 34500 101 39675 nz 2157 2697 47113
7 v 18 - 46 5250 6750 9000 13500 - 20700 6,1 34500 101 41400 122 2157 2697 4113
7 7 9 24 - 47 5138 5138 6606 7617 - 20700 6,1 34500 10, 39675 n7 2157 2697 4M3
2 2 2 2 - 48 8625 8625 8625 8625 - 20700 6,1 34500 10,1 41400 122 2157 2697 413
9 9 2 18 - 48 6469 6469 8625 12938 - 20700 6,1 34 500 101 41400 122 2157 2697 4113
7 7 7 7 7 35 6900 6900 6900 6900 6900 20700 6,1 34500 101 41400 122 1800 2250 4030
5 7 7 7 7 9 37 6527 6527 6527 6527 8392 20700 6,1 34500 101 41400 122 1800 2250 4030
jednostek 7 7 7 9 9 39 6192 6192 6192 7962 7962 20700 6,1 34500 101 41400 122 1800 2250 4030
7 7 7 7 12 40 6038 6038 6038 6038 10350 20700 6,1 34500 101 41400 122 1800 2250 4030
7 7 9 9 9 gl 5890 5890 7573 7573 7573 20700 6,1 34500 10,1 41400 122 1800 2250 4030

7 7 7 9 12 42 5750 5750 5750 7393 9857 20700 6,1 34500 101 41400 22 1800 2250 4030 -4

7 9 9 9 9 43 5616 72 72 7 7 20700 6,1 34500 101 41400 122 1800 2250 4030 _n'_

7 7 9 9 12 44 5489 5489 7057 7057 9409 20700 6,1 34500 10,1 41400 122 1800 2250 4030 (7))

9 9 9 9 9 45 6900 6900 6900 6900 6900 20700 6,1 34500 101 41400 122 1800 2250 4030 -

7 7 7 7 18 46 5250 5250 5250 5250 13500 20700 6,1 34 500 101 41400 122 1800 2250 4030 _=.

7 9 9 9 12 46 5250 6750 6750 6750 9000 20700 6,1 34500 10,1 41400 122 1800 2250 4030 z

7 7 9 2 12 47 5138 5138 6606 83809 83809 20700 6,1 34500 101 41400 22 1800 2250 4030 E

9 9 9 9 12 48 6469 6469 6469 6469 8625 20700 6,1 34500 101 41400 122 1800 2250 4030 ()

7 7 7 2 12 45 5367 5367 5367 9200 9200 20700 6,1 34500 101 41400 122 1800 2250 4030 :

7 7 7 9 18 48 5031 5031 5031 6469 12938 20700 6,1 34500 101 41400 122 1800 2250 4030 V>,‘
Uwaga:

|. Wydajnos¢ chfodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr
2. Wydajnos¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr

3. Mozliwos¢ podfaczenia jednostek wewnetrznych do wydajnosci 48k Btu/h

4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podfaczone
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System Multi Split

muLTi | bx

Tabele konfiguracji

FM40AH

j::: : WYd[IH'FI °“I ) ‘Wydajno#é chtodnicza Pobér pradu(W)
Min Srednia Max

Btu/h kw Btu/h kw Btu/h kw Min Sredni Max
16 9600 28 16 000 47 18 400 54 1038 1730 2140
18 10 800 32 18 000 53 20700 61 1107 1845 2280
19 11400 33 19000 56 21850 64 1136 1894 2360
2 12600 37 21000 62 24150 7. 1244 2074 2575
23 13800 4,0 23000 67 26 450 77 1317 2195 2708
24 14 400 42 24000 70 27 600 81 1420 2366 2960
25 15000 44 25000 73 28750 84 1459 2432 3024
26 15 600 46 26 000 7.6 29,900 88 1501 2502 3140
27 16 200 47 27000 79 31050 91 1536 2560 3190
28 16 800 49 28 000 82 32200 94 1593 2655 3310
30 18 000 53 30 000 88 34500 101 1688 2814 3487
3 18 600 54 31000 91 35650 104 1696 2826 3524
32 19 200 56 32000 94 36800 108 1755 2925 3640
3 19 800 58 33000 97 37950 n 1788 2980 37m
34 20400 60 34000 100 39100 ns 1872 3120 3820
35 21000 62 35000 103 40250 N8 1944 3240 4068
36 21600 63 36000 105 41400 2] 2020 3366 4232
37 22200 65 37000 108 42550 125 2106 3510 4410
38 22800 67 38 000 Al 43700 128 2144 3574 4500
39 23400 69 39000 T4 44 850 131 2173 3621 4570
40 24000 70 40 000 n7 45000 135 2178 3630 4652
41 24000 70 40000 17 45000 135 2190 3650 4652
42 24000 70 40000 17 45000 135 2190 3650 465
43 24000 70 40000 17 46000 15 2190 3650 4652
44 24000 70 40000 17 46000 135 2190 3650 4652
45 24000 70 40000 17 46000 15 2190 3650 4652
46 24000 70 40000 17 46000 135 2178 3630 4652
47 24000 70 40 000 n7 46000 135 2178 3630 4652
48 24000 70 40000 17 46000 15 2178 3630 4652
49 24000 70 40 000 n7 46 000 135 2178 3630 4652
50 24000 70 40000 17 46000 15 2178 3630 4652
51 24000 70 40000 17 46000 135 2178 3630 4652
52 24000 70 40000 17 46000 135 2178 3630 465

Uwaga:

|. Wydajnosc chfodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr
2. Wydajnos$¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
3. Srednie wydajnosci zawarte w tabeli ukazuja wzrost facznej wydajnosci jednostek wewnetrznych w przypadku gdy zakres pracy jest stafy
Wartosci zmian wydajnosci sa ustalone po wyliczeniu réznych wariantdéw pracy urzadzenia i powinny by¢ uzywane wedtug podanych wartosci
4. Mozliwosc podfaczenia jednostek wewnetrznych w przedziale 16~52 Btu/h (409%~130%)
5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podfaczone



System Multi Split

muLTi | px

Tabele konfiguracji

FM40AH

;:‘Lt :ww:m) Wydajno$é grzewcza Pobér pradu(W)
Min Srednia Max

Btu/h kw Btu/h kw Btu/h kw Min Sredni Max
16 11040 32 18 400 54 20424 60 1428 2380 2642
18 12420 36 20700 61 22977 67 1562 2604 2860
19 1310 38 21850 64 24254 71 1638 2730 3004
2 14 490 42 24150 71 26 807 79 1728 2880 3292
23 15 870 46 26 450 77 29360 86 1749 2915 3346
24 16 560 49 27 600 81 30636 9,0 1809 3015 3412
25 17 250 51 28750 84 31913 94 1859 3098 3540
26 17 940 53 29900 88 33189 97 1958 3264 3705
27 18 630 55 31050 91 34 466 101 2009 3349 3818
28 19 320 57 32200 94 35742 105 2055 3425 3980
30 20700 61 34500 101 38295 m2 2074 3456 4165
3 21390 63 35650 104 39572 n6 2090 3483 4234
32 22080 65 36800 108 40848 120 2110 3517 4312
3 22770 67 37950 m 42125 123 2143 3571 4464
34 23460 69 39100 ns 43401 27 2162 3604 4585
35 24150 71 40250 8 44 678 131 2167 3612 4606
36 24 840 73 41400 21 45954 135 2182 3636 4655
37 25530 75 42550 125 47231 138 2186 3644 4745
38 26 220 77 43700 238 48 507 14,2 2190 3650 4770
39 26910 79 44 850 131 49784 146 2204 3674 481
40 27 600 81 46000 135 50000 147 2220 3700 4843
4 27 600 81 46000 135 50000 147 2220 3700 4843
42 27 600 81 46000 135 50000 147 2220 3700 4843
4 27 600 81 46000 135 50000 147 2220 3700 4843
44 27 600 81 46000 135 50000 147 2220 3700 4843
45 27 600 81 46000 15 50000 147 2220 3700 4843
46 27 600 81 46000 135 51000 149 2220 3700 4843
47 27 600 81 46000 15 51000 149 2190 3650 4843
48 27 600 81 46000 135 51000 149 2190 3650 4843
49 27 600 81 46000 135 51000 149 2190 3650 4843
50 27 600 81 46000 135 51000 149 2190 3650 4843
51 27 600 81 46000 135 51000 149 2190 3650 4843
52 27 600 81 46000 15 51000 149 2190 3650 4843

Uwaga:

|. Wydajnosc chfodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr
2. Wydajno$¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
3. Srednie wydajnosci zawarte w tabeli ukazuja wzrost facznej wydajnosci jednostek wewnetrznych w przypadku gdy zakres pracy jest stafy
Wartosci zmian wydajnosci sa ustalone po wyliczeniu réznych wariantdw pracy urzadzenia i powinny by¢ uzywane wedtug podanych wartosci
4. Mozliwosc podfaczenia jednostek wewnetrznych w przedziale 16~52 Btu/h (409%~130%)
5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podfaczone
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System Multi Split

muLTi | px

Tabele konfiguracji

FM48AH FM48AH

j::: : wyd[la'p °“I ) Wydajno#é chtodnicza Pobér pradu(W) ;ef : Wydnﬂi' °“I ) Wydaijno#é grzewcza Pobér pradu(W)
Min Srednia Max Min Sredni Max

Btu/h kw Btu/h kw Btu/h kw Min Sredni Max Btu/h kw Btu/h kw Btu/h kw Min Sredni Max
19 1400 33 19 000 56 20900 6,1 841 1401 16n 19 12768 37 21280 6,2 22897 6,7 1301 2168 2494
20 12000 35 20000 59 22000 64 883 1472 1693 20 13 440 39 22400 6,6 24014 70 1350 2250 2588
21 12 600 37 21000 62 23100 6,8 926 1543 1774 21 14n2 4] 23520 6,9 25131 74 1399 2332 2681
22 13200 39 22000 64 24200 71 968 1614 1856 22 14784 43 24 640 72 26 249 77 1448 2413 2775
px] 13 800 40 23000 67 25300 74 101 1684 1937 3 15 456 45 25760 75 27 366 80 1497 2495 2869
24 14 400 4,2 24 000 7.0 26 400 77 1053 1755 2019 24 16128 47 26 880 79 28 483 83 1546 2576 2963
25 15000 44 25000 73 27500 81 1096 1826 2100 25 16 800 49 28 000 82 29 600 87 1643 2739 3150
26 15 600 46 26 000 7.6 28 560 84 1161 1935 2225 26 17 472 51 29120 85 30869 9,0 1696 2826 3250
27 16 200 47 27000 79 29 610 87 1227 2044 2351 27 18144 53 30240 89 32138 94 1748 2913 3350
28 16 800 49 28 000 82 30670 9,0 1292 2153 2476 28 18 816 55 31360 9.2 33407 98 1800 3000 3450
29 17 400 51 29 000 85 31720 93 1357 2262 2602 29 19 488 57 32480 95 34676 10,2 1852 3087 3550
30 18 000 53 30 000 88 32780 9,6 1423 2372 2727 30 20160 59 33600 98 35945 10,5 1904 3174 3650
31 18 600 55 31000 91 33830 9.9 1488 2481 2853 31 20 832 6,1 34720 10,2 37215 10,9 1957 3261 3750
32 19 200 56 32000 94 34890 10,2 1554 2590 2978 32 21504 63 35840 105 38484 n3 2009 3348 3850
33 19 800 58 33000 97 35940 10,5 1619 2699 3104 33 22176 6,5 36 960 10,8 39753 neé 2061 3435 3950
34 20 400 6,0 34000 10,0 37000 10,8 1685 2808 3229 34 22848 6,7 38 080 n2 41022 120 213 3522 4050
35 21000 6,2 35000 103 38 050 n2 1750 2917 3355 35 23520 69 39200 ns 4229 24 2165 3609 4150
36 21600 63 36 000 10,5 39 600 ne 1816 3026 3480 36 24192 71 40 320 ns 43 560 28 2217 3696 4250
37 22200 6,5 37000 10,8 40700 n9 1859 3099 3564 37 24 864 73 41440 121 44 648 131 2264 3774 4340
38 22800 6,7 38 000 m 41800 122 1903 3172 3648 38 25536 75 42 560 25 45736 134 2306 3843 4420
39 23400 69 39000 na4 42900 126 1947 3245 3732 39 26 208 77 43 680 128 46 824 37 2347 391 4498
40 24000 70 40 000 n7 44 000 29 1991 3318 3816 40 26 880 79 44 800 31 47912 14,0 2386 3977 4573
M 24 600 72 41000 120 46100 135 2035 3391 3900 4 27552 81 45920 135 49 000 144 2452 4087 4700
42 25200 74 42000 123 46 850 37 2121 3536 4066 42 28224 83 47 040 13,8 50 484 148 2473 4122 4740
43 25800 7.6 43000 126 47590 139 2208 3680 4232 43 28 896 85 48160 141 51968 152 2508 4181 43808
44 26 400 77 44 000 129 48 340 14,2 2295 3824 4398 44 29 568 87 49 280 14,4 53452 15,7 2544 4239 4875
45 27000 79 45000 132 49 080 144 2381 3969 4564 45 30240 89 50 400 148 54936 16,1 2579 4298 4943
46 27 600 81 46 000 35 49 830 146 2468 4m 4730 46 30912 91 51520 151 56 420 16,5 2614 4357 s50mn
47 28200 83 47 000 138 50 570 148 2554 4257 4896 47 31584 93 52640 154 57904 17,0 2650 4416 5078
48 28 800 84 48 000 141 52800 155 2712 4520 5062 48 28 800 84 54 000 158 56 000 16,4 2685 4475 5146
49 29 400 8,6 48 343 142 53177 15,6 2712 4520 5062 49 29 400 8,6 54143 159 56 214 16,5 2720 4534 5214
50 30000 88 48 686 143 53 554 57 2720 4533 5077 50 30000 88 54286 159 56 428 16,5 2756 4593 5282
51 30 600 9,0 49 029 144 53931 15,8 2728 4546 5077 51 30 600 9,0 54429 159 56 642 16,6 2791 4652 5349
52 31200 91 49372 145 54308 159 2735 4559 5106 52 31200 91 54572 16,0 56 856 16,7 2826 470 5417
53 31800 93 49715 14,6 54 685 16,0 2743 4572 5121 53 31800 93 54715 16,0 57070 16,7 2847 4745 5457
54 32400 95 50058 147 55062 16,1 2751 4585 5135 54 32400 9,5 54 858 16,1 57284 16,8 29n 4852 5580
55 33000 97 50 401 148 55439 16,2 2759 4598 5150 55 33000 97 55001 16,1 57 498 16,8 2922 4870 5600
56 33600 98 50744 14,9 55 816 16,4 2767 461 5164 56 33600 98 55144 162 57712 16,9 2736 4560 5400
57 34200 10,0 51087 15,0 56193 16,5 2774 4624 5179 57 34200 10,0 55287 16,2 57926 17,0 2736 4560 5340
58 34 800 10,2 51430 151 56 570 16,6 2782 4637 5350 58 34 800 10,2 55430 162 58 140 17,0 2736 4560 5340
59 35400 104 51773 152 56 947 16,7 2790 4650 5350 59 35400 104 55573 16,3 58 354 7] 2736 4560 5340
60 36 000 10,5 52116 153 57324 16,8 2798 4663 5350 60 36 000 10,5 55716 16,3 58 568 7.2 2739 4565 5340
61 36 600 10,7 52459 154 57701 16,9 2806 4676 5350 61 36 600 10,7 55859 16,4 58782 72 2655 4425 5340
62 37200 109 52800 155 58 080 7.0 2813 4689 5350 62 37200 109 56 000 16,4 59 000 73 2658 4430 5340

Uwaga:

I. Wydajnos¢ chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr
2. Wydajnosc grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
3. Srednie wydajnosci zawarte w tabeli ukazujg wzrost facznej wydajnosci jednostek wewnetrznych w przypadku gdy zakres pracy jest staty
Wartosci zmian wydajnosci sa ustalone po wyliczeniu réznych wariantoéw pracy urzadzenia i powinny by¢ uzywane wedtug podanych wartosci
4. Mozliwos¢ podfaczenia jednostek wewnetrznych w przedziale 19~63 Btu/h (40%~ |30%)
5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podfaczone



System Multi Split

muLTi | px

Tabele konfiguracji

FM56AH FM56AH

j::: : wyd[la‘p °“I ) Wydajno$é chtodnicza Pobér pradu(wW) jeﬂ:ww:m) Wydajno#é grzewcza Pobér pradu(w)
Min Srednia Max Min Sredni Max Min Sredni Max
Btu/h kw Btu/h kw Btu/h kw Min Sredni Max Btu/h kw Btu/h kw Btu/h kw w
23 13 800 40 23000 67 25300 74 1omn 1684 1937 23 15456 45 25760 75 27365 80 1497 2495 2869
24 14 400 42 24000 70 26 400 77 1053 1755 2019 24 16128 47 26 880 79 28482 83 1546 2576 2963
25 15000 44 25000 73 28 000 82 1096 1826 2100 25 16 800 49 28 000 82 29 600 87 1643 2739 3150
2 15600 46 26 000 7.6 29 060 85 1161 1935 2225 26 17472 51 29120 85 30 869 90 1696 2826 3250
27 16 200 47 27000 79 3070 88 1227 2044 2351 27 18144 53 30240 89 32138 94 1743 2906 3342
28 16 800 49 28000 82 31170 91 1292 2153 2476 28 18816 55 31360 92 33407 98 1791 2986 3433
29 17 400 51 29 000 85 32220 94 1357 2262 2602 29 19 488 57 32480 95 34 676 102 1839 3065 3525
30 18 000 53 30000 88 33280 98 1423 2372 2727 30 20160 59 33600 98 35945 105 1887 3145 3617
31 18 600 55 31000 91 34330 10, 1488 2481 2853 3 20 832 61 34720 102 37214 10,9 1935 3225 3708
32 19 200 56 32000 94 35390 104 1554 2590 2978 2 21504 63 35840 105 38483 m3 1983 3304 3800
3 19 800 58 33000 97 36440 107 1619 2699 3104 3 22176 65 36960 108 39752 6 2030 3384 3892
34 20400 60 34000 100 37500 10 1685 2808 3229 34 22848 67 38080 n2 41021 120 2078 3464 3983
35 21000 62 35000 103 38550 3 1750 2917 3355 35 23520 69 39200 ns 42290 124 2126 3543 4075
36 21600 63 36000 105 39600 16 1816 3026 3480 36 24192 7. 40320 8 43560 1238 2217 3696 4250
37 22200 65 37000 108 40700 M9 1859 3099 3564 37 24 864 73 41440 2] 44 648 131 2264 3774 4340
38 22800 67 38 000 1 41800 122 1903 3172 3648 38 25536 75 42560 125 45736 134 2311 3852 4430
39 23400 69 39000 T4 42900 126 1947 3245 3732 39 26 208 77 43680 128 46 824 137 2358 3930 4520
40 24000 70 40000 17 44000 129 1991 3318 3816 40 26 880 79 44800 131 47912 14,0 2405 4009 4610
41 24 600 72 41000 120 46100 135 2035 3391 3900 41 27552 81 45920 1S | 49000 144 245 4087 4700
42 25200 74 42000 123 46850 137 2083 3472 3993 42 28224 83 47040 138 50 286 147 2487 4146 4768
43 25 800 76 43000 26 47590 13,9 2132 3553 4086 43 28896 85 48160 141 51572 151 2523 4205 4835
44 26 400 77 44000 129 48340 142 2180 3634 4179 44 29568 87 49280 144 52858 155 2558 4264 4903
45 27,000 79 45000 132 49080 144 2229 3714 4271 45 30 240 89 50400 148 54144 159 2593 4322 4971
46 27 600 81 46000 15 49830 146 2277 3795 4364 46 30912 91 51520 151 55430 162 2629 4381 5038
47 28200 83 47000 138 50570 148 2325 3876 4457 47 31584 93 52640 154 56716 16,6 2664 4440 5106
48 28 800 84 48000 141 51320 150 2374 3957 4550 48 28 800 84 53000 155 58000 170 2699 4499 5174
49 29 400 86 48625 142 52060 153 242 4037 4643 49 29 400 86 53500 157 58292 171 2735 4558 5242
50 30 000 88 49 250 144 52810 155 2471 4118 4736 50 30 000 88 54000 158 58 584 72 2770 4617 5309
51 30 600 90 49875 146 53550 157 2519 4199 4829 51 30 600 90 54500 160 58 876 173 2805 4676 5377
52 31200 91 50 500 148 54300 15,9 2568 4280 4921 52 31200 91 55000 16,1 59168 173 2841 4734 5445
53 31800 93 51125 150 55050 161 2616 4360 5014 53 31800 93 55500 163 59 460 174 2876 4793 5512
54 32400 95 51750 152 55800 164 2713 452 5200 54 32400 95 56000 164 59750 175 291 4852 5580
55 33000 97 52375 153 56850 167 287 4696 5400 55 33000 97 56500 166 60375 177 287 4696 5400
56 33600 98 53000 155 57900 170 289 4826 5550 56 33600 98 57000 167 61000 179 2736 4560 5340
57 34200 100 53236 156 58 900 173 289 4826 5650 57 34200 10,0 57236 16,8 61176 17,9 2736 4560 5340
58 34800 102 53472 157 59170 173 2896 4826 5650 58 34800 102 57472 168 61353 18,0 2736 4560 5371
59 35400 104 53708 157 59 440 174 2946 4910 5650 59 35400 104 57708 169 61529 180 2736 4560 5402
60 36000 105 53944 158 59710 175 2946 4910 5650 60 36000 105 57944 17,0 61706 181 2739 4565 5433
61 36600 107 54180 159 59980 176 2946 4910 5650 61 36600 107 58180 170 61882 181 2742 4570 5464
62 37200 109 54416 159 60250 177 2946 4910 5650 62 37200 109 58 416 7] 62059 182 2745 4575 5495
63 37 800 n 54652 160 60520 177 2946 4910 5650 63 37 800 n 58652 172 62235 18,2 2748 4580 5526
64 38 400 m3 54 888 161 60790 178 2946 4910 5650 64 38 400 m3 58888 173 62412 183 2751 4585 5557
65 39000 14 55124 16,2 61060 179 2946 4910 5650 65 39000 T4 59124 173 62588 183 2754 4590 5588
66 39600 16 55360 162 61330 180 2946 4910 5650 66 39600 16 59360 174 62765 184 2757 4595 5650
67 40200 T8 55596 163 61600 181 2977 4961 5650 67 40200 T8 59596 175 62941 18,4 2757 4595 5650
68 40800 120 55832 164 61870 181 2977 4961 5650 68 40800 120 59 832 175 63118 185 2757 4595 5650
69 41400 2] 56068 164 62140 182 2977 4961 5650 69 41400 2] 60068 176 63294 185 2760 4600 5650
70 42000 123 56304 165 62410 183 2977 4961 5650 70 42000 123 60304 177 63471 18,6 2763 4605 5650
n 42600 125 56540 166 62680 184 2977 4961 5650 n 42600 125 60540 177 63647 187 2766 4610 5650
72 43200 127 56776 166 62950 184 2977 4961 5650 72 43200 127 60776 178 63824 187 2769 4615 5700
73 43800 128 57012 167 63200 185 2977 4961 5650 73 43800 128 61012 179 64000 188 2772 4620 5700
Uwaga:

I. Wydajnos¢ chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr
2. Wydajnosc grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
3. Srednie wydajnosci zawarte w tabeli ukazuja wzrost facznej wydajnosci jednostek wewnetrznych w przypadku gdy zakres pracy jest staty
Wartosci zmian wydajnosci sa ustalone po wyliczeniu réznych wariantoéw pracy urzadzenia i powinny by¢ uzywane wedtug podanych wartosci
4. Mozliwos¢ podfaczenia jednostek wewnetrznych w przedziale 22~73 Btu/h (40%~ 130%)
5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny byc podfaczone
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System Multi Split

Tabele konfiguracji

M21AH
Konfiguracja(k Btu/h) Wydajnosé chtodnicza (Btu/h)
Zakres n B - — JEDN-A JEDN-B JEDN-C Razem Prad rozruchowy (A) Pobér pradu(W)

1jednostka 7 7 8000 8000 4,0 880
9 9 9500 9500 4,1 900
12 12 11000 11000 51 1150
2 12 12000 12000 51 1150
2 jednostki 7 7 14 8400 8400 16 800 9.4 2100
7 9 16 8000 10 000 18 000 9.4 2100
9 9 18 9500 9500 19 000 9,4 2100
7 - 19 8000 11000 19 000 9,4 2100
7 12 19 8000 12 000 20000 9,4 2100
9 12 21 9 000 12 000 21000 9,4 2100
3 jednostki 7 7 7 21 7000 7000 7000 21000 9,4 2100
7 7 9 23 6 400 6 400 8200 21000 9.4 2100

M21AH

Konfiguracja(k Btu/h) Wydajnosé grzewcza (Btu/h)
Zakres A B C | Razem | JEDN.-A JEDN.-B JEDN.-C Razem Prad rozruchowy (A) Pobor pradu(W)
1jednostka 7 7 9000 9000 6,0 1350
9 9 10 450 10 450 6,2 1350
ART%:OI 12 12100 12100 6,2 1400
12 12 13200 13200 6,2 1400
2 jednostki 7 7 14 9200 9200 18 400 9,8 2200
7 9 16 8800 11000 19 800 9,8 2200
9 9 18 10 000 10 000 20000 9,8 2200
7 AR“flgool 19 8800 12100 20 900 9,8 2200
7 12 19 8400 12 600 21000 9,8 2200
9 12 21 9 000 12 000 21000 8,5 1900
3 jednostki 7 7 7 21 7000 7000 7000 21000 8,5 1900
7 7 9 23 6 400 6 400 8200 21000 8,5 1900
Uwaga:

|. Wydajnos¢ chfodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr
2. Wydajnosc grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
3. Mozliwos¢ podfaczenia jednostek wewnetrznych do wydajnosci 23k Btu/h (6,74 kW)



System Multi Split

Tabele konfiguracji

M30AH
Konfiguracja(k Btu/h) Wydajnosé chtodnicza (Btu/h)
Zakres Prad rozruchowy | Pobér pradu(W)

A B c D |Razem| JEDN.-A JEDN.-B JEDN.-C JEDN.-D Razem )

1jednostka 7 7 9 000 9000 4,8 1100
9 9 10 000 10 000 5,0 1130
12 12 12 000 12 000 82 1180
18 18 18 000 18 000 9,0 1900
24 24 23000 23 000 13,5 3000

2 jednostki 7 7 14 8 000 8 000 16 000 8,8 1850
7 9 16 7500 9500 17 000 9,0 1900
7 12 19 7 000 12 000 19 000 9,1 1920
7 18 25 9 000 19 000 28 000 14,5 3150
7 24 31 7 000 22 000 29 000 15,0 3250
9 9 18 9 000 9 000 18 000 9,0 1900
9 12 21 11000 14 000 25000 13,5 3000
9 18 27 10 000 18 000 28 000 14,5 3150
9 24 33 8000 21500 29 500 15,0 3250
12 12 24 13 000 13 000 26 000 14,0 3100
12 18 30 12 000 18 000 30 000 15,0 3250

3 jednostki 7 7 7 21 9 000 9 000 9 000 27 000 14,5 3150
7 7 9 23 9 000 9 000 11000 29 000 14,5 3150
7 7 12 26 8 000 8 000 12 000 28 000 15,0 3250
7 7 18 32 6 500 6 500 17 000 30 000 15,0 3250
7 9 9 25 9 000 10 000 10 000 29 000 14,5 3250
7 9 12 28 7500 9500 12 000 29000 15,0 3150
7 12 12 31 7000 11500 11500 30 000 15,0 3250
9 9 9 27 10 000 10 000 10 000 30 000 15,0 3250
9 9 12 30 9000 9 000 12 000 30000 15,0 3250
9 12 12 33 8 000 11000 11000 30 000 15,0 3250

4 jednostki 7 7 7 7 28 7500 7500 7500 7500 30 000 14,5 3200
7 7 7 9 30 7000 7000 7000 7000 30 000 15,0 3250
7 7 7 12 33 6 500 6 500 6 500 10 500 30 000 15,0 3250
7 7 9 9 32 6 500 6 500 8 500 8500 30 000 14,7 3250

Uwaga:

I. Wydajnosc chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr
2. Wydajnoé¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
3. Mozliwos¢ podfaczenia jednostek wewnetrznych do wydajnosci 33k Btu/h (9,67 kW)
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System Multi Split

Tabele konfiguracji

M30AH
Konfiguracja(k Btu/h) Wydajnosé grzewcza (Btu/h)
Zakres Prad rozruchowy | Pobér pradu(W)

A B c D |Razem| JEDN-A JEDN.-B JEDN.-C JEDN.-D Razem )

1jednostka 7 7 10 000 10 000 6,2 1350
9 9 11000 11000 6,5 1470
12 12 12 000 12 000 6,0 1310
18 18 18 000 18 000 9,7 2050
24 24 26 400 26 400 16,5 3600

2 jednostki 7 7 14 8 800 8 800 17 600 93 1950
7 9 16 8200 10 400 18 600 93 1950
7 12 19 7 000 12 000 19 000 9,7 2050
7 18 25 9900 20 900 30 800 15,5 3360
7 24 31 7700 23 000 30700 15,0 3300
9 9 18 9900 9900 19 800 95 2050
9 12 21 12100 15 400 27 500 15,5 3360
9 18 27 11000 19 800 30 800 15,5 3360
9 24 33 8 800 22500 31300 15,5 3360
12 12 24 14 300 14 300 28 600 15,5 3360
12 18 30 13 200 19 800 33 000 15,5 3360

3 jednostki 7 7 7 21 9900 9900 9900 29700 15,5 3360
7 7 9 23 9900 9900 12100 31900 15,5 3400
7 7 12 26 8 800 8 800 13200 30 800 15,5 3360
7 7 18 32 7100 7100 18 700 32900 15,5 3360
7 9 9 25 9900 11000 11000 31900 15,5 3360
7 9 12 28 8200 10 400 13200 31800 15,5 3360
7 12 12 31 7700 12 600 12 600 32900 15,5 3360
9 9 9 27 11000 11000 11000 33000 15,5 3360
9 9 12 30 9900 9 900 13200 33000 15,5 3360
9 12 12 33 8 800 12100 12100 33 000 15,5 3360

4 jednostki 7 7 7 7 28 8200 8200 8200 8200 32 800 13,5 2950
7 7 7 9 30 7700 7700 7700 9900 33000 13,5 2950
7 7 7 12 33 7100 7100 7100 12100 33 000 14,0 3000
7 7 9 9 32 7100 7100 9300 9300 32 800 13,5 2 950

Uwaga:

|. Wydajnosc chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr
2. Wydajnosc grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr / |5°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
3. Mozliwos¢ podfaczenia jednostek wewnetrznych do wydajnosci 33k Btu/h (9,67 kW)
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* Automatyczny restart

* Sterownik centralny (akcesoria)
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* Kontrola za pomoca 2 czujnikéw

* Automatyczna zmiana trybu pracy
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* Funkcja goracego startu

* Kontrola strefowa (opcja)

* Bezprzewodowy pilot

* Funkcja Jet Cool

* Praca w trybie Auto

* 7-godzinne programowanie typu OFF

* 24-godzinne programowanie ON/OFF

* Tryb kanatowy
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LG Electronics Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.
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