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Stylowa i kompaktowa maskownica

Prosta konstrukcja maskownicy idealnie dopasowana do siatki
sufitu podwieszanego o wymiarach 620 x 620 mm.

Uproszczony serwis

tatwiejszy dostep do urzadzenia poprzez sasiadujacg kratke sufitu Kratke wlotu powietrza mozna obroci¢ w dowolnym kierunku,
podwieszanego, bez potrzeby przygotowania nowego otworu utatwiajac w ten sposob serwisowanie urzgdzenia.
rewizyjnego.

Elastyczny montaz Praca w niskich
Idealne wpasowanie do kratki sufitu podwieszanego oraz swobodny temperatura(h

montazu. Mozliwo$¢ montazu obok opraw oswietleniowych i kratek

wentylacyjnych. w6 Ch+odzenie4 6°c

10°C e

-15°C

dla chtodzenia

e
Poprzedni model -15°C -15°C
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Model: AUXGO9KVLA / AUXG12KVLA / AUXG14KVLA / AUXGT18KVLA / AUXG22KVLA / AUXG24KVLA

Dla AUXGY/12/14KVLA  Dla AUXG18/22KVLA Dla AUXG24KVLA

Dane techniczne

— Jednostka wewnetrzna AUXGO9KVLA AUXG12KVLA AUXG14KVLA AUXG18KVLA AUXG22KVLA AUXG24KVLA
odel
Jednostka zewnetrzna AOYGO9KBTB AOYG12KBTB AOYG14KBTB AOYG18KBTB AOYG22KBTB AOYG24KBTB

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Wydajnos¢ chtodzenie W 2,5(0,9:3,2) 3,5(0,9+4,4) 4,3(0,9+5,4) 5,2(0,9+59) 6,0 (0,9+6,7) 6,8 (0,9:8,0)
grzanie 3,2(0,9+4,7) 4,1(0,9+5,7) 5,0 (0,9+6,5) 6,0 (0,9+7,5) 7,0(0,9+8,0) 7,5(0,9+9,1)
Pobor mocy chtodzenie/grzanie kw 0,55/0,79 0,93/1,08 1,28/1,32 1,60/1,66 1,82/1,87 2,21/12,03
EER chtodzenie WIW 4,57 3,76 3,36 3,25 3,30 3,08
cor grzanie 4,05 3,80 3,79 3,61 3,74 3,69
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 2,5/2,6 3,5/3,4 4,3/3,8 5,2/4,4 6,0/4,8 6,8/6,0
SEER chtodzenie WiW 6,70 6,60 6,50 6,60 6,60 6,10
SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,40 4,30 4,40 4,20 4,30 4,00
Klasa efektywnosci  |chtodzenie A+t A++ A+t A+t A+t Art
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+ A+ A+
Maksymalny prad pracy |chtodzenie/grzanie A 79179 9,719,7 10,2/10,2 12,1121 12,6/12,6 13,6/13,6
Sezonowe zuzycie chtodzenie KWhia 131 186 231 275 318 390
energii grzanie 826 1106 1208 1466 1562 2097
Osuszanie I/h 0,6 1.2 15 2,2 2,6 27
J. wewn. (chtodzenie) H/M/LIQ 33/31/29/27 37134130127 38/34/30/27 38/34/30/26 4414213630 49/44/36/30
Cisnienie akustyczne |J. wewn. (grzanie) H/M/LIQ 34132129/27 37/34131/129 43/38/34/30 43/38/34/30 4543140133 49145140/33
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 46146 47147 49/49 50/50 51/51 53/54
Moc akustyczna J. wewn. (cht./grz.) Wysoki 46/47 49149 50/55 50/55 56/57 59/61
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki 59/59 61/61 62162 62162 63163 65/66
Przephyw powietrza J. wewn. /). zewn. (cht) |Wysoki mh 540/1 480 600/1 580 680/1 670 680/2 160 830/2 240 930/2 700
J. wewn. /). zewn. (grz.)  |Wysoki 540/1 410 600/1 520 800/1 580 800/1 830 860/1 960 930/2 700
Wymiary netto ]. wewn. mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570
WxSxG J. zewn. mm 542x799x290 542x799x290 542x799x290 632x799x290 632x799x290 716x820x315
Masa J. wewn. kg(lbs) 15 (33) 15 (33) 15 (33) 15 (33) 16 (35) 16 (35)
J. zewn. kg(lbs) 32 (71) 33 (73) 33 (73) 36 (79) 38 (84) 42 (93)
Srednica przytgezy (ciecz / gaz) 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70 6,35/12,70 6,35/12,70
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) mm 25/32 25/32 25/32 25132 25/32 25/32
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 20 (15) 25 (15) 25 (15) 30 (20) 30 (20) 30 (20)
Maks. réznica poziomow 15 20 20 20 25 25
Dopuszczalny zakres |chtodzenie (DB -15do 46 -15do 46 -15do 46 -15do 46 -15do 46 -15do 46
temperatur zewn.  |grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24
Caynnik chtodniczy Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna ilos¢ \ kg(CO2eq-T) | 0,85 (0,574) 0,85 (0,574) 0,85 (0,574) 1,02 (0,689) 1,25 (0,844) 1,25(0,844)
Model UTG-UFYF-W
Maskownica Wymiary (WxSxG) [ mm 49x620x620 | 49x620x620 | 49x620x620 | 49x620x620 | 49x620x620 | 49x620x620
Masa | kgllbs) 23(5) [ 2309 [ 2309 [ 2309 \ 2,3 (5) \ 2,3 (5)
Akcesoria opcjonalne
Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1  Zewnetrzny przetacznik funkgji: UTY-TERX Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
Sterownik przewodowy (panel dotykowy): UTY-RNRYZ3  Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY FJ-RGWIFI-T Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa: UTZ-KXGC
UTY-RNNYM  Interfejs KNX®: UTYAVKSX  Modut przytaczenia powietrza zewn.: UTZVXAA
UTY-RVNYM  Interfejs MODBUS®: UTY-VMSX  Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.: UTY-XCSX
Prosty sterownik przewodowy (bezobstugi trybu pracy): ~ UTY-RHRY  Ostona wylotu powietrza: UTRYDZB  Obudowa rozszerzenia wej./wyj.: UTZ-GXRA
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZG  Maskownica: UTG-UFYF-W
UTY-RSNYM  Interfejs MODBUS® : FJ-RCMBS-1
Pilot bezprzewodowy: UTY-LNTY  Interfejs KNX®: FJ-RCKNX-Ti

Wymiary

(Jednostki : mm)

Odbiornik podczerwieni 530 (rozstaw otworow)
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Typ kasetonowy

Kompaktowy
Seria ECO

- nawiew 4-stronny
Kompaktowe rozmiary i komfort
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Stylowa i kompaktowa maskownica

Prosta konstrukcja maskownicy idealnie dopasowana do siatki
sufitu podwieszanego o wymiarach 620 x 620 mm.

Uproszczony serwis

tatwiejszy dostep do urzadzenia poprzez s3siadujacg kratke sufitu Kratke wlotu powietrza mozna obroci¢ w dowolnym kierunku,
podwieszanego, bez potrzeby przygotowania nowego otworu utatwiajac w ten sposob serwisowanie urzgdzenia.
rewizyjnego.

Elastyczny montaz Praca w niskich
temperaturach

Idealne wpasowanie do kratki sufitu podwieszanego oraz swobodny
montazu. Mozliwo$¢ montazu obok opraw oswietleniowych i kratek

wentylacyjnych. Chtodzenie 46°C

-15°C

dla grzania

Grzanie 24°C

-10°C -15°C



Model: AUXGO9KVLA / AUXG12KVLA / AUXG14KVLA / AUXGT18KVLA / AUXG22KVLA / AUXG24KVLA

Dla AUXG9/12/14KVLA ~ Dla AUXG18/22KVLA Dla AUXG24KVLA

Dane techniczne

Jednostka wewnetrzna AUXGO9KVLA AUXG12KVLA AUXG14KVLA AUXG18KVLA AUXG22KVLA AUXG24KVLA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Wydajnos¢ chtodzenie W 2,5(0,9:2,7) 3,5(0,9+3,7) 4,3(0,9+4,5) 5,2(0,9+5,4) 6,0(0,9+6,3) 6.8(0,9+7,4)
grzanie 3,2(0,9+3,9) 4,1(0,9+4,4) 5,0(0,9+53) 6,0(0,9+6,3) 7,0(0,9+7,4) 7,5(0,9+8,6)
Pobér mocy chtodzenie/grzanie kW 0,68/0,88 1,091.17 1,371,42 1,691,72 1,95/2,00 2,26/2,08
EER chtodzenie Wi 3,68 3,21 3,14 3,08 3,08 3,01
cor grzanie 3,64 3,50 3,52 3,49 3,50 3,61
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 2,5/2,3 3,5/2,8 4,3/3,2 5,2/3,8 6,0/4,4 6,8/5,4
SEER chtodzenie WIW 6.2 6,1 6,1 6,1 6,1 59
SCoP grzanie (strefa umiarkowana) 4,0 4,0 4,0 39 39 38
Klasa efektywnosci chtodzenie A++ A++ A+t A+t Arr A+
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A A A
Maksymalny prad pracy chtodzenie/grzanie A 6,9/6,9 77177 9,2/19,2 10,1/10,1 11,6/11,6 12,6/12,6
Sezonowe zuzycie chtodzenie KWhia 141 201 247 298 344 403
energii grzanie 804 979 1120 1362 1578 1988
Osuszanie I/h 0,6 1.2 1.5 2.2 2,6 27
J. wewn. (chtodzenie) |H/M/L/IQ 33/31/29/27 37134130127 38/34/30/27 38/34/30/26 44142/36/30 49/44/36/30
Cisnienie akustyczne J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 34/32/29/27 37/34131/29 43/38/34/30 43/38/34/30 45143140133 49/45/40/33
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 47148 49/50 50/51 51/52 52/53 54/55
Moc akustyczna J. wewn. (cht./grz.) Wysoki 46147 49/49 50/55 50/55 56/57 59/61
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki 60/60 62/62 63/63 63/64 64/65 66/67
Przeptyw powietrza J. wewn. /J. zewn. (cht.) | Wysoki mh 540/1 610 600/1 630 680/1 670 680/1710 830/2 240 930/2 885
J.wewn. /). zewn. (grz.) | Wysoki 540/1 550 600/1 410 800/1 580 800/1 840 860/2 240 930/2 350
Wymiary netto J. wewn. mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570
WxSxG J. zewn. mm 541x663x290 541x663x290 542x799%290 542x799x290 632x799x290 632x799x290
Masa J. wewn. kg(lbs) 15(33) 15(33) 15(33) 15(33) 16(35) 16(35)
J. zewn. kg(lbs) 23(51) 25(55) 32(71) 33(73) 36(79) 38(84)
Srednica przytgczy (ciecz/ gaz) 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70 6,35/12,70 6,35/12,70
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) mm 25132 25132 25132 25132 25132 25132
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 15 (15) 15 (15) 20 (15) 20 (15) 25 (15) 25(20)
Maks. réznica poziomow 15 15 15 15 20 20
Dopuszczalny zakres chtodzenie (DB -10do 46 -10do 46 -10do 46 -10do 46 -10do 46 -10do 46
temperatur zewn. grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24
Caynnik chiodniczy Typ (GWP). _ R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna ilos¢ \ kq(C02eq-T) 0,6(0,405) 0,7(0,473) 0,85(0,574) 0,9(0,608) 1,1(0,743) 1,25(0,844)
Model UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W
Maskownica Wymiary (WxSxG) ‘ mm 49x620x620 49x620x620 49x620x620 49x620x620 49x620x620 49x620x620
Masa | kgllbs) 23(5) 23(5) 23(5) 23(5) 23(5) 23(5)
Akcesoria opcjonalne
Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1  Zewnetrzny przetacznik funkgji: UTY-TERX Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
Sterownik przewodowy (panel dotykowy): UTY-RNRYZ3  Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY FJ-RGWIFI-T Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa: UTZ-KXGC
UTY-RNNYM  Interfejs KNX®: UTYAVKSX  Modut przytaczenia powietrza zewn.: UTZVXAA
UTY-RVNYM  Interfejs MODBUS®: UTY-VMSX  Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.: UTY-XCSX
Prosty sterownik przewodowy (bezobstugi trybu pracy): ~ UTY-RHRY  Ostona wylotu powietrza: UTRYDZB  Obudowa rozszerzenia wej./wyj.: UTZ-GXRA
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZG  Maskownica: UTG-UFYF-W
UTY-RSNYM  Interfejs MODBUS® : FJ-RCMBS-1
Pilot bezprzewodowy: UTY-LNTY  Interfejs KNX®: FJ-RCKNX-Ti
Wymiary
(Jednostki : mm)
Odbiornik podczerwieni 530 (rozstaw otwordw)
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Typ kasetonowy

Kompaktowy
- nawiew 4-stronny
Kompaktowe rozmiary i komfort

10 . g 5N N\ l
K | | =
Economy | HEAT ] changeover | Up/Down Restart | Intake Steep | Program Drain Pump

Dwusekcyjny wentylator turbo

Zmodernizowana konstrukcja obudowy silnika wentylatora oraz podziat wirnika wentylatora na dwa mniejsze, efektywnie koryguja przeptyw
strumienia powietrza przez wymiennik ciepta.

s A s p
Wentylator konwencjonalny wentylator 2-sekcyjny Teeka
- i o -sekga
W przypadku wentylatora konwencjonal- Predkosc Dzieki dwusekcyjnej konstrukgji '
nego, powietrze przemieszcza sie l;;:z?e?’rvzv: wentylatora turbo powietrze S [ 2-sékga
po stronie silnika, co powoduje zwezenie Szybko rozprowadzane jest rownomiernie w
strumienia wydmuchiwanego powietrza po wymienniku, generujac dwa Efektywnos¢
o . .. X o X wymiany ciepta:
oraz nierdwnomierng predkos¢ przeptywu oddzielne strumienie powietrza '
powietrza przez wymiennik ciepta. WZROST O %
~ ~ Wolno ™ /
Zalety cichej pracy Zaprojektowano na podstawie analizy CFD (symulacja przeptywu ptynéw)

/\Cicha praca

Zmiana profilu topatki wirnikéw wentylatora (przeptyw

Laminarne topatki

laminarny) oraz optymalizacja ilosci topatek (7). Powietrze przephywa swobodnie (l;i;:rrgtrﬁ
wzdtuz laminarnych topatek wentylatora
& _x -—
Powietrze kierunek
nie rozwarstwia sie przeptywu
H powietrza
Cicha praca Zastosowanie laminarnych _—
topatek
Efektywny przeptyw powietrza Praca w niskich temperaturach
T Konstrukcja zaluzji pozwala zachowac przestrzen
ANER . e o !
miedzy obudowa i sufitem, dzieki czemu nawiewany
€ } jest szeroki strumien powietrza o dalekim zasiegu.
s Przod Sufit ' .
Widok od spodu Chtodzenie 46°C
—— G 267C
15°C
e—— -
Tyt ) . . i
|- Szeroki strumien powietrza dla grzania
Zaokraglona zaluzja ogranicza réznice temperatur
-10°C -15°C
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Model : AUYG12LVLB / AUYG14LVLB / AUYG18LVLB / AUYG24LVLA

# Pilot bezprzewodowy

— Rie s

Dla AUYG12/14LVLB Dla AUYGT8LVLB Dla AUYG24LVLA

Dane techniczne

i Jednostka wewnetrzna AUYG12LVLB AUYG14LVLB AUYG18LVLB AUYG24LVLA
Mode!
Jednostka zewnetrzna AOYG12LALL AOYG14LALL AOYG18LB(B AOYG24LBCB

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
o chtodzenie 3,5 (0,9+4,4) 43(0,9+5,4) 5,2 (0,9:5,9) 6,8 (0,9+8,0)
Wydajnos grzanie kw 411095,7) 5,0 (0,96,5) 6,0 (0,97,5) 8,0 (0,99,1)
Pobor mocy chtodzenie/grzanie kW 1,05/1,11 1,33/1,34 1,62/1,66 2,2112,26
EER chtodzenie WIW 3,33 3,21 3,21 3,08
cop grzanie 3,69 37 3,61 3,54
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 3,5/4,2 4,3/4,5 5,2/5,2 6,8/6,0
SEER chtodzenie WIW 6,20 6,40 6,20 5,60
SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,10 4,40 4,20 3,90
Klasa efektywnosci  |chtodzenie A+t A+t A+t A+
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A
Maksymalny prad pracy |chtodzenie/grzanie A 7,5/10,0 9,0/112,5 11,5/13,5 14,7115,7
Sezonowe zuzycie chtodzenie KWhia 198 235 293 425
energii grzanie 1431 1432 1732 2151
Osuszanie I/h 1.2 1.5 2.2 27
J. wewn. (chtodzenie) H/M/LIQ 37134130127 38/34/30/27 38/34/30/26 49/44/36/30
Cisnienie akustyczne |J. wewn. (grzanie) H/M/LIQ 37/34/31/29 43/38/34/30 43/38/34/30 49/45/40/33
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 47148 49/49 50/50 53/54
Moc akustyczna J. wewn. (cht./grz.) Wysoki 49149 50/55 50/55 59/61
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki 61/63 62/64 62/65 66/66
Przephyw powietrza J. wewn. /. zewn. (cht.)  |Wysoki mh 600/1 780 680/1 910 680/2 380 930/2 850
J. wewn./J. zewn. (grz.) Wysoki 600/1 630 800/1 740 800/2 080 930/2 700
Wymiary netto J. wewn. mm 245x570%570 245x570%570 245x570%570 245x570%570
WxSxG J. zewn. mm 578x790x300 578x790x300 632x799x290 716x820x315
Masa J. wewn. kg(lbs) 15 (33) 15 (33) 15 (33) 16 (35)
). zewn. kg(lbs) 40 (88) 40 (88) 36 (79) 42 (93)
Srednica przytaczy (ciecz / gaz) 6,35/9,52 6,35/12,70 6,35/12,70 6,35/15,88
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) mm 25132 25132 25132 25132
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 25 (15) 25 (15) 25 (15) 30 (15)
Maks. réznica poziomow 15 15 15 20
Dopuszczalny zakres |chtodzenie °CDB -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46
temperatur zewn.  |grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24
. . Typ (GWP) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088)
Coynnik chbodniczy 12 - o iose [kg(C02eqqT) 115 (2,401) 125 (2,610) 1,20 (2,506) 1,50 (3,132)
Model UTG-UFYD-W
Maskownica Wymiary (WxSxG) [ mm 49x700x700 [ 49x700~700 [ 49x700x700 [ 49x700x700
Masa | kallbs) 2,6 (6) \ 2,6 (6) \ 2,6 (6) \ 2,6 (6)
Akcesoria opcjonalne
Sterownik przewodowy: UTY-RNNYM  Zewnetrzny przetacznik funkji: UTY-TERX  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
UTY-RVNYM  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZX  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSNYM  Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa: UTZKXGC ~ Ostonawylotu powietrza: UTR-YDZB
Interfejs Wi-Fi: UTY-TENXZ1  Modut przytaczenia powietrza zewn.: UTZVXAA  Interfejs MODBUS®: FJ-RGMBS-1
FJ-RGWIFI-T  Maskownica: UTG-UFYD-W  Interfejs KNX®: FJ-RCKNX-Ti

Wymiary

(Jednostki : mm)
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

UTG-UKYA-B
Maskownica w kolorze
czarnym

NOWOSC

Typ kasetonowy

Nawiew obwodowy
Komfort dla duzych pomieszczen

- = o5 N (R A
P [ 3 ) [ R B P e [O O iea)
DC SetTemp. | Retun ] changeover | Up Restart | Duct | Disibuting | Incivicual | AutoOFF | Weekiy DrainPump

(30/36/
45/54)
Wyjatkowy nawiew obwodowy i | | l . i !

Modele kasetonowe wyposazone w wentylator turbo z wysokowydajnym
Komfortowa klimatyzacja, ograniczajaca  Efektywna klimatyzacja, dostosowana

i

silnikiem zasilanym pradem statym oraz zaluzjami usprawniajgcymi

przeptyw p(?)Wietrza- Urzgdzenie realizuje nawiew po petnym obwodzie bezposredni nawiew chtodnego do uktadu pomieszczenia.
kasety (360°). powietrza i jednoczesnie realizujaca
wachlowanie.

Indywidualny kierunek nawiewu
Czujnik obecnosci wptywa na energooszczednos¢

Kazda z zaluzji mozna ustawic¢ indywidualnie za pomoca pilota Praca w trybie energooszczednym rozpoczyna sie

przewodowego. Dzieki temu klimatyzacja nie generuje przeciagow automatycznie po wykryciu braku ruchu. Dostepne sg

i mozliwa jest requlacja kierunku nawiewu odpowiednio do uktadu dwa tryby: praca oszczedna i wstrzymanie pracy.

pomieszczenia.

*Tylko z pilotem przewodowym z ekranem dotykowym (UTY-RNRYZ3)

Kompaktowa i lekka jednostka zewnetrzna Praca w niskich temperaturach

Jednostka zewnetrzna klasy 45 przeszta catkowita modyfikacje.

Kompaktowe wymiary i lekka konstrukcja utatwiaja montaz.
Chtodzenie

46°C 46°C

- - -10°C c
e e— Wysokos¢ 4
J ‘ -22,7% 15°C

dla chtodzenia

] -10°C
Poprzedni model -15°C -15°C
Nowy model
| -
.

| .

h———_- h\/

Poprzedni model Nowe modele 45/54
Wybadr maskownic
Jednostki kasetonowe dostepne sg w trzech
konfiguracjach: z biata maskownicg
i sterownikiem, z sama biata maskownica
; ; UTG-UKYA-W  — UTG-UKYA-B UTG-UKYCW
{/\i Sbalrnq Clza.”.]q n:jaskown!cq. Biata maskownica 2ol -] Maskownica w kolorze Maskownica w kolorze

ybor zaleznie 0d wystroju oraz sterownik S czarnym biatym

i/lub przeznaczenia wnetrza. z panelem dotykowym
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Model: AUXG18KRLB / AUXG22KRLB / AUXG24KRLB / AUXG30KRLB / AUXG36KRLB / AUXG45KRLB / AUXG54KRLB
AUXG36KRLB [tréjfazowe] / AUXG45KRLB [tréjfazowe] / AUXG54KRLB [trojfazowe]

AUXG18/22/24KRLB i \,\"' . . k ‘-u &
=] : : -
- i =

AUXG30136/45/54KRLE Dla AUXG18/22KRLB ~ Dla AUXG24KRLB  Dla AUXG30/36KRLB  Dla AUXG45/54KRLB

Dane techniczne

Jednostka wewnetrzna AUXG18KRLB AUXG30KRLB | AUXG36KRLB | AUXG4SKRLB | AUXG54KRLB AUXG36KRLB | AUXG4SKRLB | AUXG54KRLB
Model
Jednostka zewnetrzna AOYG18KBTB | AOYG22KBTB | AOYG24KBTB | AOYG30KBTB | AOYG36KBTB | AOYG45KBTB | AOYG54KBTB AOYG36KRTA | AOYG4SKRTA | AOYG54KRTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trojfazowe, ~400V, 50Hz
Wydaost chtodzenie " 52(09:59) | 60(09:67) | 68(09:80) | 85(28:100) | 95(28:112) |12 (40:140) | 134 (45:145)  95(28:112) | 12,1 (60+14,0) | 134 (4514,5)
grzanie 60(09:75) | 70(09:80) | 75(09:9]) |100(27:112) | 108(27+12.7) | 135(4,2:162) | 155 (47:165)  108(27+127) | 135 (4,2:16,2) | 155 (4,7:16,5)
Pobor mocy chtodzenie/gizanie kw 136/1,58 171182 189190 2440251 291245 361321 4411416 291245 361321 4411416
EER chtodzenie ww 382 351 360 349 326 335 304 326 335 304
op grzanie 380 385 395 398 440 4,20 373 440 4,20 373
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 52044 6,048 6,8/6,0 85/80 95187 - - 95187 - -
SEER chtodzenie ww 700 700 6,60 6,70 6,55 - - 6,55 - -
ScoP grzanie (strefa umiarkowana) 430 440 420 430 430 - - 430 - -
Klasa efektywnosci | chtodzenie A+ At At At At - - Art - -
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+ A+ - - At - -
Maksymalny prad pracy | chtodzenie/grzanie A 121121 1260126 136136 2261226 2261226 285/285 285285 105105 140140 140140
Sezonowezuzycie | chtodzenie Whia 260 300 360 4hh 507 - - 507 - -
energii grzanie 1431 1527 1999 2601 2828 - - 2828 - -
Osuszanie Ith 15 2.2 2,7 25 33 45 50 33 45 50
J.wewn. (chtodzenie) HIMLIQ 33/32/31128 | 33132131128 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/4113834 | 46/62139/35 | 473140136 44138134 | 46162139735 | 47143160136
Cisnienie akustyczne  |J. wewn. (gzanie) HIMILIQ 33/32/31/28 | 33132131128 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/k138/34 | 46/62/39/35 | 47314036 44IK138/34 | 46I62/39735 | 4743160136
J.zewn. (cht/grz) Wysoki dB(A) 50/50 5151 53/54 53/55 55/55 57/57 57159 55/55 57/57 57/59
Mot akustyczna J.wewn. (cht/grz.) Wysoki L7167 49149 49169 54154 58/58 60/60 61/61 58/58 60/60 61/61
J.zewn. (cht/grz) Wysoki 62/62 63/63 65/66 68/69 70170 i 7373 70170 nmn 7373
raephyw powietrza J.wewn./).zewn. (cht) | Wysoki wh 105022160 | 10502240 | 11502700 | 16003750 | 1870/3750 | 2000/4450 | 2100/4450 18703750 | 2000/4450 | 2100/4450
J.wewn./).zewn. (grz) | Wysoki 105011830 | 1050/1960 | 11502700 | 16003750 | 1870/3750 | 2000/4450 | 21004450 18703750 | 2000/4450 | 21004450
Wymiary netto J.wewn. mm 246x840x840 246x840x840 288x840x840 288x840x840 288x840x840 288x840x840
WxSXG J.zewn. mm 632x799x290 632x799x290 716x820x315 788x940x320 788x940x320 998x940x320
Masa J.wewn. kg(lbs) 23(51) 23(51) 24(53) 26(57) 29(64) 29 (64) 29 (64) 29(64) 29(64) 29 (64)
J.zewn. kg(Ibs) 36(79) 38(84) 42(93) 52(115) 52(115) 67(148) 67(148) 53(117) 67 (148) 67 (148)
Srednica przytaczy (diecz/ gaz) o 6351270 | 6351270 | 6351270 | 9521588 | 9521588 | 952/1588 | 952/1588 9521588 | 952/1588 | 9,52/1588
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 25132 25132 25132 25132 25132 25/32 25132 25132 25132 25132
Maks. dt. instaladji chtodniczej (bez dotadowania) " 30(20) 30(20) 30(20) 50(30) 50(30) 50(30) 50(30) 50(30) 50(30) 50(30)
Maks. r6znica poziomow 20 25 25 30 30 30 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres | chtodzenie o8 -15do46 -15do46 -15do46 -15do4b -15do46 -15do46 -15do46 -15do46 -15do46 -15do46
temperaturzewn. | grzanie -15do24 -15do24 -15do24 -15do24 -15do24 -15do24 -15do24 -15do24 -15do24 -15do24
Coynnikchlodriczy Typ (GWP) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32 (675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675)
Fabryczna ilos¢ ‘ kg(C02eqT) | 102(0689) | 125(0844) | 125(0844) | 190(1.283) | 190(1.283) | 2701823 | 270(1,823) 190(1,283) | 270(1823) | 270(1823)
UTG-UKYA-W: biata ze sterownikiem
Dostepne versje UTGUKYCW:bieka E:SYJOK?(%S :Zcze:r[:gem o
Maskownica
Wymiary (WxSxG) [ wm 53x950x950 53x950x950
Masa ‘ kg(lbs) 6,0(13) 6,0(13)

*1: Bez mozliwosci podtaczenia odbiornika podczerwieni oraz czujnika obecnosci.
Akcesoria opcjonalne

Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1  Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1  Maskownica: UTG-UKYA-B

Sterownik przewodowy(panel dotykowy): UTY-RNRYZ3 FJ-RCWIFI-1 UTG-UKYA-W

Sterownik przewodowy: UTY-RLRY Interfejs KNX®: UTY-VKSX UTG-UKYCW
UTY-RNNYM  Interfejs MODBUS®: UTYAYMSX  Ostona wylotu powietrza: UTR-YDZK
UTY-RVNYM  Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.: UTY-XCSX Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX

Prosty sterownik przewodowy (bez obstugitrybu pracy): ~ UTY-RHRY  Obudowa rozszerzenia wej./wyj.: UTZ-GXRA  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV

Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa: UTZKXRA  Interfejs MODBUS® : FJ-RGMBS-1
UTY-RSNYM  Modut przytaczenia powietrza zewn.: UTZVXRA  Interfejs KNX®: FJ-RGKNX-Ti

Czujnik obecnosci: UTY-SHZXC  Szeroki panel: UTG-AKXA-W

Zewnetrzny przetacznik funkgji: UTY-TERX Podktadka pod panel: UTG-BKXA-W  (Jednostka zewn. 30/36/45/54)

Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZG  Odbiornik podczerwieni UTY-LBTYC  Zestaw przytgczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZ3

Wymiary

(Jednostki : mm)

Odbiormk_ ) e S —
podczerwieni Czujnik obecnosci (opcja) i y
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Otwor pod przewod
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

UTG-UKYA-B
Maskownica w kolorze
czarnym

NOWOSC

Typ kasetonowy

Nawiew obwodowy
Seria ECO

Komfort dla duzych pomieszczen

DC i-PAM

~a | [\ = [|or . JorEN [y
V(=) [T R E PO 15y
SetTemp. | Retum | changeover | Up Restart | Duct | Distrivwting | Individual | AutoOFF | Weekly Drain Pump

(30/36/
45/54)

N

Wyjatkowy nawiew obwodowy

Modele kasetonowe wyposazone w wentylator turbo z wysokowydajnym
silnikiem zasilanym pradem statym oraz zaluzjami usprawniajgcymi
przeptyw powietrza. Urzadzenie realizuje nawiew po petnym obwodzie
kasety (360°).

Indywidualny kierunek nawiewu

Kazda z zaluzji mozna ustawic¢ indywidualnie za pomoca pilota
przewodowego. Dzieki temu klimatyzacja nie generuje przeciagdw
i mozliwa jest requlacja kierunku nawiewu odpowiednio do uktadu
pomieszczenia.

*Tylko z pilotem przewodowym z ekranem dotykowym (UTY-RNRYZ3)

Kompaktowa i lekka jednostka zewnetrzna

Jednostka zewnetrzna klasy 45 przeszta catkowita modyfikacje.
Kompaktowe wymiary i lekka konstrukcja utatwiaja montaz.

[
& [

N
@

Komfortowa klimatyzacja, ograniczajgca
bezposredni nawiew chtodnego
powietrza i jednoczesnie realizujaca
wachlowanie.

i

bed

Efektywna klimatyzacja, dostosowana
do uktadu pomieszczenia.

Czujnik obecnosci wptywa na energooszczednos¢
Praca w trybie energooszczednym rozpoczyna sie

automatycznie po wykryciu braku ruchu. Dostepne sg
dwa tryby: praca oszczedna i wstrzymanie pracy.

Praca w niskich temperaturach

Chtodzenie 46°C

Grzanie 24°C

-15°C

dla grzania
-10°C -15°C
| -
[T

| -

h———_- h\/

Poprzedni model Nowe modele 45/54
Wybadr maskownic
Jednostki kasetonowe dostepne sg w trzech
konfiguracjach: z biata maskownicg
i sterownikiem, z sama biata maskownica
; ; UTG-UKYA-W  — UTG-UKYA-B UTG-UKYCW
{/\i Sbalrnq Clza.”.]q n:jaskown!cq. Biata maskownica |20 Maskownica w kolorze Maskownica w kolorze

ybor zaleznie 0d wystroju oraz sterownik S czarnym biatym

i/lub przeznaczenia wnetrza.
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Model: AUXG18KRLB / AUXG22KRLB / AUXG24KRLB / AUXG30KRLB / AUXG36KRLB / AUXG45KRLB / AUXG54KRLB
AUXG36KRLB [tréjfazowe] / AUXG45KRLB [tréjfazowe] / AUXG54KRLB [trojfazowe]

AUXG18/22/24KRLB

Dla AUXG24KRLB

AUXG30/36/45/54KRLB

Dla AUXG18/22KRLB Dla AUXG30/36KRLB  Dla AUXG45/54KRLB

Dane techniczne

Jednostka wewnetrzna AUXG18KRLB AUXG30KRLB | AUXG36KRLB | AUXG4SKRLB | AUXG54KRLB AUXG36KRLB | AUXG4SKRLB | AUXG54KRLB
Model
Jednostka zewnetrzna AQOYG22KATA AOYG30KATA | AOYG36KATA AOYG36KQTA | AOYGA45KQTA | AOYG54KQTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trojfazowe, ~400V, 50Hz
Wydanost chtodzenie " 52(09+54) | 60(09:63) | 68(09:74) | 85(28:96) | 95(28+106) | 121(40:12,6) | 134(4,5:138)  95(2,8:106) | 12,1(4,0:126) | 134(45+138)
grzanie 6,0(09:63) | 70(09:74) | 75(09:86) | 100(2,7:108) | 108(2,7+125) | 135(4,2:15,0) | 155(4,7160)  108(2,712,5) | 135(4,2:15,0) | 15,5(4,7:16,0)
Pobor mocy chtodzenie/gizanie kw 1,60/1,66 185193 212197 2,56/2,64 3,06/2,58 4321377 4871486 3,06/2,58 432377 4,8714,86
EER chtodzenie ww 325 324 321 332 310 2,80 275 310 2,80 275
op grzanie 361 363 381 379 419 358 319 419 358 319
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 52138 6,0/4.4 6,8/54 85/8,0 9,587 - - 95187 - -
SEER chtodzenie ww 6,2 6.2 6,1 6,1 6,1 - - 6,1 - -
SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,1 41 40 40 40 - - 40 - -
Klasa efektywnosci | chtodzenie Ar+ At Art Ar+ Art - - Ar+ - -
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+ A+ - - A+ - -
Maksymalny prad pracy | chtodzenie/gizanie A 1011101 116/116 1261126 2251225 2251225 2812811 281/28]1 105/10,5 136/136 136/136
Sezonowezuzycie | chtodzenie Whia 293 338 390 488 545 - - 545 - -
energii grzanie 1297 1502 1887 279% 3044 - - 3044 - -
Osuszanie Ith 15 2,2 2,7 25 33 45 50 33 45 50
J. wewn. (chtodzenie) HIMLIQ 33/32/31/28 | 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 4038/36/33 | 44/41138/34 | 46/42/39/35 | 47I43/60I36 444138134 | 464213935 | 47143140136
Cisnienie akustyczne |). wewn. (grzanie) HIMLIQ 33/32/31/28 | 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47143160136 441613834 | 46/42139/35 | 47/43/40/36
J.zewn. (cht/giz.) Wysoki dB(A) 51/52 52/53 54/55 53/55 55/55 58/59 58/61 55/55 60/60 61/61
Moc akustyczna J.wewn. (cht./grz.) Wysoki 41167 49149 49169 54/54 58/58 60/60 61/61 58/58 - -
J.zewn. (cht/giz.) Wysoki 63164 64165 66/67 68/69 7070 72173 74175 70170 7273 74175
Praephyw povietza J.wewn. /).zewn. (cht) | Wysoki wh 1050/1710 | 105022240 | 1150/2885 | 16003750 | 1870/3750 | 2000/4450 | 2100/4450  1870/3750 | 2000/4450 | 2100/4450
J.wewn./).zewn. (giz) | Wysoki 1050/1840 | 1050/2240 | 115002350 | 1600/3750 | 1870/3750 | 2000/4450 | 2100/4780  1870/3750 | 2000/4450 | 2100/4780
Wymiary netto J. wewn. mm | 246x840x840 246x840x840 288x840x840 288x840x840 288x840x840 288x840x840
WxSxG J.zewn. mm 542x799x290 632x799x290 788x940x320 998x940x320 788x940x320 998x940x320
Masa J. wewn. kg(lbs) 23(51) 23(51) 24(53) 26(57) 29(64) 29(64) 29(64) 29(64) 29(64) 29(64)
J.zewn. kg(lbs) 33(73) 36(79) 38(84) 52(115) 52(115) 61(134) 63(139) 53(117) 62(137) 63(139)
Srednica przytaczy (ciecz/ gaz) o 6351270 | 6351270 | 6351270 | 952/1588 | 952/1588 | 952/1588 | 952/1588 952/1588 | 9521588 | 952/1588
Srednicawezyka skroplin (wewn./zewn.) 25132 25132 25132 25132 25132 25132 25132 25132 25132 25132
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) " 20(15) 25(15) 25(20) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30)
Maks. r6znica poziomow 15 20 20 30 30 30 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres | chtodzenie o8 -10do46 -10do46 -10do46 -10do46 -10do4b -10do46 -10do46 -10do46 -10do46 -10do46
temperaturzewn. | grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24
Coynnikchodniczy Typ (GWP) R32(675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32(675) R32 (675) R32 (675) R32(675) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna ilos¢ ‘ kg(C02eq-T) | 09(0,608) 1(0,743) 1,25(0844) | 190(1,283) | 190(1,283) | 24(1620) 24(1,620) 19001,283) | 24(1,620) 24(1,620)
UTG-UKYA-W: biata ze sterownikiem przewodowym zekranem dotykowym
Dostepneniersie TG UYCH i TG OB s o
Maskownica
Wymiary (WxSxC) [ mm 53x950x950 53x950x950
Masa ‘ kg(lbs) 6,0 (13) 6,0 (13)
*1: Bez mozliwosci podtaczenia odbiornika podczerwieni oraz czujnika obecnosci.
Akcesoria opcjonalne
Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1  Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1  Maskownica: UTG-UKYA-B
Sterownik przewodowy (panel dotykowy): UTY-RNRYZ3 FJ-RCWIFI-T UTG-UKYA-W
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY  Interfejs KNX®: UTY-VKSX UTG-UKYCW
UTY-RNNYM  Interfejs MODBUS®: UTY-VMSX  Ostona wylotu powietrza: UTR-YDZK
UTY-RVNYM  Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.: UTY-XCSX Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
Prosty sterownik przewodowy (bezobstugitrybu pracy): ~ UTY-RHRY ~ Obudowa rozszerzenia wej./wyj.: UTZ-GXRA  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa: UTZKXRA  Interfejs MODBUS® : FJ-RGMBS-1
UTY-RSNYM  Modut przytaczenia powietrza zewn.: UTZVXRA  Interfejs KNX®: FJ-RGKNX-Ti
Czujnik obecnosci: UTY-SHZXC ~ Szeroki panel: UTG-AKXA-W
Zewnetrzny przetacznik funkgji: UTY-TERX Podktadka pod panel: UTG-BKXA-W  (Jednostka zewn. 30/36/45/54)
Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZG  Odbiornik podczerwieni UTY-LBTYC  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZ3
Wymiary
(Jednostki : mm)
950
Odbiornik T T
podczerwieni W 7 O\ Czujnik obecnosci (opcja) F
(opgja) !
Bl o
Ey gl
: |
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’ Otwor pod przewod ) Wezyk Slf[oplin Rurka cieczy  Rurka gazu
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

098

SPLIT

Typ kasetonowy
Nawiew obwodowy
Komfort dla duzych pomieszczen

DC

.

o [ o» OFF \ l
7] [ » =0 D e ) [ ©) eI
SetTemp. | Return ] changeover | Up Restart | Duct | Distributing | Individual | AutoOFF | Weekly Biue Fin

(30/36/
45/54)

Wyjatkowy nawiew obwodowy

Wymiennik o duzym
zageszczeniu rur g/mm

Silnik na prad staty

Wysokowydajny
wentylator turbo

Modele kasetonowe wyposazone w wentylator
turbo z wysokowydajnym silnikiem zasilanym
pradem statym oraz z zaluzjami usprawniajgcymi
przeptyw powietrza. Urzadzenie realizuje nawiew
po petnym obwodzie kasety (360°).

Zaluzje usprawniajace
nawiew

AR g

v 4
o ST

¥

o

Indywidualny kierunek nawiewu

Kazda z zaluzji mozna ustawi¢ indywidualnie za pomoca pilota
przewodowego. Dzieki temu klimatyzacja nie generuje przeciagow
i mozliwa jest requlacja kierunku nawiewu odpowiednio do uktadu
pomieszczenia.

*Tylko z pilotem przewodowym z ekranem dotykowym (UTY-RNRYZ3)
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Komfortowa klimatyzacja, ograniczajaca
bezposredni nawiew chtodnego

powietrza i jednoczesnie realizujgca
wachlowanie.

Efektywna klimatyzacja, dostosowana
do uktadu pomieszczenia.

Czujnik obecnosci wptywa na energooszczednos¢

Praca w trybie energooszczednym rozpoczyna sie automatycznie po wykryciu
braku ruchu. Dostepne sg dwa tryby: praca oszczedna i wstrzymanie pracy.

Mozliwos¢ wyboru 2 trybéw

Aut ) 0Oszczednosc energii
Lo pustym pomieszczeniu
Zatrzymanie pracy po

Auto OFF opuszczeniu pomieszczenia

*Tylko z pilotem przewodowym z ekranem
dotykowym (UTY-RNRYZ3)

Czujnik obecnosci (opcja)

Wybor maskownic

Jednostki kasetonowe dostepne s w trzech
konfiguracjach: z biata maskownica ¥
i sterownikiem, z sama biatag maskownica "
i zsama czarng maskownica.

Wybér zaleznie od wystroju

i/lub przeznaczenia wnetrza. UTG-UKYA-W

Biata maskownica
oraz sterownik
z panelem dotykowym

[=—u| UTG-UKYA-B UTG-UKYGW
- Maskownica w kolorze Maskownica w kolorze
czarnym biatym



Model: AUXG18LRLB / AUXG24LRLB
AUXG30LRLB / AUXG36LRLB / AUXG45LRLB / AUXG54LRLB

Sterownik przewodowy
3 z ekranem dotykowym
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AUXG30/36/45/34LRLY For AUXG18/24LRLB  For AUXG30/36LRLB  For AUXG45/54LRLB

Dane techniczne

— Jednostka wewnetrzna AUXG18LRLB AUXG24LRLB AUXG30LRLB AUXG36LRLB AUXG45LRLB AUXG54LRLB
ode
Jednostka zewnetrzna AOYG18LBCA AOYG24LBCA AOYG30LBTA AOYG36LBTA AOYG45LBTA AOYG54LBTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydainose chtodzenie W 5,2 (0,9+6,5) 6,8 (0,9+8,0) 8,5(2,8+10,0) 9,5 (2,8+11,2) 12,5 (4,014,0) | 13,3 (4,5¢14,5)
09 grzanie 6,0 (0,9+8,0) 7,8 (0,9+9,1) 10,0 (2,7+11,2) 10,8 (2,7+12,7) 14,0 (4,2+16,2) 15,8 (4,7+16,5)

Pobor mocy chtodzenie/grzanie kw 1,42/1,50 2,16/2,18 2,56/2,77 2,96/2,91 3,85/3,73 4,38/4,58

EER chtodzenie WiW 3,66 3,15 332 321 3,25 3,04

cop grzanie 4,00 3,58 3,61 3,71 3,75 3,45

Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 5,2/4,3 6,8/6,0 8,5/8,0 9,5/8,7 - -

SEER chtodzenie WIW 7,05 6,60 6,70 6,40 - -

SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,40 4,20 4,30 4,30 - -

Klasa efektywnosci | chtodzenie At+ A++ A+ Aet , N

energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+ N B

Maksymalny prad pracy | chtodzenie/grzanie A 10,0/13,5 13,5/18,5 17,0/17,0 20,0/20,0 20,5/20,5 21,5/21,5

Sezonowe zuzycie | chtodzenie Whia 258 361 [ 519 - -

energii grzanie 1367 1999 2604 2833 - -

Osuszanie I/h 2,2 2,7 2,5 33 4,5 50

J. wewn. (chtodzenie) H/M/L/Q 33/32/31/28 35/33/32/29 40/38/36/33 44141138134 46142/39/35 47143140136
Cisnienie akustyczne |J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 33/32/31/28 35/33/32/29 40/38/36/33 44141/38134 46/42139/35 47143140136

J. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 51/50 55/56 53/55 54/55 55/55 55/57
Moc akustyczna ). wewn. (cht./grz.) Wysoki 47147 49149 54/54 58/58 60/60 61/61

). zewn. (cht./grz.) Wysoki 64162 68/68 67/69 68/70 68/68 69/71
Przephyw powietrza J. wewn. /). zewn. (cht) |Wysoki wh 1.050/1 900 1150/2 460 1600/3 600 1900/3 800 2000/6 750 2100/6 750

J.wewn./J. zewn. (grz.)  |Wysoki 105071700 1150/2 340 1600/3 600 1900/3 800 2000/6 200 2100/6 850
Wymiary netto J. wewn. mm 246x840%840 246x840%840 288x840x840 288x840x840 288x840x840 288x840x840
WxSxG J. zewn. mm 620x790~290 620x790~290 830x900x330 830x900x330 1290x900%330 | 1290x900%330
Masa J. wewn. kq(lbs) 24 (53) 24 (53) 26 (57) 26 (57) 29 (64) 29 (64)

J. zewn. kg(Ibs) 41 (90) 41 (90) 61 (134) 61 (134) 86 (190) 86 (190)
$rednica przytaczy (ciecz/ gaz) mm 6,35/12,7 6,35/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 30 (15) 30 (15) 50 (20) 50 (20) 50 (20) 50 (20)
Maks. réznica poziomow 20 20 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres chtodzenie 0B -15 do 46 -15do 46 -15 do 46 -15do 46 -15do 46 -15do 46
temperatur zewn.  |grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24
Caynnik chtodniczy Typ (GWP) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088)

Fabryczna ilos¢ [ kg(C02eq-T) 1,80 (3,758) 1,80 (3,758) 2,10 (4,385) 2,10 (4,385) 3,35 (6,995) 3,35 (6,995)

Dostepne wersje UTG-UKYA-W: biata ze sterowni.kiem przewodowym z ekranem dotykowym

. UTG-UKYCG-W: biata / UTG-UKYA-B*1: czarna
Maskownica Wymiary (WxSxG) [ mm 53x950950 | 53x950950 | 53x950<950 | 53x950<950 | 53x950x950 | 53x950x950
Masa | kallbs) 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 60(13
*1: Bez mozliwosci podtaczenia odbiornika podczerwieni oraz czujnika obecnosci.
Akcesoria opcjonalne
Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1  Interfejs Wi-Fi: UTY-TENXZT  Maskownica: UTG-UKYA-B
Sterownik przewodowy(panel dotykowy): UTY-RNRYZ3 FJ-RCWIFI-1 UTG-UKYA-W
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY Interfejs KNX®: UTY-VKSX UTG-UKYCW
UTY-RNNYM  Interfejs MODBUS®: UTY-VYMSX  Ostona wylotu powietrza: UTR-YDZK
UTY-RVNYM  Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.: UTY-XCSX Interfejs MODBUS® : FJ-RGMBS-1
Prosty sterownik przewodowy (bezobstugitrybu pracy): ~ UTY-RHRY  Obudowa rozszerzenia wej./wyj.: UTZ-GXRA Interfejs KNX®: FJ-RCKNX-Ti
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa: UTZKXRA  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
UTY-RSNYM  Modut przytaczenia powietrza zewn.: UTZVXRA  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Czujnik obecnosci: UTY-SHZXC ~ Szeroki panel: UTG-AKXA-W
Zewnetrzny przetacznik funkgi: UTY-TERX Podktadka pod panel: UTG-BKXA-W  (Jednostka zewn. 45/54)
Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZG  Odbiornik podczerwieni UTY-LBTYC  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZ3
Wymiary
(Jednostki : mm)
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

100

SPLIT

Typ kasetonowy
Nawiew 4-stronny
Komfort dla duzych pomieszczen

DC

AT
Biue Fin

(45/54)

Wysokowydajny wentylator turbo z tréjwymiarowg topatkq

Poprzedni wentylator turbo: powietrze przeptywato przez wymiennik

nierownomiernie i nawiewane byto gtownie w okolicach sufitu.

Nowy wentylator turbo: efektywna dystrybucja powietrza dzieki
zastosowaniu tréjwymiarowej topatki, wptywajacej na zwiekszenie
ilo$ci powietrza przeptywajgcego przez wymiennik.

e ™ ; 's )
Zjawisko Strumien
rozdziatu Predkos¢ powietrza .
strumienia przeptywu "iedle_Stl Cicho
rWymiennik_cie_ ’raj' powietrza powietrza Wymiennik ciepta rorcuieiany
(po stronie silnika) E:?aesrme Szybko r(po stronie siinika) |
T Nierowny 17 Standardowa topatka Tréjwymiarowa fopatka
L przeptyw powietrza J womo & y
<€— Kierunek obrotu === : Kierunek nadmuchu - © © © ® : Przeptyw turbulentny
Usprawniony system rozprowadzania bt st
powietrza
Konstrukcja topatek umozliwia rozprowadzanie powietrza T ‘
miedzy urzadzeniem a sufitem zapewniajac szeroki i B
strumien przeptywu. ! 4 G —
Tyt
— Zy kiadl saluzi Szeroki strumien powietrza
Widok od spodu aokraglona zaluzja ogranicza roznice temperatur

Regulacja zawieszenia jednostki mozliwa
rowniez po zakonczeniu montazu

Pozycje montazu korpusu jednostki mozna requlowac
po zamontowaniu maskownicy.

Demontowany
naroznik
maskownicy

Mozliwos¢ requlacji
po zdjeciu elementu
naroznika

Praca w niskich temperaturach

Chtodzenie 46°C

Grzanie 24°C

-15°C

dla grzania

-15°C -15°C



Model : AUYG30LRLE / AUYG36LRLE / AUYG45LRLA / AUYG54LRLA /

AUYG36LRLA [tréjfazowe] / AUYGASLRLA [tréjfazowe] / AUYG54LRLA [trojfazowe] o |
Pilot -
przewodowy f
| - | .
- | .
.‘ | I[ i}_: _,-_‘ = .' il
Dla AUYG30/36LRLE Dla AUYG45LRLA Dla AUYG36/45/54LRLA
(jednofazowe)

Dane techniczne

| Jednostkawewngtizna  |AUYG3OLRLE|AUYG36LRLE | AUYG4SLRLA|AUYGASLRLA|AUYGS4LRLA
o : |AUYG3OLRLE | AUYG36LRLE | AUYGASLRLA|AUYGASLRLA|AUYGS4LRLA
Jednostka zewnetrzna AOYG30LETL | AOYG36LETL | AOYGA5LBTC | AOYGASLETL | AOYGS4LETL

AUYG36LRLA|AUYG45LRLA [AUYG54LRLA
AOYG36LATT|AOYGAS5LATT |AOYG54LATT

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trojfazowe, ~400V, 50Hz
Wydajnose chtodzenie W 8,5(2,8:10,0) [ 10,0 (2,8:11,2) [ 12,1 (4,0<13,5) [12,5 (4,0+14,0)| 13,3 (4,5+14,5) 10,0 (4,7:11,4) | 12,5 (5,0+14,0) | 14,0 (5,4+16,0)
grzanie 10,0 (2,7:11,2) | 11,2 (2,7:12,7) | 13,5 (4,2+15.7) | 14,0 (4,2:16,2) | 16,0 (4,7:16,5) 11,2 (5,0+14,0) | 14,0 (5,416,2) | 16,0 (5,8+18,0)
Pobér mocy chtodzenie/grzanie kW 2,6512,77 3,12/3,02 3,89/3,85 3,88/3,77 4,4214,69 2,44/2,56 3,54/3,58 4,36/4,43
EER chtodzenie WIW 3.21 3,21 3,11 3,22 3,01 4,10 3,53 3,21
cop grzanie 3,61 3,71 3,51 3,71 3,41 4,38 3,91 3,61
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 8,5/8,0 10,0/8,7 - - - 10,0/10,0 - -
SEER chtodzenie WIW 6,50 6,30 - - - 6,50 - -
SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,30 4,20 - - - 4,30 - -
Klasa efektywnosci  |[chtodzenie A++ At+ R R _ Avt - N
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ - - - A+ - -
Maksymalny prad pracy |chtodzenie/grzanie A 17,0117,0 18,5/20,0 23,5/23,5 20,5/20,5 21,5/21,5 79179 8,9/8,9 9,9/9,9
Sezonowe zuzycie  |chtodzenie KWhia 458 555 - - - 538 - -
energii grzanie 2604 2897 - - - 3253 - -
Osuszanie I/h 2,5 35 4,5 4,5 5,0 3.0 4,5 5,0
J. wewn. (chtodzenie) H/M/LIQ 40/38/36/32 | 43/38/36/32 | 46/42/140/36 | 46/42/140/36 | 4714341137 44/39/36/33 | 46/42/40/36 | 47/43/41/37
Cisnienie akustyczne |). wewn. (grzanie) H/M/L/Q 40/38/36/32 | 43/38/36/32 | 46/42/40/36 | 46/42/40/36 | 47/43141/37  44/39/36/33 | 46/42/40/36 | 47143/41/37
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 53/55 54/55 58/58 55/55 55/57 51/53 54/54 55/56
Moc akustyczna J. wewn. (cht./grz.) Wysoki 54154 57157 - - - 58/58 - -
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki 68/69 69/70 - - - 67/69 - -
Przephyw powietrza J. wewn. /J. zewn. (cht)  |Wysoki mh 1600/3 600 | 1800/3800 | 1900/4650 | 1900/6 750 | 2000/6 750  1800/6 200 | 1900/6 750 | 2 000/6 900
J.wewn. /). zewn. (grz.)  |Wysoki 1600/3 600 | 1800/3800 | 1900/4650 | 1900/6 200 | 2000/6 850  1800/6 200 | 1900/6 200 | 2 000/6 900
Wymiary netto J. wewn. mm 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840  288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840
WxSxG J. zewn. mm 830x900x330 | 830x900x330 | 914x970x370 | 1290x900%330| 1290x900x330  1290%900~x330] 1290x900x330 | 1 290x900%330
Masa J. wewn. kg(lbs) 26 (57) 26 (57) 26 (57) 26 (57) 26 (57) 26 (57) 26 (57) 26 (57)
). zewn. kg(lbs) 61 (134) 61 (134) 75 (165) 86 (190) 86 (190) 104 (229) 104 (229) 104 (229)
Srednica przytaczy (ciecz / gaz) 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) mm 25,0/32,0 25,0/32,0 25,0/32,0 25,0/32,0 25,0/32,0 25,0/32,0 25,0/32,0 25,0/32,0
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 50 (20) 50 (20) 50 (20) 50 (20) 50 (20) 75 (30) 75 (30) 75 (30)
Maks. réznica poziomow 30 30 30 30 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres |chtodzenie (DB -15do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15do 46 -15 do 46 -15 do 46
temperatur zewn.  |grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24
Caynnik chtodniczy Typ (GWP) R&10A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2088)  R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088)
Fabryczna ilos¢ ‘ kg(CO2eq-T) | 2,10 (4,385) | 2,10 (4,385) | 2,90 (6,055) | 3,35 (6,995) | 3,35 (6,995) 3,45 (7,204) | 3,45 (7,204) | 3,45 (7,204)
Model UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W  UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W
Maskownica Wymiary (WxSxG) ‘ mm 50%950x950 | 50x950x950 | 50x950%950 | 50x950%950 | 50x950x950 ~ 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950%950
Masa \ kg(Ibs) 55 (12) 5,5 (12) 55 (12) 55 (12) 5,5(12) 55 (12) 55 (12) 55 (12)
Akcesoria opcjonalne
Sterownik przewodowy: UTY-RNNYM  Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa: UTZKXGA  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
UTY-RVNYM  Modut przytaczenia powietrza zewn.: UTZVXGA  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSNYM  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTD-ECS5A Maskownica: UTG-UGYA-W
Zewnetrzny przetacznik funkgji: UTY-TERX  Szeroki panel: UTG-AGYA-W
Interfejs Wi-Fi: UTY-TENXZ1  Podktadka pod panel: UTG-BGYA-W  (Jednostka zewn. 36/45/54)
FJ-RCWIFI-1 Ostona wylotu powietrza: UTRYDZC  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZ2
Odbiornik podczerwieni: UTY-LRHYA2  Interfejs MODBUS®: FJ-RGMBS-1
Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZX  Interfejs KNX®: FJ-RGKNX-1i
Wymiary
(Jednostki : mm) o
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