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FUJITSU

Najwyzszej jakosci
systemy klimatyzaaji
komfortu

Japonski koncern Fujitsu General rozpoczat dziatalnoS¢ biznesowa
w zakresie produkciji klimatyzacji w 1960 roku. Dzi$ urzadzenia Fujitsu
znajduja zastosowanie azw 109 krajach na catym Swiecie.

Fujitsu oferuje najwyzszej klasy rozwigzania klimatyzacyjne
przeznaczone do catorocznego zapewniania komfortu ciepl-
nego, spetniajgce oczekiwania zaréwno klientow instytu-
cjonalnych, jak i uzytkownikéw koricowych. Systemy Fujitsu
z powodzeniem sprawdzaja sie w mieszkaniach, domach
jedno- i wielorodzinnych, apartamentowcach oraz wszelkie-
go rodzaju obiektach uzytecznosci publicznej o zréznicowa-
nej kubaturze tj. np. biurowce, hotele czy centra handlowe.
Portfolio Fujitsu obejmuje szeroki wybor urzadzen rozne-

go typu: klimatyzatory inwerterowe typu Split; klimatyzato-

Siedziba w Japonii

Certyfikaty jakosci

Urzadzenia Fujitsu posiadaja certyfikaty, Swiadczace o wysokiej jakosci oferowanych produktéw i rozwigzan

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

Certyfikat EUROVENT

Produkcja zgodna zwymogami norm IS0 9001i1SO 14001

ry inwerterowe Multi Split, Airstage VRF (centralne systemy
klimatyzacyjne ze zmiennym przeptywem czynnika chtod-
niczego), rekuperatory i domowe pompy ciepta Waterstage.

Urzadzenia projektowane w oparciu o najnowsze technolo-
gie spetniaja rygorystyczne wymogi w zakresie efektywno-
Sci energetycznej odpowiadajace normom dla klasy od A do
A+++. Na produkty Fujitsu udzielamy az 10-letniej gwarancji,
co najlepiej $wiadczy o najwyzszej jakosci rozwigzan HVACR
opartych na bazie oferty japonskiego producenta.

Budynek Badania Technologii (Japonia)

Certyfikat PZH

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE FUJITSU MULTI
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Fujitsu MULT]
jeszcze wiece] mozliwosci E

Technologia Multi to rozwigzanie dla klientow poszukujgcych systemow kli-
matyzacji wysokoefektywnych, funkcjonalnych i gwarantujgcych zachowa-
nie estetyki otoczenia zewnetrznego budynkow. Osiggniete jest to poprzez
mozliwos¢ wspotpracy jednej jednostki zewnetrznej nawet z 8 jednostkami
wewnetrznymi.

Fujitsu oferuje produkty dostosowane do potrzeb uzytkownikéw prywatnych, instytucjonalnych jak i biznesowych.
Urzadzenia Multi Split sg idealnym rozwigzaniem do matych budynkéw — doméw, rezydencji, sklepow czy wydzielo-
nych powierzchni biurowych. Dowiedz sie wiecej i wybierz model dla siebie!

5-LETNIAGWARANCJA CICHAPRACA

NAJWYZSZA KLASA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ KOMUNIKACJA WI-FI

0SZCZEDNOSC MIEJSCA NOWOCZESNY DESIGN



JEDNOSTKA
- WEWNETRZNA

| JEDNOSTKA
|'; WEWNETRZNA

JEDNOSTKA .
ZEWNETRZNA

Maksymalnie osiem roznych jednostek
wewnetrznych i tylko jedna jednostka
zewnetrzna




Gama urzgdzen Multi split

e —1 T

MAKSYMALNIE 2 POMIESZCZENIA

3-4 POMIESZCZENIA

5-6 POMIESZCZEN

8 POMIESZCZEN

6 SYSTEMY KLIMATYZACYJNE FUJITSU MULTI



Gama urzgdzen Multi symultanicznych

Klasa 36/45
- ; ‘.~..-_‘ \\. !f'.\\ 2 jednostki wewnetrzne
. =. £ ;I_I Podwojny
’ ’ Jednofazowy
Klasa 36/45

2 jednostki wewnetrzne

Podwojny

Tréjfazowy

Klasa 54

2-3 jednostki wewnetrzne

Podwajny/potréjny

Jednofazowy

Klasa 54

2-3 jednostki wewnetrzne

Podwojny/potrdjny

Tréjfazowy

Klasa 36/45/54

2-3 jednostki wewnetrzne

Podwojny/potréjny

Jednofazowy

Klasa 36/45/54

2-3 jednostki wewnetrzne

Podwojny/potrdjny

Tréjfazowy

Klasa 72/90

Tréjfazowy

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE FUJITSU MULTI 7



Jeszcze
wiekszy
WiVielels

MultiWorking



Wiele pomieszczen rézne zastosowania
tylko jedna jednostka zewnetrzna

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE FUJITSU MULTI 9



Wyrdzniajgce
Sle wzornictwo

Fujitsu General oferuje model o wyjatkowej
fakturze, zaprojektowany specjalnie dla rynku
europejskiego. Zwyciezca konkursow wzornic-
twa przemystowego, idealnie komponuje sie
zkazdymwystrojemwnetrzaiwyroznia eleganc-

e e 2 kim wykoficzeniem. Urzadzenie zawdzigcza swa
] V4 S . o
- e S g lekka i trojwymiarowa forme krzywiznom, dzieki
ktorym prezentuje sie idealnie z kazdej strony.
Typ $cienny KETA

Kolor - Mareriat- Wykoriczenie

Tekstura przedniego panelu kli-
matyzatora reprezentuje wysoka
jakos¢. Wyglad zmienia sie wraz ze
zmiang $wiatta dziennego.

Nowoczesne i estetyczne jednostki wewnetrzne
dajg mozliwos¢ dopasowania systemu klimatyzacji
do kazdego wnetrza.



Nowoczesne
| eleganckie
wykonczenie

NowyDesign




Poznaj system

Systemy Multi split

Indywidualna regulacja temperatury
w kazdym pomieszczeniu

Jednostki Multi dla 2 do 8 pomieszczen sg rozwigzaniem
dedykowanym do klimatyzacji w domach i biurach. Sys-
tem oferuje mozliwo$¢ podtaczenia oraz indywidualnego
sterowania od 2 do 8 jednostek wewnetrznych. Sterowanie
uktadem klimatyzatoréw mozliwe jest za pomocg indywi-
dualnych i centralnych sterownikéw wyposazonych m.in.
w programator czasu pracy dla kazdego pomieszczenia
zosobna oraz w liczne funkcje wspomagajace oszczedno$cé
energii. Jednostki zewnetrzne gwarantujg 0szczednosc
przestrzeni dzieki mozliwosci montazu na balkonie lub pod
oknem.

.' " o

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE FUJITSU MULTI

Systemy
Multi symultaniczne

Centralne zadawanie parametréw dla wszystkich
jednostek wewnetrznych

Uktady Multi Symultaniczne sprawdza sie w lokalizacjach,
w ktorych jednostki wewnetrzne majg pracowac jednoczesnie
(symultanicznie), tj. niewielkie budynki, hole wejSciowe, sale
konferencyjne i szkoleniowe oraz inne pomieszczenia o duzej
kubaturze. Systemy te dopuszczajg prace nawet 4 jednostek
jednoczesnie. Ten typ jest odpowiedni dla duzych przestrzeni
biurowych oraz pomieszczen o nietypowym ksztatcie.




Elastycznos¢ montazu

System Multi Symultaniczny w tej wersji oferuje rozwigzania
dla réznych pomieszczen, od otwartych powierzchni biuro-
wych po sklepy. W jednym pomieszczeniu mozna podigczy¢
do 4 jednostek wewnetrznych. Wybor jednostek wewnetrz-
nych, dopasowanych do uktadu architektonicznego i obcia-
zenia cieplnego pomieszczenia (ilo$¢ 0s6b czy warunki oswie-
tleniowe), gwarantuje komfortowe rozprowadzenie powietrza.

Montaz dostosowany
do uktadu pomieszczenia

R

Montaz dostosowany
do uktadu i warunkéw
oswietlenia

Montaz dostosowany
do warunkow oswietlenia

Montaz dostosowany
do duzych przestrzeni

Prosty montaz

Catg instalacje oraz jednostki wewnetrzne mozna szybko
oprdzni¢ z czynnika dzieki technologii ,centralnego zaworu”.
Do oproéznienia instalacji wymagane jest tylko jednokrotne
podtagczenie.

Oszczednos¢ miejsca

Do jednej jednostki zewnetrznej istnieje mozliwo$¢ podtacze-
nia kilku jednostek wewnetrznych. Dopuszczalna jest rowiez
dtuga instalacja chtodnicza. W poréwnaniu z modelami split,
jednostke systemu Multi 2-3-4 mozna zainstalowa¢ w dowol-
nym miejscu, ktdre pozwoli zaoszczedzic¢ przestrzen.

Wysoka efektywnos¢ sezonowa

Wydajno$¢ rzeczywista jest zmienna przy réznych tempe-
raturach zewnetrznych, w zaleznosci od pogody i pory roku.
Ponadto, zwtaszcza w przypadku systeméw Multi, nie wszyst-
kie pomieszczenia sg uzytkowane przez caty rok. W zwigzku
z tym przez ponad 90% rzeczywistego czasu pracy klimaty-
zatory pracuja z wydajnos$cig czesciowa zamiast z nominalna.
Majac to na uwadze skupiliSmy sie na efektywnosSci ener-
getycznej urzadzenia, opartej na rzeczywistym obcigzeniu.
Efektywnosc¢ pracy zwydajno$cia cze$ciowg zostata znacznie
zwiekszona poprzez wyposazenie urzadzen wytacznie w sil-
niki pradu statego oraz zaprojektowanie wtasnego systemu
inwerterowego.

I .
q
—>
2x system Split Multi Split
EER Zakres czestotliwosci pracy

5 4,75

3

1

0

25 50 75 100  Obcigzenie

czesciowe(%)

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE FUJITSU MULTI
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Dla lepsze)
kontroli

SmartControl

Sterowanie kilkoma jednostkami wewnetrznymi w potaczeniu
Z jedng jednostka zewnetrzng. Stworz swoj wtasny system.

Jesli chcesz utrzymac komfort w pomieszczeniach o duzej powierzchni lub w wielu mniejszych,
polecamy zastosowanie systemu Multi Split. Wymaga on uzycia tylko jednej jednostki zewnetrznej.
Wybierz preferowany model z szerokiego wachlarza jednostek zewnetrznych, dopasowanych do
kazdego rodzaju wnetrza. Mozesz dowolnie taczy¢ urzadzenia. Stwdrz system klimatyzacji dopaso-
wany do Twoich potrzeb.

Sterowanie symultaniczne

Za pomoca pilota przewodowego mozna jednoczesnie sterowa¢ maksymalnie 16 jednostkami wewnetrznymi.
Ustawienie ilosci jednostek wewnetrznych za pomoca przetacznika DIP na ptytce sterujacej jednostki wewnetrznej.

chtodnicza

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE FUJITSU MULTI

Jednostka wewn. 0 Jedn Jedn. | L Jedn Jedn. I;I;]
Pilot (nadrzedna) wewn. 1 wewn. 2 wewn. 3 wewn. 15 = .
przewodowy Przewod transmisji . .
Instalacja .

Przewad pilota > / Przewéd \ / L, _{ - /\——LW .f\—““‘..
— \ sterUJacy — \ = \ — \
I Jedn.
wewn. 16



Sterownik centralny

Dla systemow Multi Split dla 5-6 i 8 pomieszczen

«  Sterowanie grupowe maks. 8 jednostkami wewnetrznymi
+  Mozliwo$¢ jednoczesnego ustawienia temperatury,
maks. ilosé wydajnosci nawiewu i zablokowania pilota dla wszystkich
jednostek .

jednostek wewnetrznych
« Interfejs dostepny w 9 jezykach
+  Duzy, podswietlany ekran LCD, tatwy w obstudze panel

Konfiguracja systemu o
N
q ki
Rozaziele {. J Jednostka zewnetrzna
||| 1 I —— Linia zasilania
el VAl \'Al A i transmisji

wewnetrzna _lj—lllﬁ_A - _r‘llﬁ_ ~ _J._I Ij_ —— Linia transmisji
:# ‘ # W W | W — Przewad pilota

z z z z z z

Pilot * L L 3 L 3 - * * L 3

Rozdzielacz - Adresowanie nie jest wymagane*
Jezeli jednostki wewnetrzne podtaczone sa do rozdzielacza, adresy poszczegolnych jednostek zostang nadane automatycznie.

*Uwaga: W uktadzie chtodniczym nie sg dozwolone potaczenia krzyzowe. Ustawienia grupowe sg niedozwolone.

FunkCJe Sterownlka Centralnego poniedziatek - pigtek sobota - niedziela
Wzorzec
- rac ce——————coonoed - ce——————coooos
Programator tygodniowy kL Sl N
Czas Wk./WYE. mozna ustawi¢ do 4 razy dziennie. Dostepne ; Chtodz. | Chtodz. | Chtodz. Chtodz. | Chtodz. | Chtodz.
sg dwa wzorce pracy tygodniowej, odpowiednio dla chtodze- == 2 17 23 ) 1 18 22
niaigrzania. Wzorzec
pracy Grzanie ool
. "zima" B B B - ]
Cicha praca I ,
Grzanie Grzanie Grzanie |Grzanie | Grzanie
Uzytkownik moze wybra¢ jeden z 4 poziomow cichej pracy, Czes = o >3 > ; " >3
odpowiednio do warunkéw montazu. Czas dziatania mozna
zaprogramowac. Priorytet ciszy
Funkcja 10° HEAT z‘fg;;gxg"'k
Temperatura w pomieszczeniu moze by¢ utrzymywana na sta- klimatyzacji obcizzehie ceall
Obcigzenie cie )
tym poziomie 10°C, w celu unikniecia jej nadmiernego spadku :
w czasie, gdy nikt nie przebywa w pomieszczeniu. 100%
Wydajnos¢
Praca ekonomiczna 0
Praca ekonomiczna pozwala obnizy¢ zuzycie energii, ponie- . oot
5 q A q H,
waz nastawa temperatury przestawiana jest o 1°C, a maksy- pf;fys : i
malna warto$¢ poboru pradu przez jednostke zewnetrzng 0 é :
zostaje zredukowana. b 225

Tryb cichej pracy

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE FUJITSU MULTI 15
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4. ¢

Urzgdzenia zaprojektowane
z dbatoscig 0 naszg przysztosc

Klimatyzatory marki Fujitsu spetniaja najbardziej rygorystyczne wymogi dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
Ciggta praca nad rozwojem urzadzen i doskonaleniem procesow produkcyjnych owocuje technologig, ktora pozwala
chroni¢ zdrowie nasze, jak i przysztych pokolen.

pe
s s 2 2 70/ Smukta i kompaktowa konstrukcja
b jednostki zewnetrznej
ismaore . J

Mniej znaczy wiecej

Space
Przestrzen

Temperature
Temperatura

Poprzedni model Nowe modele 45/54

* wysoko$¢ jednostki zewntrznej - modele 45/54

. e
ysoka

‘- +++
energooszczednosc 8 7 4 7 A
KLASA
Wydajny wymiennik typu lambda, duzy wentylator | l GRZANIA

poprzeczny oraz nowy czynnik chtodniczy przyczynity sie A + +
do osiggniecia najwyzszej klasy efektywnosci energetycznej. Parametry dotycza modelu AOYG14KBTA2

Programator czasu
wytgczenia : )

Wt. WYL ON

Jednostka wewnetrzna zostanie automatycznie wytaczona |
po uptywie ustawionego czasu. Ramy czasowe mozna

dowolnie programowac. Czas wytgczenia mozna ustawi¢
w zakresie od 30 do 240 minut.

1 godz. 1 godz.

Normalny czas

EMY KLIMATYZACYINE FUITSU MULTI 17



Obstuga
z dowolnego
miejsca

SmartHome

Zgodnie z koncepcjg ,internetu rzeczy” (loT), Fujitsu
dostarcza ustugi, ktore pozwalajg uzytkownikom sterowac
klimatyzatorami za pomocg telefonow komorkowych.

Rozwijamy wspotprace z zewnetrznymi partnerami i pogtebiamy zastosowanie koncepcii
loT, aby zapewni¢ rozwoj bezpiecznych i wygodnych w obstudze systemdw klimatyzaciji.



Sterowanie z urzadzenia mobilnego

Zapomniate$ wytaczy¢ klimatyzacje przed wyjsciem z domu? Zaden problem!

Dziegki mozliwosci wyposazenia tego modelu w opcjonalny interfejs Wi-Fi, praca urzadzenia mozna sterowac
zdowolnego miejsca za pomoca urzadzenia mobilnego. Instalacja interfejsu jest prosta i nie wymaga
specjalistycznych umiejetnosci. ,FGLair" to aplikacja umozliwiajaca obstuge klimatyzatoréw Fujitsu za pomoca
urzadzenia mobilnego z dowolnej lokalizacji, nawet podczas podrézy.

(nie stanowi wyposazenia)

sieci Wi-Fi

Zmiana nastawy temperatury

L Kontrola pacy 6

PrZyJaZny I nte rfeJS # Download on the
@& AppStore
Zastosowanie interfejsu sieci bezprzewodowej i aplikacji

,FGLair" umozliwia kontrolowanie parametrow pracy

z dowolnego miejsca, w dowolnym momencie. EI.' E

Pobierz bezptatng aplikacje TGLaIr

SYSTEMY KLIMATYZACY)NE FUJITSU MULTI 19



Nieograniczona komunikacja dzieki BMS

Do dyspozyciji klienta pozostaja interfejsy komunikacyjne umozliwiajgce komunikacje urzadzen Fujitsu typu spliti multi split
znadrzednymi systemami sterowania opartymi na protokotach komunikacji takich jak KNX, Modbus, BACnet i Lonworks.
Pozwala to w prosty sposob zrealizowac¢ zaréwno centralne sterowanie jak i monitorowanie urzadzen klimatyzacyjnych.

Integracja z najpopularniejszymi protokotami komunikacji

KNX WDdbus ((t WiIFl  LONWORKS M

20

Inte rfejs KNX  Interfejs KNX umozliwia petna integracje klimatyzatoréw typu split i multi split z siecia systemu KNX.

« Prosty w montazu ze wzgledu na kompaktowa konstrukcje i niewielkie wymiary
« Nie jest wymagane oddzielne, zewnetrzne zasilanie (niezbedny jest wytacznie zasilacz magistrali KNX)
« Moze by¢ stosowany z pojedynczymi jednostkami wewnetrznymi jak rdwniez dla sterowania grupowego (maks. 16 jednostek)

FIRCKNKN
g SPLIT / MULTI SPLIT S A
— B = - Vo4 e
IS e =5

e B, | | M= &4

Oéwietlenie System System Rolety
zabezpieczen przeciwpozarowy  okienne

Inte rfej SModbus  Interfejs Modbus umozliwia catkowita integracje klimatyzatoréw z siecia Modbus.

« Prosty w montazu ze wzgledu na kompaktowg konstrukcje i niewielkie wymiary
« Nie jest wymagane oddzielne, zewnetrzne zasilanie
« Interfejs Modbus umozliwia centralne monitorowanie i sterowanie klimatyzacja z systemu BMS
« Moze by¢ stosowany z pojedynczymi jednostkami wewnetrznymi,
jak rowniez dla sterowania grupowego (maks. 16 jednostek)

SPLIT / MULTI SPLIT JRERe e

4
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SmartHome
z Amazon Alexa

Dostepne od roku 2021

Porozmawia
7€ SWOoIm
Klimatyzatorem

Dzieki urzadzeniu Amazon Echo mozesz wydawac komendy
gtosowe swojemu klimatyzatorowi. Wystarczg 4 proste kroki.

rGLair amazon alexa

Zainstaluj aplikacje Zakup gtosnik Skonfiguruj aplikacje Zarzadzaj klimatyzacjg
FGLair app Amazon Echo Amazon Alexa Fujitsu poprzez Alexe

Amazon Alexa wymaga zastosowania modutu Wi-Fi SYSTEMY KLIMATYZACYINE FUJITSU MULTE 21




Zestawianie funkcji urzadzen Multi

TYP SCIENNY KASETONOWY
| _ || A _ )| @l = | A = -
E ASYGO7/09/  |ASYG07/09/12/14  ASYG07/09/ ASYG07/09/ ASYG07/09/ ASYG18LFCA, ASYGO07/09/ | AUXG07/09/12/14/ |AUYG07/09/12/14/18LVLB,| AUYG 30/36 LRLE,
12114 KGTB KETA/KETA-B 12/14KMCC 12114 LUCA 12114 LMCE ASYG24LFCC 12/14KMCC 18/22/24 KVLA AUYG22/24LVLA AUYG 36/45LRLA
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Opis funkcji urzgdzen Multi

Energooszczednosé

ﬁ Tryb ekonomiczny

Automatyczna zmiana ustawien termostatu pozwala
uniknaé zbednego chtodzenia lub grzania.
Ograniczony zakres nastawy temperatury

Ustawienie min.imaks. zakresu nastawy tempera-
tury, pozwalajace zaoszczedzié energie.

Save

g
Retum

Czujnik obecnosci

Wykrywa obecno$¢ uzytkownika w pomieszcze-
niu. Kiedy pomieszczenie jest puste, urzadzenie
zatacza tryb ekonomiczny.

Przywracanie ustawionej temperatury
Nastawa temperatury zostaje automatycznie
przywrdcona do ustawionej wezesniej wartosci.

Montaz

Pompka skroplin w standardzie

Niebieskie lamele

Komfort
/ Petna moc
Praca z petna moca wentylatora i z petng moca

N sprezarki pozwala na szybkie osiagniecie temperatur
zadanych w pomieszczeniu.

Automatyczna zmiana trybu pracy
Jednostka automatycznie przetacza sie migdzy
chtodzeniem i grzaniem w zaleznosci od ustawien
temperatury oraz temperatury w pomieszczeniu.

Automatyczna regulacja sity nawiewu
Mikroprocesor automatycznie dostosowuje inten-
sywno$¢ nawiewu do zmian temp. w pomieszczeniu.

Wydajne ogrzewanie

Utrzymywanie nominalnej wydajnosci
grzania nawet przy temperaturze zewnetrznej
siegajacej-7°C.

Automatyczne wachlowanie géra/dét
Zaluzja zmieniaja kierunek nawiewu powietrza
w pionie (wachlowanie).

Podtaczenie kanatéw nawiewnych
Systemy umozliwiaja podtaczenie kanatéw
rozprowadzajacych powietrze.

{(Xd Funkcja 10° HEAT
Temperatura moze by¢ utrzymywana na statym
HEAT poziomie 10°C, w celu uniknigcia jej nadmiernego
spadku podczas nieobecnosci uzytkownikéw.

- Wydajny dyfuzor
Kat nachylenia dodatkowej zaluzji regulowany jest
Difuser przez czujniki monitorujace. Dzieki temu komfort

w pomieszczeniu uzyskiwany jest natychmiastowo.

Automatyczne wachlowanie gora/dét,
lewo/prawo

Double Funkcja automatycznej zmiany kata ustawie-
nia zaluzji zaréwno w pionie, jak i poziomie.

Automatyczny restart 3 Doprowadzenie $wiezego powietrza O I,(apa_iowe dop_rowadzenie
R W przypadku chwilowego zaniku zasilania klimatyza- » ' Powietrze z zewnatrz mozna doprowadzi¢ =) Swiezego powietrza
Restart tor automatycznie wigczy sig po powrocie napiecia, Intake do pomieszczenia po wyposazeniu jednostki Duct Powietrze z zewnatrz mozna doprowadzi¢ do po-
zzachowaniem poprzednich ustawien. wewnetrznej w kanaty i opcjonalny modut. mieszczenia po wyposazeniu jednostki wewnetrznej
w kanaty i opcjonalny modut.
Tryb cichej pracy
Mozliwo$¢ ustawienia poziomu dzwieku
jednostki zewngtrznej.
Wygoda
1! Programator tygodniowy ~ %7 Program nocny 777 Programator automatycznego wytaczenia
Program wigcz-wytacz dostepny dla kazdego dnia Mikroprocesor stopniowo zmienia temperature t) Automatycznie zatrzymuje prace po uptywie
VS tygodnia. Sleep w pomieszczeniu, zapewniajac komfortowy sen. W03  ustawionego czasu.
.J»1|  Programator P Sterowanie bezprzewodowe 0 Programator tygodniowy
Cyfrowy programator pozwala na ustawienie czte- = Opcjonalny adapter Wi-Fi umozliwia sterowanie i programator temperatury
0| rech cyklow pracy: whacz, wytacz, whacz --> wytacz, LAN klimatyzatorem za posrednictwem fabrycznej % Opcjaumozliwia ustawianie temperatury dla dwoch

wytacz <-- wiacz.

aplikacji poprzez smartfon lub tablet.

przedziatow czasowych, dla kazdego dnia tygodnia.

Kontrolka filtra
Dioda sygnalizuje konieczno$¢ przeprowadze- Eksport informacji o btedzie Zewnetrzne wejscia / wyjscia
Filter nia czyszczenia filtra.
Czystosc
Filtr polifenolowy ) Filtr jonowy r=a .
@ Drobne czastki kurzu oraz szkodliwe mikroorganizmy (-] (] Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzigki § :‘Aatl‘."y w %zyszlizem!l Pban;'I OhUd?wy .
sg absorbowane dzigki zjawiskom elektrostatyki. ION utlenianiu i redukcjijonéw generowanych Whashable 0zlWose zdemontowania obudowy w celu umycia.

Filtr o wydtuZonej zywotnosci
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Multi Split

(2 pomieszczenia)

Fuffrsu 'h|

Rl |
- |

AOYG14KBTA2 / AOYG18KBTA2

MODEL ‘ AOYG14KBTA2 AOYG18KBTA2
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Wydajno$¢ nominalna chtodzenie W 4,0(1,4+4.6) 5,0(1,7+5,8)
(min-maks.) grzanie 4,4(11+5,5) 5,6(1,87,0)
EER chtodzenie 412 4,03
W/W
CopP grzanie 4,63 4,59
Cisnienie akustyczne chtodzenie 47 47
(wysoki bieg) grzanie B 49 50
Moc akustyczna chtodzenie 60 60
(wysoki bieg) grzanie 62 62
Przeptyw powietrza chtodzenie/grzanie m’h 1670/1670 1960/2020
Wymiary nettoWxSxG mm 542x799x290 632x799%x290
Masa kg(lbs) 33(73) 37(82)
$rednica przylacz viecz o 6.35:2 6.35:2
prayiaczy gaz 9,53%2 9,53%2
Maks. dtugosc¢ instalacji facznie/ kazda 30/20 30/20
miedzy jedn. zewn.
T 1 1
Maks. roznica poziomow  |i kazda jedn. wewn. m 5 5
miedzy jedn. wewn. 10 10
Dopuszczalny zakres chtodzenie “CDB -10do 46 -10do 46
temperaturzewn. grzanie -15do 24 -15do 24
. ’ typ (GWP) R32(675) R32(675)
kcht ‘
Czynnik ohtodniozy |fabrycznailosé [ kg(COeqT) 0,9(0,608) 1.02(0.689)
Wymiary (Jednostki : mm)
AOYG14KBTA2 AOYG18KBTA2
b
B d@a—— = §§_
i — N 4 [E JE
A [——h " A0 I =2
0 1 g5 KL
Otwor 4-M10/| 580 N 109 Otwor 4o/ 580 109
Rozstaw kotew montazowych Rozstaw kotew montazowych
Widok z gory Widok z gory
19 799 68 16 290
19 799 68 16 290 —e—=r— ‘ -
[ e ) L \I}I‘HI‘II\ II\I‘HI‘HI‘IIII
= il
== - \I\IWIII\IHIHIII\IHIHI Il
==l 3 C ||
== b {0
== o | lm‘ummn|||u|un|m‘nw‘| m‘mm
== IS o | [l il
%_ = | l ! Nl TN !
i B 30 i B N0
Widok z boku Widok z przodu Widok z boku Widok z boku Widok z przodu Widok z boku
Powietrze Ve~ Powietrze
- - | = -
I ST ) = ) =
) 3D =~ ;D B
- LR : 3
) . o 2 ) 9
m 7 =
0dphyw skroplin 42 399 150.1 Odptyw skroplin @42
Widok od spodu Widok z boku (zawory) Widok od spodu Widok z boku (zawory)
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Multi Split

(2-4 pomieszczenia)

AOYGT14LAC2 / AOYG18LAC2 / AOYGT8LAT3
AOYG24LAT3 / AOYG30LAT4

MODEL ‘ AOYG14LAC2 ‘ AOYG18LAC2 | AOYG18LAT3 | AOYG24LAT3 AOYG30LAT4
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Wydajno$¢ nominalna chtodzenie W 4,0(1,4+4,4) 5,0(1,7+5,6) 54(1,8+6,8) 6,8(1,8+8,5) 8,0(3,5+10,1)
min-maks.) grzanie 4,4(11:5,4) | 56(1,86,1) 6,8(2,0+8,0) 8,0(2,0+9,2) 9,6(3,7+12,0)
EER chtodzenie W 3,67 321 4,00 3,51 3,60
COoP grzanie 4,27 397 4,20 4,00 4,00
Cisnienie akustyczne chtodzenie 47 50 46 48 50
(wysoki bieg) grzanie 4Bl 49 51 47 49 51
Moc akustyczna chtodzenie 61 63 65 68 68
(wysoki bieg) grzanie 63 64 67 70 70
Przeptyw powietrza chtodzenie/grzanie m°/h 1850/1850 2050/2050 3050/2750 3300/3300 3500/3300
Wymiary netto WxSx G mm 540x790%290 | 540x790%290 | 700x900x330 | 700x900x330 830x900%330
Masa kg(lbs) 37(82) 38(84) 55(121) 55(121) 68(150)
ciecz 6,35x2 6,35x2 6,35x3 6,35%3 (*6,5'5315;3,52)
Srednica przytacz mm X x
e e | gLy | LT | sz | Secism
' ! ! ' *(9,52x212,7015,88)
Maks. dtugo$c¢ instalacji facznie/ kazda 30/20 30/20 50/25 50/25 70/25
Maks. réznica m’ffj;j:gg \fvi"‘;’lrﬂ' m 15 15 15 15 15
poziomow h 8
miedzy jedn. wewn. 10 10 10 10 10
Dopuszczalny zakres chtodzenie “CDB 10do 46 10do46 -10do 46 -10do 46 0do46
temperatur zewn. grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -10do 24
. ’ \typ (GWP) R410A(2088) | R410A(2088) | R410A(2088) R410A(2088) R410A(2088)
Czynnik chtodniczy —
\fabryczna ilos¢ \ kg(C0,eq-T) 1,25(2,6) 1,30(2,7) 2,20(4,6) 2,20(4.,6) 3,30(6.9)
*Potaczenie zzaworem wymaga zastosowania redukcji.
Wymiary (Jednostki : mm)
AOYG14LAC2/A0YG18LAC2 AOYG18LAT3/A0YG24LAT3 AOYG30LAT4

2 pomieszczenia

3 pomieszczenia

4 pomieszczenia

900 0 31 330 1
900 3 330 1
72 10 288 19 (=]
. 2
g = ©
= = =
§ g
. - . " :
o 352 ¥ = 400 t ot 400
Widok z przodu Widok z boku Widok z przody Widok 2 boku Widok 2 przody Widok z boku
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Multi Split

(5-6 pomieszczen)

lilllilllili\l';!’whﬁ

AOYG36LBLAS / AOYG45LBLAG

MODEL AOYG36LBLAS AOYG45LBLAG6
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Wydajno$¢ nominalna chtodzenie W 10,0(3,5+12,5) 12,5(3,5+14,0)
(min-maks.) grzanie 12,0(3,5+14,0) 13,5(3,5+16,0)
EER chtodzenie 4,10 3,50
Cop grzanie v 4,30 4,00
Cisnienie akustyczne chtodzenie 53 53
(wysokibieg) grzanie dBA) 55 55
Moc akustyczna chtodzenie 67 67
(wysokibieg) grzanie 68 68
Przeptyw powietrza chtodzenie/grzanie m’lh 4200/4200 4200/4200
Wymiary nettoWxSx G mm 998x970%370 998x970x370
Masa kg(lbs) 94(207) 94(207)
Srednica przytaczy cleoz mm 6.35<5 6.35<6
gaz 9,562x312,70%2 9,52x412,70%2
Maks. dtugo$c¢ instalacji facznie/ kazda 80/25 80/25
o migdzy jedn. zewn.
gj;?;;%i;”ca i kaezdayjjedn. wewn. m 15 15
miedzy jedn. wewn. 10 10

Dopuszczalny zakres chtodzenie *CDB -10do 46 -10do 46
temperatur zewn. grzanie -15do 24 -15do 24

. . typ (GWP) R410A(2088) R410A(2088)
Czynnik chtodniczy }fabryczna Tosd ‘ kg(COeqT) 4,00(8,4) 4,00(8,4)

Wymiary

(Jednostki : mm)

AOYG36LBLAS / AOYG45LBLAG

5 pomieszczen

6 pomieszczen

33 370 14
o
2
wn =3
5 =y
2 i
3 X
—_ ~
o
~ g"
| 22 = 7L* |
- (przelot kablowy) ’) o o Do =
oulb = 9ulh =
76.3 ‘ ‘
) 3 76 76
81 81
|1100] 00
Widok z boku ===

166 650 154
o
e
— ur
Widok z gory
970 95

998
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Widok z przodu
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Multi Split

(8 pomieszczen) . Fujirsu

typ 2-strefowy
Rozdzielacz: UTP-PY03A / UTP-PY02A

AOYG45LBT8 - e

DANE TECHNICZNE (JEDNOSTKA ZEWNETRZNA/ROZDZIELACZ)

typ 3-strefowy

MODEL JEDNOSTKIZEWNETRZNEJ AOYG45LBT8
Maks. ilo$¢ podtaczanych jednostek wewnetrznych 8
Wydajnosé przytaczeniowa [ chtodzenie [ kW 11,2:18,2
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
L . chtodzenie 14,0
Wydajno$¢ nominalna grzanie kw 16,0
. chtodzenie 520
Pobor mocy gzanie kw 507
. chtodzenie 3 4650
Wydatek powietrza grzanie m*/h 2800
. o chtodzenie 56
Poziom ci$nienia akustycznego grzanie dB(A) )
Wymiennik ciepta ptytowo-zebrowy
Wymiary nettoWxSx G mm 914x970%370
Masa kg(lbs) 98(217)
Srednica przytaczy (ciecz/ gaz) mm 9,62/15,88
Maks. dtugosc¢ instalacji 115 (tacznie)
Maks. réznica pozioméw (j. zewn. - j. wew.) 30
chtodzenie N -5do 46
Zakres temperatur pracy grzanie CDB 5d02a
. . typ (GWP) R410A(2088)
Czynnik chfodniczy fabryczna 1056 [ kglCOeqT) 345(72)
MODELROZDZIELACZA UTP-PY03A UTP-PY02A
llo$¢ podtaczanych jednostek wewnetrznych 1do 3jednostek 1do2jednostek
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz jednofazowe, ~230V, 50Hz
Dopuszczalny zakres napiecia 198+264V 198+264V
Pobdrmocy w 10 10
Pobor pradu A 0,05 0,05
Wymiary nettoW xSx G mm 195x433x370 195x433%370
Masa kg(lbs) 9(20) 9(20)
ciecz -CDB gtéwna: 9,52x1; odgatezienie: 6,35x3 gtéwna: 9,52x1; odgatezienie: 6,35%2
Srednica rury przytaczeniowej |gaz gtéwna: 15,88x1; odgatezienie: 12,70x3 | gtowna: 15,88x1; odgatezienie: 12,70x2
metodataczenia kielich kielich

Uwaga: Dane techniczne oparte sa na nastepujacych zatozeniach:
« Wprzypadku podtaczenia dwdch jednostek wewnetrznych (modele 7kW).
« Pomiartych wartosci zostat przeprowadzony w komorze bezechowej producenta.
« Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB/24°CWB; grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB,
temp. zewnetrzna 7°CDB/6°CWB. Dtugo$¢ instalacji chtodniczej: 5 m (jednostka zewnetrzna - rozdzielacz), 3 m (rozdzielacz - jednostka wewnetrzna). Réznica pozioméw: 0 m

Wymiary (Jednostki : mm)

24256
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Multi Symultaniczne

AOYG36KBTB / AOYG45KBTB / AOYG54KBTB

DANE TECHNICZNE (JEDNOSTKI WEWNETRZNE/JEDNOSTKI ZEWNETRZNE)

ZWARTY KASETONOWY
MODELE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH AUXG18KVLA AUXG22KVLA AUXG24KVLA
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Przeptyw powietrza [chi. JHMILIQ mi/h 680/580/490/410 830/740/600/450 930/830/600/450
prywp |grz.[HIMILIQ 800/680/580/450 860/760/700/530 930/850/700/530
Wymiary netto WxSxG mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570
Masa kg(lbs) 15(33) 16(35) 16(35)
Maskownica UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W
KANALOWY
MODELE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH ARXG18KLLAP ARXG22KMLA ARXG24KMLA
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
) [chE[HIMILIQ] 5 940/880/820/750 1100/910/750/580 1100/910/750/580
Przeplyw powietrza foo ] ™/ 940/880/820/750 7700/970/750/580 1700/970/750/580
Wymiary netto WxSxG mm 198x900x620 270x1135x700 270x1135%x700
Masa kg(lbs) 20 (44) 35(77) 35(77)
MODELE JEDNOSTEKZEWNETRZNYCH  AOYG36KBTB  AOYG45KBTB AOYG54KBTB AOYG36KRTA  AOYG45KRTA AOYG54KRTA
Wydainose [cht. [ 95 I 121 I 134 95 I 21 I 134
yaal [oz. | 10,8 \ 13,5 \ 15,5 10,8 \ 13,5 \ 15,5
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz tréjfazowe, ~400V, 50Hz
. cht. - - = 9.5 - -
Pdesign gz | W 87 92 95 87 - -
SEER cht. 6,10 - - 61 - -
SCOP 2 wiw 4,00 - = 7 = =
Sezonowezuzycie |cht. 545 - - 545 - -
energii grz. kWh/a 3043 - - 3,044 - -
Klasa efektywnosci |cht. At++ - _ Avt - =
energetycznej grz. A+ - - A+ - -
Cisnienie akust. cht. 55 57 57 55 57 57
(wys. bieg) grz. dB(A) 55 57 59 55 57 59
Moc akustyczna cht. 70 7 73 70 I 73
(wysoki bieg) grz. 70 Pl 73 70 71 73
Przeptyw powietrza [cht./grz. m°/h 3750/3750 4450/4 450 4450/4 450 3750/3750 4450/4 450 4450/4 450
Wymiary netto WxSxG mm 788x940x320 | 998x940x320 998x940x320 788x940x320 | 998x940x320 998x940x320
Masa kg(lbs) 52(115) 67(148) 67(148) 53(117) 67(148) 67(148)
Srednica przytaczy (ciecz/ gaz) mm 9,52/15,88 9,52/15,88 9,62/15,88 9,62/15,88 9,62/15.88 9,62/15,88
Maks. dt. instalacji
(fabrycznie napefnionail) m 50(30) 50(30) 50(30) 50(30) 50(30) 50(30)
Réznica pozioméw 30 30 30 30 30 30
Dopuszczalny zakr. |cht. *CDB -15do46 -15do 46 -15do46 -15do 46 -15do 46 -15do 46
temp. zewn. grz. -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do24
) ~ |typ(GWP) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675)
Czynnik chtodniczy |1,y eznail (cokgq-n 1,90(1,283) 2,70(1,823) 2,70(1,823) 1,90(1,283) 2,70(1,823) 2,70(1,823)
2
. - " UTP-SX236A (podwaojny) -~ o UTP-SX236A (podwajny)
Tréjnik UTP-SX236A (podwojny) UTP-SX354A (potrdjny) UTP-SX236A (podwdjny) UTP-SX354A (potrdjny)

Nie mozna taczy¢ jednostek réznego typuio réznej wydajnoéci/ Powyzsza tabela dotyczy kombinacji z typem kasetonowym.

Wymiary (Jednostki : mm)
AOYG36KBTB AOYG45KBTB / AOYG54KBTB
| mm——
| ——|
=4 NN L] 1 |
PN AT ’e:_
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Multi Symultaniczne Ve

AOYG36LBTB/ AOYG45LBTB / AOYG54LBTB ; ' _-
trojffazowe: AOYG3BLATT / AOYGA5LATT / AOYGS4LATT =

DANE TECHNICZNE (JEDNOSTKI WEWNETRZNE/JEDNOSTKI ZEWNETRZNE)

ZWARTY KASETONOWY
MODELE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH AUYG18LVLB AUYG22LVLA AUYG24LVLA
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Przeptyw powistrza [chtodzenie THM/L/IQ w¥h 750/610/520/410 930/830/600/450 930/830/600/450
\grzanie \H/M/L/Q 800/710/600/450 930/860/700/530 930/830/600/450
Wymiary netto WxSxG mm 245x570x570 245x570x570 245x570%x570
Masa kg(lbs) 15(33) 16(35) 16(35)
Maskownica UTG-UFYD-W UTG-UFYD-W UTG-UFYD-W
KANALOWY ‘ UNIWERSALNY
MODELE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH ARYG18LLTB ARYG22LMLA ARYG24LMLA ABYG18LVTB ABYG22LVTA ABYG24LVTA
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz jednofazowe, ~230V, 50Hz
Przeplyw powietrza \ch#odzenie \ HIMILIQ m¥h 940/880/820/750 1100/910/750/580 780/700/560/500 980/820/680/540
|grzanie  [HMILIQ 940/880/820/750 1100/910/750/580 780/700/560/500 980/820/680/540
Wymiary netto WxSxG mm | 198 x900x 620 270x1135x700 199 x990 %655 199 x990 x 655
Masa kg(lbs) 23(51) 38(84) 27(60) 27(60)
MODELE JEDNOSTEKZEWNETRZNYCH AOYG36LBTB AOYG45LBTB AOYG54LBTB AOYG36LATT AOYG45LATT AOYG54LATT
Wydainos [chtodzenie [ | 10,0 [ 121 [ 133 [ 100 [ 125 | 14,0
yeal [grzanie | [ 12 | 140 | 15,0 [ 12 [ 140 | 76,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trojfazowe, ~400V, 50Hz
. chtodzenie 10,0 - - 10,0 - -
Pdesign grzanie (10°C) kw 100 - E 10,0 E -
SEER chtodzenie wWiw 5,56 - - 6,00 - -
SCOP grzanie 3,90 - - 4,00 - -
Sezonowe zuzycie chtodzenie KWhia 629 - - 583 - -
energii grzanie 3588 - - 3499 - -
Klasa efektywnosci | chtodzenie A - - At - -
energetycznej grzanie A - - A+ - -
Cisnienie akustyczne (wys.)| chtodzenie dB(A) 52 54 55 51 54 55
Moc akustyczna (wys.) |grzanie 69 70 72 69 69 71
Przeptyw powietrza chtodzenie/grzanie | m’/h 6200/6200 6750/6 200 6850/6 750 6200/6 200 6750/6 200 6900/6 900
Wymiary netto WxSx G mm | 1290x900x330 |1290x900%x330]  1290x900x330  [1290x900x330] 1290x900x330|  1290x900x330
Masa kg(lbs) 93(205) 93(205) 93(205) 104(229) 104 (229) 104(229)
Srednica przytaczy (ciecz/ gaz) mm 9,52/15,88 9,562/15,88 9,62/15,88 9,62/15,88 9,62/15,88 9,62/15,88
Maks. dt. instalacji (fabrycznie napetniona ilo$¢.) m 75(30) 75(30) 75(30) 75(30) 75(30) 75(30)
Roznica poziomow 30 30 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres | chfodzenie °CDB -15do 46 -15do 46 -15do 46 -15do 46 -15do 46 -15do 46
temperatur zewn. grzanie -15do24 -15do 24 -15do24 -15do 24 -15do24 -15do 24
typ (GWP) R410A(2088) | R410A(2088) R410A(2088) R410A(2088) | R410A(2088) R410A(2088)
Czynnikehtodniczy ey onailoss ‘(COkSq-T)‘ 345(7.2) 345(72) 345(72) 345(7.2) 345(72) 345(7.2)
2
Tréjnik UTP-SX236A | UTP-SX254A [UTP-SX254A(podwdjny)/| UTP-SX236A | UTP-SX254A [UTP-SX254A (podwdjny)/
(podwaojny) (podwojny) | UTP-SX354A (potrdjny) |  (podwdjny) (podwojny) | UTP-SX354A (potréjny)

«Nie mozna taczy¢ jednostek réznego typu i o réznej wydajnosci. / Powyzsza tabela dotyczy kombinacji z typem kasetonowym.
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Multi Symultaniczne

‘ -—
7 B i )
trojfazowe: AOYG72LRLA / AOYGIOLRLA —— '
-~ ~ 1 J
DANE TECHNICZNE (JEDNOSTKI WEWNETRZNE/JEDNOSTKI ZEWNETRZNE) -
ZWARTY KASETONOWY, KASETONOWY
MODELE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH AUYG18LVLB AUYG22LVLA AUYG24LVLA AUYG3OLRLE AUYG36LRLE AUYG45LRLA
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Przeplyw powietrza \chlodzenie\H/M/L/Q mlh 750/610/520/410 {930/830/600/450930/830/600/450 | 1600/1400/1270/1150 |1800/1400/1270/1150 |1900/1640/1460/1250
\grzanie \H/M/L/Q 800/710/600/450{930/860/700/530{930/830/600/450 | 1800/1400/1270/1150 |1800/1400/1270/1150{1900/1640/1460/1250
Wymiary netto WxSxG mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 288x840x840 288x840x840 | 288x840x840
Masa kg(lbs) 15(33) 16(35) 16(35) 26(57) 26(57) 26(57)
Maskownica UTG-UFYD-W UTG-UGYA-W
KANALOWY
MODELE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH ARYG18LLTB ARYG22LMLA  ARYG24LMLA ARYG30LMLE ARYG36LMLE  ARYG45LMLA
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Przeptyw powietrza \Chfodzenie\H/M/LlQ méh 940/880/820/750(1100/910/750/580[1100/910/750/580| 1900/1620/1270/980 | 1900/1620/1270/980 | 2100/1750/1350/1070
\grzanie \H/M/L/Q 940/880/820/750(1100/910/750/580[1100/910/750/580 2100/1620/1270/980 | 2100/1620/1270/980 | 2100/1750/1350/1070
Wymiary nettoWxSxG mm 198x900x620 270x1135x700 | 270x1135x700 270x1135x700 270x1135x700 | 270x1135x700
Masa kg(lbs) 23(51) 38(84) 38(84) 40(88) 40(88) 40(88)
PRZYPODLOGOWO/PRZYSUFITOWY (UNIWERSALNY), PRZYSUFITOWY
MODELE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH ABYG18LVTB  ABYG22LVTA  ABYG24LVTA ABYG30LRTE ABYG36LRTE ~ ABYG45LRTA
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Przeptyw powietrza [chtodzenie] HIMILIQ nh 780/700/560/500{980/820/680/540|980/820/680/540 | 1660/1500/1200/1000 |1900/1500/1200/1000]2100/1700/1400/1100
[grzanie  [HIMILIQ 780/700/560/500{980/820/680/540|980/820/680/540 | 1660/1500/1200/1000 |1900/1500/1200/1000|2100/1700/1400/1100
Wymiary netto WxSxG mm 199x990x655 199x990x655 199x990x655 240x1660x700 | 240x1660x700 | 240x1660x700
Masa kg(lbs) 27(60) 27(60) 27(60) 46(101) 46(101) 46(101)
MODELE JEDNOSTEKZEWNETRZNYCH AOYG72LRLA AOYGY0LRLA
L chtodzenie 19,0 22,0
Wydajnosé }grzanie } W 2.4 } 27,0
Zasilanie trojfazowe, ~400V, 50Hz
Cinienie akustyczne (wys) [chtodzenie dB(A) 55 55
Przeptyw powietrza [chtodzenie/grzanie] m™h 8400/8400 8400/9 000
Wymiary netto WxSxG mm 1428x1080x480 1428x1080x480
Masa kg(lbs) 163(359) 172(378)
Srednica przytaczy (ciecz/ gaz) mm 12,7/25,4 12,7125,4
Maks. dt. instalacji (Fabrycznie napetnionail.) 100(30) 100 (30)
p. — m
Roznica poziomoéw 30 30
Dopuszczalny zakres chtodzenie “CDB -15do 46 -15do 46
temperaturzewn. grzanie -20do24 -20do 24
typ (GWP) R410A(2088) R410A(2088)
Czynnik chtodniczy o k
fabrycznailos¢ (COzgq-T) 56(11,7) 71(14,8)

Nie moznataczy¢ jednostek réznego typuioroznejwydajnosci./ Powyzsza tabela dotyczy kombinacjiz typem kasetonowym.
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Specyfikacje jednostek wewne

System Multi dla 2 pomieszczen

Typ scienny I
MODEL JEDNOSTKAWEWNETRZNA ASYGO7KGTB ASYGO9KGTB ASYG12KGTB ASYG14KGTB
Klasa kw 2,0 2,5 35 4,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom ciénienia | chiodzenie i | ds 38/33/29/21 40/34/29/21 40/35/30/21 43/36/30/21
dzwigku grzanie 41/35/31/22 42/36/31/22 42/38/33/22 44/39/33/24
Poziom mocy chkod%enie H 4B 54 55 55 57
akustycznej grzanie 56 57 58 59
Prze_ptyw chtodzenie wiLa | min 650/540/430/270 700/560/430/270 700/560/430/250 770/600/450/280
powietrza grzanie 720/580/460/330 750/610/470/330 770/640/520/330 800/660/520/340
Wymiary netto mm 270x834x215 270x834%215 270x834x215 270x834%215
Masa kg(lbs) 10(22) 10(22) 10(22) 10(22)
Srednica przytaczy ciecz/gaz | mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52

,

Typ Scienny
MODEL JEDNOSTKAWEWNETRZNA  pGyeiriErlly ASYGOOKETA-B ASYGIZKETAB ASYOUKETAB
Klasa [ 2 25 35 4
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom cignienia | chiodzenie | s 38/33/29/21 40/34/29/21 40/35/30/21 43/36/30/21
dzwigku grzanie 41/35/31/22 42/36/31/22 42/38133/22 44/39/33/24
Poziom mocy chiod.zenie H Bl 55 55 55 57
akustycznej grzanie 56 57 58 59
Prze‘piyw chtodzenie wa | e 650/540/430/270 700/560/430/270 700/560/430/270 770/600/450/280
powietrza grzanie 720/580/460/330 750/610/470/330 770/640/520/330 800/660/520/340
Wymiary netto mm 295x950%230 295x950%230 295x950%230 295x950%230

Masa kg(lbs) 11(24) 11(24) 11(24) 11,5(25)
Srednica przytaczy ‘ ciecz/lgaz | mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE FUJITSU MULTI
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Typ scienny —
MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASYGO7KMCC ASYGO9KMCC ASYG12KMCC ASYG14KMCC
Klasa | ww 2 25 35 | 4
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom ciénienia | chtodzenie g | oBa 38/33/29/21 40/34/29/21 40/35/30/21 43/36/30/21
dzwigku grzanie 41/35/31/22 42/36/31/22 42/38/33/22 44/39/33/24

i chtodzenie 55 55 55 57
Poziom mogy : H dB(A)
akustycznej grzanie 56 57 58 59
Przeplyw chtodzenie wa | mn 650/540/430/320 700/560/430/320 700/560/430/320 770/600/450/310
powietrza grzanie 720/580/460/330 750/610/470/330 780/640/520/330 820/660/520/340
Wymiary netto mm 270%834x222 270%834x222 270x834%222 270x834%222
Masa kg(lbs) 10(22) 10(22) 10(22) 10(22)
Srednica przytaczy ciecz/gaz | mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52
Typ zwarty kasetonowy
MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA AUXGO7KVLA AUXGO9KVLA AUXG12KVLA AUXG14KVLA
Klasa | kw 20 25 35 40
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom ciénienia | chtodzenie e | s 33/31/29/27 33/31/29/27 37/34/31/28 38/35/32/29
dzwigku grzanie 34/32/29/27 34132129127 37/34/31/29 43/38/34/30

i chtodzenie 46 46 49 50
Poziom mocy zeni H dB(A)
akustycznej grzanie 47 47 49 55
Przeptyw chiodzenie wnia | min 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 680/580/490/410
powietrza grzanie 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 790/680/580/450
Wymiary netto mm 245%570%x570 245%570%x570 245x570%x570 245%x570x570
Masa kg(Ibs) 15(33) 15(33) 15(33) 15(33)
Panel UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W
Srednica przytaczy | cieczigaz | mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52
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Specyfikacje jednostek wewne

System Multi dla 2 pomieszczen

Typ kanatowy Mini

MODEL JEDNOSTKAWEWNETRZNA ARXGO7KSLAP ARXGO9KSLAP ARXG12KSLAP ARXG14KSLAP
Klasa | kw 2,0 25 35 40
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom cisnienia chiodzenie i | dse 29/26/24123 29/26/24123 31/27/25/23 35/30/27/23
dzwigku grzanie 29/26/24/23 29/26/24/23 31/27/25/23 35/30/27/23
Poziom mocy chtodzenie " dBIA) 52 54 55 60
akustycznej grzanie 53 56 57 62
Prze,p'yw chtodzenie aia | mim 550/440/390/360 600/450/400/360 650/490/430/360 800/640/530/360
powietrza grzanie 550/440/390/360 600/450/400/360 650/490/430/360 800/640/530/360
Wymiary netto mm 198x700x450 198x700x450 198x700x450 198x700x450
Masa kg(lbs) 15,5(34) 15,5(34) 15,5(34) 15,5(34)
Srednica przytaczy ciecz/gaz | mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52
Sprez dyspozycyjny Pa 0do 30 0do 30 0do 30 0do 50
Pompka skroplin Standard

Typ kanatowy Slim
MODEL JEDNOSTKAWEWNETRZNA ARXGO7KLLAP ARXGO9KLLAP ARXG12KLLAP ARXG14KLLAP
Klasa | kw 20 25 35 40
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom cisnienia chiodzenie e | dse 28/26/25/24 28/27/26/25 29/28/27/26 32/30/28/26
dzwigku grzanie 28/26/25/24 28126/25/24 29128127124 32/30/28/25
Poziom mocy chtodzenie " 4B 57 57 58 60
akustycznej grzanie 57 57 58 60
Prze,p'yw chtodzenie wia | mim 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480
powietrza grzanie 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480
Wymiary netto mm 198x700%620 198x700x620 198x700%620 198x700%620
Masa kg(lbs) 16(35) 17(37) 17(37) 17(37)
Srednica przytaczy ciecz/gaz | mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52
Sprez dyspozycyjny Pa 0do90 0do90 0do90 0do90

Pompka skroplin

Standard




Specyfikacje jednostek wewnetrznych
System Multi dla 2-8 pomieszczen

Typ zwarty Scienny

MODEL ‘ JEDNOSTKAWEWNETRZNA ASYGO7LUCA ASYGO9LUCA ASYG12LUCA ASYG14LUCA
Klasa kW [ 2,0 25 35 40
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom ciénienia | chtodzenie wmia | s 35/30/28/21 36/32/28/21 37/34/31/21 41/36/33/25
dzwigku grzanie 35/30/28/21 36/32/28/21 37/34/31/21 41/36/34/27
i chtodzenie 53 54 55 59
Poziom mocy : H dB(A)
akustycznej grzanie 53 54 55 59
Przeptyw chtodzenie HIMILIG uh 570/520/470/330 600/550/470/330 660/600/530/330 710/640/570/390
. m
powietrza grzanie 570/520/470/330 600/550/470/330 660/600/530/330 710/640/590/430
Wymiary netto mm 282x870x185 282x870x185 282x870x185 282x870x185
Masa kg(lbs) 9,5(21) 9,5(21) 9,5(21) 9,5(21)
Srednica przytaczy ciecz/gaz | mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70
Typ scienny
MODEL ‘ JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASYG18LFCA ASYG24LFCC
Klasa kW | 7.0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
i i¢nienia | chtodzenie 43/37/33/26 49/42/37/33
Pga]ommsmema . wwiL | deia)
dzwigku grzanie 42/37/33/25 4814213733
i chtodzenie 58 64
Poziom mocy : ! H dB(A)
akustycznej grzanie 58 64
htodzeni 900/740/620/550 1120/900/740/620
Przeptyw CMOCZENE | i | mh
powietrza grzanie 900/740/620/550 1100/900/740/620
Wymiary netto mm 320%x998x238 320x998x238
Masa kg(lbs) 14(30,8) 14(30,8)
Srednica przytaczy ciecz/gaz | mm 6,35/12,70 6,35/15,88
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Specyfikacje jednostek wewne
System Multi dla 2-8 pomieszczen

Typ zwarty Scienny

rznych

MODEL ‘ JEDNOSTKAWEWNETRZNA ASYGO7LMCE ASYGO9LMCE ASYG12LMCE ASYG14LMCE
Klasa kW | 20 25 35 40
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom ciénienia | chtodzenie Wi | de 36/32/29/21 37/33/29/21 40/36/30/21 42/38/33/25
dzwigku grzanie 36/32/29/22 37/33/29/22 40/36/31/22 42138/35/27
i chtodzenie 51 52 54 56
Poziom mocy | H aB(A)
akustycznej grzanie 51 52 55 57
Przeptyw chtodzenie HMILIG uh 560/500/430/310 600/520/430/310 660/560/450/310 730/600/530/360
h m
powietrza grzanie 560/500/430/330 600/520/430/330 660/560/470/330 730/615/560/375
Wymiary netto mm 270x870%x204 270x870%204 270%x870%204 270%x870x204
Masa kg(lbs) 8,5(18,7) 8,5(18,7) 8,5(18,7) 8,5(18,7)
Srednica przytaczy ciecz/gaz | mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70
Typ scienny e S
MODEL JEDNOSTKAWEWNETRZNA ASYGO7KMCC ASYGO9KMCC ASYG12KMCC ASYG14KMCC*
Klasa | K 2 25 35 4
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom ciénienia | chtodzenie i | s 38/33/29/21 40/34/29/21 40/35/30/21 43/36/30/21
dzwigku grzanie 41/35/31/22 42/36/31/22 42/38133/22 44/39/33/24
i chtodzenie 54 55 55 57
Poziom mocy zeni H dB(A)
akustycznej grzanie 56 57 58 59
Przeptyw chtodzenie HIMILI " 650/540/430/320 700/560/430/320 700/560/430/320 770/600/450/310
. | — m
powietrza grzanie 720/580/460/330 750/610/470/330 780/640/520/330 820/660/520/340
Wymiary netto mm 270x834x222 270x834x222 270x834x222 270x834x222
Masa kg(lbs) 10(22) 10(22) 10(22) 10(22)
Srednica przytaczy ciecz/gaz | mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70

*W przypadku podtaczania modelu 14 do jednostki zewnetrznej typu multi-split dla czynnika chtodniczego R410A, adapter H jest wymagany do podtaczenia rur.
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Typ uniwersalny
MODEL ‘ JEDNOSTKA WEWNETRZNA ABYG14LVTA ABYG18LVTB
Klasa kW [ 40 50
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
chiodzenie 36/34/33/29 (przysufitowy) 41/38/34/32 (przysufitowy)
Poziom ci$nienia 39/37/36/32 (przypodtogowy) 44141/37/35 (przypodtogowy)
. HIMILIQ | dB(A)
dawigku zanie 36/34133/29 (przysufitowy) 41/38/34/32 przysufitowy)
g 39/37/36/32 (przypodtogowy) 44141137135 (przypodtogowy)
i chtodzenie 51 55
Poziom mocy H dB(A)
akustycznej grzanie 51 55
Przeptyw chiodzenie g | i 640/590/540/480 780/700/560/500
powietrza grzanie 640/590/540/480 780/700/560/500
Wymiary netto mm 199%x990x655 199x990x655
Masa kg(lbs) 27(60) 27(60)
Srednica przytaczy ciecz/gaz mm 6,35/12,70 6,35/12,70
R Y
Typ zwarty kasetonowy )
MODEL ‘ JEDNOSTKA WEWNETRZNA AUYGO7LVLA AUYGO9LVLA AUYG12LVLB AUYG14LVLB AUYG18LVLB
Klasa kW ‘ kw 2,0 2,5 35 4,0 50
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom ciénienia | Chodzenie wwa | s 33/31/29/27 33/31/29/27 37/33/31/28 40/35/32/29 42/37/33129
dzwigku grzanie 34/32/29/27 34/32/29/27 37/33/31/28 40/37/34/29 44/40/37/30
Poziom mocy chtodzenie H ABA) 46 46 49 52 54
akustycznej grzanie 47 47 49 52 56
Przeptyw chtodzenie HMILQ " 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 680/580/490/410 750/610/520/410
! m
powietrza grzanie 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 700/620/550/430 800/710/600/450
Wymiary netto mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570
Masa kg(lbs) 15(33,1) 15(331) 15(331) 15(331) 15(331)
Panel UTG-UFYD-W
Srednica przytaczy | cieczigez | mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6351270 | 635/1270

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE FUJITSU MULTI
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Typ przypodtogowy

MODEL ‘ JEDNOSTKAWEWNETRZNA AGYGO9LVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA
Klasa | kw 25 35 40
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
i i$nienia | chtodzenie 39/34/28/22 42/36/30/22 44/38/31/22
P(/)zw.om cisnienia HIMILIQ dB(A)
dzwigku grzanie 39/35/30/22 42/38/32/22 44/39/33/22
i chtodzenie 52 55 56
Poziom mocy H dB(A)
akustycznej grzanie 52 55 56
Przeptyw chtodzenie ) 530/440/360/270 600/490/380/270 650/520/400/270
! - HIM/LIQ | m°/h
powietrza grzanie 530/460/380/270 600/510/410/270 650/540/430/270
Wymiary netto mm 600x740%200 600x740x200 600%740%x200
Masa kg(lbs) 14(30,7) 14(30,7) 14(30,7)
Srednica przytaczy ciecz/gaz | mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70
Typ kanatowy Mini : ?w
MODEL ‘ JEDNOSTKAWEWNETRZNA ARYGO7LSLAP ARYGOILSLAP ARYGO12LSLAP ARYG14LSLAP ARYG18LSLAP
Klasa [ kw 2,0 2,5 35 4,0 5,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom cisnienia | chtodzenie HIMILAQ | dB(A) 29/26/24/23 29/26/24/23 31/27/25123 35/30/27/23 33/29/26/23
dzwigku grzanie 29/26/24/23 29/26/24/23 31/27/25123 35/30/27/23 33/29/26/23
Poziom mocy chtodzenie H dBIA) 52 54 55 60 58
akustycznej grzanie 53 56 57 62 59
Przeptyw chtodzenie wia | mm 550/440/390/360 600/450/400/360 650/490/430/360 800/640/530/360 940/750/540/480
powietrza grzanie 550/440/390/360 600/450/400/360 650/490/430/360 800/640/530/360 940/750/540/480
Wymiary netto mm 198x700x450 198x700x450 198x700x450 198x700x450 198x900x450
Masa kg(lbs) 15,5(34,1) 18,5(40,7)
Srednica przytaczy [ cieczigaz | mm 6,35/9,52 [ 6,35/12,70
Sprez dyspozycyjny Pa 0do30 \ 0do50
Pompka skroplin Standard
Typ kanatowy Slim
MODEL ‘ JEDNOSTKAWEWNETRZNA ARYGO7LLTA ARYGOILLTA ARYG12LLTB ARYG14LLTB ARYG18LLTB
Klasa | kw 2,0 25 35 40 50
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom ciénienia | chtodzenie L | de 28/26/25/24 28/27/26125 29/28/27/26 32/30/28/26 32/31/30/29
dzwigku grzanie 28/26/25/24 28/26/25/24 29128127124 33/30/28/25 33/32/31/29
Poziom mocy chtodzenie ! . 57 57 58 60 58
akustycznej grzanie 57 57 58 61 59
Przeptyw chtodzenie HMILI un 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750
. m
powietrza grzanie 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750
Wymiary netto mm 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x900x620
Masa kg(lbs) 17(37,5) 19(41,8) 19(41,8) 19(41,8) 23(50,6)
Srednica przytaczy ciecz/gaz | mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7 6,35/12,70
Sprez dyspozycyjny Pa 0do90
Pompka skroplin Standard
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Typoszereg jednostek wewnetrznych Multi 2-8

MAKS. ILOSC MAKS. ILOSC
POMIESZCZEN 2 POMIESZCZEN 2 ‘ 8 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ ’
CZYNNIK CHEODNICZY R32 CZYNNIK CHEODNICZY R410A
MODEL AOYG [ AOYG pore AOYG | AOYG | AOYG | AOYG | AOYG | AOYG | AOYG | AOYG
14KBTA2| 18KBTA2 14LAC2 | 18LAC2 | 18LAT3 | 24LAT3 | 30LAT4 | 36LBLAS | 45LBLAG | 45LBT8
JEDNOSTK ZEWN. ' JEDNOSTKA ZEWN. - ~ [ | -
MULTISPLIT 2 : . MULTISPLIT . | . | . | e 0 .J
CHL. | 40 | 50 CHL.| 40 | 50 | 54 | 68 | 80 | 100 | 125 | 140
WYDAJNOSC (kw) WYDAJNOSC (kw)
GRZ.| 44 | 56 GRZ.| 44 | 56 | 68 | 80 | 96 | 120 | 135 | 160
JEDNOSTKA | oo TKLASA JEDNOSTKA | oo TKLASA
WEWNETRZNA kW WEWNETRZNA kW
| 7000| 2,0 . . . . . . . .
7000 | 20 . ;
e ASYGO7/09/ . . . . . . . .
ASYGO7I09/ iamce | 9000| 25
12/14KGTB o
J 9000 25 . . ‘ | 12000 3,5 . . . . . . . .
ASYGO7/09/
o 12/14LUCA 14000 40 | — . : . : . . .
ASYGO7/09/ -
1214KETAIB | 15000| 35 . . B | 18000, 50 | — - - . . . . .
ASYG18/24LF [24000] 70 | — - - — . _ . .
S = 7000 20 | — - . . . . - -
ASYGO7/09/ [14000| 40 | — .
12/14KMCC 9000| 2.5 — — N . N . — —
asvooriog 1000 35 | — | = | ¢ : : . i
7000 | 20 . . 1214KMCC 12000 40 | — _ . . . . _ _
— 9000| 25 | — . . . . . . .
9000 | 25 . . J 12000, 3,5 — . . . . . . .
AGYGOY/
1214V 140000 40 | — - . . . . . .
AUXGO7/09/ . .
204Ky |12000] 38 7000| 20 | — . . . . . . .
-f:_.‘f-‘-___\\‘ 9000| 25 — . . . . . . .
14000 4.0 — . a ‘ 12000 3,5 — . . . . . . .
AUYGO7/09/
12114181V [14000] 40 | — - . . . . . .
7000} 20 ' ) 18000, 50 | — - - . . . . .
ﬂ 9000 | 25 . . e Y - : : : : : :
ABYGT4/18LV  [18000] 50 | — - - . . . . .
ARXGO7/09/
12/14KSLAP  [12000| 35 . . 7000| 2,0 — . . . . . . —
e T 25 | — . . . . . . _
14000] 40 | — .
ﬁ 120000 35 | — . . . . . . _
7000 | 20 . . ARYGO7/09/  |14000| 40 | — - . . . . . -
12114118LSLAP
18000, 50 | — - _ . . . . _
a 9000 | 25 . . 7000 20 | — . . . . . . .
ARXGO7/09/ 9000 | 25 - . . . . . . .
12/114KLLAP  112000| 35 . . JE—
- 120000 35 | — . . . . . . .
ARYGO7/09/
14000, 40 | — _ . . . . . .
ool 40 | — 1211418LL
18000 50 | — — — . . . . .

*Podtaczenie modelu 14 do jednostki zewnetrznej typu multi-split na czynnik R410A, wymaga zastosowania redukcji H na instalacji rurowej.
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KLIMA-THERM Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy, mogace wystapi¢ w niniejszym folderze oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian,
bez wczesniejszego powiadamiania. Gwarancja na urzadzenia obowigzuje tylko w przypadku przestrzegania postanowien zawartych w Karcie Gwarancyjnej.
Aktualne Warunki Gwarancji dostgpne s na stronie www.klima-therm.com



