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Systemy GMV juz od kilku lat z powodzeniem znajdujg sie w czotowce systemow VRF
Cechy systemow GMV5 14 ZDALNE STEROWANIE 92 w Europie. GREE GMV5 cechujg przede wszystkim doskonate parametry pracy
BMS GMV5 oraz wysoka efektywnos¢, co w potaczeniu z szerokim wyborem jednostek
Nowosci 2020 22 wewnetrznych, jak i bogatym wachlarzem rozwiazaf w zakresie sterowania sprawia,
Bramki komunikacyjne 94 ze systemy GMV sa coraz chetniej wybierane przez polskich instalatoréw, czego
Jednostki zewngtrzne GMV5 26 efektem sa liczne realizacje.

Funkcje urzadzen Gree

| . 28
jednostki zewnetrzne GMV5
OPROGRAMOWANIE 98
Seria GMV5 MODULAR 30 —
| AKCESORIA DODATKOWE . =
Seria GMV5 HEAT RECOVERY 34 Program doboru VRF 101
Seria GMV5 SLIM 38 ! ;
/
Seria GMV5 MINI 40 //
Jednostki wewnetrzne GMV5 42
Funkcje urzadzen Gree A MODUt AHU KIT STEROWANIE GMV5 OPROGRAMOWANIE
jednostki wewnetrzne GMV5 | AKCESORIA
ny ) , L DODATKOWE
Modut komunikacji AHU Kit GREE Systemy GMV5 dajg mozliwos¢
pozwala sterowac jednostkami sterowania w oparciu o sterowniki
zewnetrznymi GREE GMV5 przewodowe, jaki i bezprzewodowe Gree w swojej ofercie posiada
podtaczonymi do nagrzewnicy/ oraz rozwigzania BMS oparte na zardwno zaawansowany program
chtodnicy freonowej centrali protokotach: MODBUS, BACnet, doboru GREE VRF Selector Ultimate
rree rondiIER N wentylacyjnej. KNX oraz Wi-Fi. stuzacy gtownie projektantom,
WYLACZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE Jaki debuggery, czyli narzedzia
wspomagajace instalatorow.
Niniejszy materiat ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. www.gree.pl # www.facebook.com/GreePolska
W zwiazku z ciggtym rozwojem firmy oraz wdrazaniem nowych produktow i rozwigzan technicznych podane w niniejszej publikacji Znajdz GREE POLSKA: www.instagram.com/greepolska
dane moga ulec zmianie. W przypadku watpliwo3ci skontaktuj sie z Autoryzowanym Dystrybutorem lub Free Polska Sp. z 0.0. in www.linkedin.com/company/greepolska
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Poznaj GREE

Najwieksze na Swiecie przedsiebiorstwo klimatyzacyjne

Od ponad 16 lat Gree zajmuje pierwsze miejsce na Swiecie pod wzgledem ilosci wyprodukowanych
klimatyzatorow.

Co 3 klimatyzator na Swiecie pochodzi z fabryki Gree!

Lider Swiatowych technologii

Gree jest autorem 24 wiodacych w Swiecie technologii, zdobyto prestizowa nagrode Technology
Invention przyznawang za wynalazek technologiczny, 2 statuetki Science and Technology Progress
oraz 4 ztote nagrody patentowe. Przedsiebiorstwo zajeto 6 miejsce w Chinach pod wzgledem
udzielonych patentow, ktérych opracowato blisko 30 000!

Systemy klimatyzacji VRF GREE GMV5

W 1998 roku Gree po raz pierwszy wprowadzito na rynek HVAC zaawansowany technologicznie
system klimatyzacji ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego, opracowany wedtug wtasnych
innowacyjnych rozwigzan. Na przestrzeni 20 lat systemy GMV od Gree byty poddawane wielu
ulepszeniom, chronione kilkunastoma patentami, obejmowane narodowymi programami rozwoju, a ich
kolejne wersje zawsze stanowity przetom w sferze komfortu uzytkowania, inteligentnego sterowania
i elastycznosci projektowania. Systemy GMV Gree s3g stale obecne wsrdd najlepszych uktadéw VRF
w Europie.

JakoSc¢ na pierwszym miejscu!

Gree niezmiennie ktadzie nacisk na jakos¢ swoich produktow, konsekwentnie realizujac strategie ,zero
wad, zero ustug posprzedazowych”. Wedtug Narodowego Instytutu ds. Standardow JakoSci Gree zajmuje
dziewiaty rok z rzedu pierwsze miejsce w Chinach pod wzgledem zadowolenia Klientéw. W 2018 roku
Gree otrzymato prestizowa nagrode jakoSci National Quality Award.

Gree — marka przysztosci

Dzis Gree kieruje rozwojem technologicznym miedzynarodowego przemystu klimatyzacyjnego,
zaspokajajac potrzeby i pragnienia konsumentow na catym Swiecie. W przysztosci bedzie nadal umacniac
pozycje lidera branzy HVAC oraz pracowac nad rozwojem inteligentnych technologii po to, by tworzyc
lepsza przysztosc i napisac nowy rozdziat w epoce inteligencji.
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ilod¢ fabryk 16 lat liczba instytutow
w trzech krajach doswiadczenia Gree naukowych i badawczych
/ / na polskim rynku / wspodtpracujgcych z Gree

/
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ilod¢ wspomagajgcych \ 15 lat z rzedu Gree jest \ 30 lat doéwiadczenia / liczba krajow,
fabryk dostarczajgcych najwiekszym producentem Gree na rynku w ktoérych
podzespoty klimatyzatoréw RAC Swiatowym HVAC sprzedawane sq
na $wiecie urzqgdzenia Gree
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liczba naukowcdéw liczba zatrudnionych budzet corocznie
pracujgcych dla Gree specjalistow w gtownej przeznaczany na rozwaj,
/ / siedzibie w Zhuhai / badania i innowacje
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\ liczba laboratoriéw \ liczba patentow \ liczba klientéw
wspotpracujgcych z Gree przyznanych Gree na catym Swiecie

w dziedzinie klimatyzagcji
i chtodnictwa
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FREH GREE w Polsce

Gree jest obecne w Polsce dzieki grupie kapitatowej Free Polska, ktora
nieprzerwanie od 16 lat jest wytacznym importerem i przedstawicielem

marki na rodzimym rynku.

Sita przeciwienstw

Za powstanie spotki Free Polska odpowiadaja zatozyciele czterech firm partnerskich: ALFACO,
BEZET, KLIMA i SYSTHERM. Dzieki zaangazowaniu zatozycieli, ich wiedzy technicznej i Smiatej wizji
rozwoju, powstata trwajaca pottorej dekady biznesowa relacja polsko-chinska. Odwazne zblizenie
dwaoch réznych Swiatow, w dodatku w okresie naptywu nieznanych chinskich produktow do Polski,
zostato wystawione na ciezka probe. Jednak stale realizowana misja ,od made in China do created in
China” pozwolita na stworzenie stabilnej marki, ktorg cechuje najwyzsza jakosc. Dzis Gree to jedne z
najczesciej wybieranych urzadzen klimatyzacyjnych w Polsce, cieszace sie niezawodnoscia i znikoma
awaryjnoscia, co potwierdza dtuga, 5-letnia gwarancja. Systemy klimatyzacji Gree zapewniaja
tysigcom uzytkownikéw komfort i spokéj na lata.

Dzieki zaufaniu, jakim nas Panstwo obdarzacie, siatka sprzedazy Gree rosSnie. Nasze urzadzenia obecne
sg w catej Polsce, w oddziatach naszych Partnerow i Dystrybutorow.

Partnerzy i Dystrybutorzy Gree

-~ BeZet KL:MAE ,AFF%,’ £ KCLIWEKOD

SYSTHERM
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Centrum Gree

Krakowskie Centrum Gree to jedyny w Polsce i najwiekszy
w tej czeSci Europy showroom urzadzen Gree.

Znajduje sie tu bogaty zasob klimatyzatorow RAC i CAC,
a takze pokazowo pracujace uktady GMV5 Mini oraz GMV5
Modular. Zostaty one wyposazone we wszystkie dostepne
jednostki wewnetrzne i sterowniki, tak aby umozliwic jak
najlepsze poznanie mozliwosci systemow. Poza standardo-
wymi sterownikami bezprzewodowymi i Sciennymi, uktad
sktadajacy sie z 8 jednostek wewnetrznych wyposazony jest
w sterowanie centralne BMS, Wi-Fi oraz system rozliczania
zuzycia energii elektryczne;j.

Centrum Gree to nowoczesny, funkcjonalny i bogato
wyposazony obiekt, w petni dostosowany do realizacji
kompleksowych szkolen technicznych.

Szkolenia techniczne Gree

Zapraszamy Panstwa do wziecia udziatu w szkoleniach
technicznych Gree, realizowanych w dwoch zakresach
tematycznych: GMV oraz RAC. Ukonczenie szkolenia
premiowane jest Certyfikatem Autoryzowanego Instalatora
Gree.

Korzysci z udziatu w szkoleniu:

- wyzsze kwalifikacje

- zaufanie klientow

- 5 lat gwarancji na urzadzenia Gree

- Certyfikat Autoryzowanego Instalatora Gree

Zostan Autoryzowanym Instalatorem Gree juz dzis!

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu: szkolenia@gree.pl

WWW.GREE.PL SYSTEMY VRF - GMV5
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jest naszym priorytetem

SYSTEMY VRF - GMV5

Marka GREE tworzona jest przez zespot
ludzi, dla ktorych dbatosc o Srodowisko
naturalne nie jest pustym hastem.

W celu minimalizacji negatywnego wptywu na otoczenie stale rozwijamy i wdrazamy
najnowoczesniejsze technologie i najlepsze rozwiazania zmierzajace do oszczedzania
energii, a takze stosujemy czynniki chtodnicze o mozliwie najmniejszym wptywie
na nature. Sukcesywnie do naszych urzadzen wprowadzamy ekologiczny czynnik
R32, ktory na przestrzeni lat catkowicie zastapi R410A. Nasze dziatania doceniajg
ogolnoSwiatowe organizacje certyfikujace — 1SO 9001, CE, TUV, EMC, GS oraz setki
tysiecy klientow na catym Swiecie! Marka GREE posiada urzadzenia z certyfikatami:
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH) oraz EUROVENT.

« EUROVENT

v - CERTIFIED
R410A R290 PERFORMANCE
A

W, Burovent-certification. com
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Dbaniem o ograniczenie negatywnego wptywu na srodowisko naturalne zajmuje sie
wiele instytutow i laboratoriow Gree, m.in.: Laboratorium Ekologicznych Systemow
i Urzadzen Klimatyzacyjnych (State Key Laboratory of Green Air-conditioning
Equipmentand System), Krajowe Centrum Badan Ekologicznego Chtodnictwa (National
Engineering Research Center of Green Refrigeration Equipment), Instytut Nowych
Zrodet Energii i Srodowiska (New Energy and Environment Technology Institute) oraz
Instytut Technologii Zdrowia (Health Technology Institute).
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Funkcje Urzadzen GREE

Inverter Technology
Sprezarka inwerterowa pozwala na
elastyczna kontrole wydajnosci, co
przektada sie bezposrednio na doktadne
utrzymywanie zadanej temperatury oraz
energooszczedna prace.

Compressor heater

Wyposazenie jednostki w grzatki karteru
§ sprezarki gwarantuje niezawodne

smarowanie podczas grzania

w najnizszych temperaturach.

Condensate heater
Wyposazenie jednostki w grzatki tacy
skroplin pozwala unikngc problemu
zamarzania skroplin w trybie grzania.

Heat Recovery

Jednostka dzieki swojej konstrukgji jest
E) w stanie odzyskiwac ciepto, sprawiajac,

ze uktad jest nadzwyczaj wydajny

i ekonomiczny.

Eurovent

awes  Urzgdzenie posiada certyfikat
Eurovent potwierdzajgcy wysokie
parametry pracy i jakoS¢.

Save energy

Jednostka posiada 2 tryby oszczednosci
energii, dzieki ktorym mozna zredukowac
koszty eksploatacji nawet 0 20%.

g

Low temperature heating

E_m Jednostka jest w stanie ogrzewac
pomieszczenia nawet przy skrajnie
niskich temperaturach.

High temperature cooling

Em Jednostka jest w stanie chtodzié
pomieszczenia nawet przy skrajnie
wysokich temperaturach.

Simultaneous
cooling and heating

+°¢c Dzigki temu rozwigzaniu HR system
N— jestw stanie jednoczesnie chtodzic
i ogrzewac rozne pomieszczenia,
odzyskujac przy tym ciepto.

10 SYSTEMY VRF - GMV5

Smart Defrost

Uktad wyposazony w funkcje
automatycznego i inteligentnego
odszraniania wymiennika jednostki
zewnetrznej w trybie grzania.

0,5°C temperature control
Precyzyjna kontrola pracy uktadu na
podstawie pomiaru temperatury
zewnetrznej z doktadnoscig 0,5°C.

Wide range of power supply

Jednostka moze pracowac przy

low  0dchyleniach parametrow pradu
zasilajacego.

G-Doctor

g Urzadzenie automatycznie wykrywa
oraz diagnozuje btedy i usterki
informujac odpowiednim kodem btedu.

Modular operation
o W przypadku jednostki zewnetrznej
35 wielomodutowej moduty pracujg

L5 zamienniez czesciowym obcigzeniem,
co jest najbardziej ekonomiczne
i optymalizuje zuzycie.
CAN Communication
1,&‘1’1,13‘,3?"1%11 Niezawodna komunikacja miedzy

cAN  Jednostkami dzieki standardowi
transmisji danych CAN.

Auto commissioning
tatwy i intuicyjny pierwszy

EASY  rozruch systemu.

Emergency

—_mode operation

W przypadku usterki jednego

z modutdw jednostki zewnetrznej
mozliwosc pracy w trybie awaryjnym.

+ Compact design

Niewielkie wymiary i zwarta

1t konstrukgja jednostki utatwia
wybor miejsca montazu.

WWW.GREE.PL
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Easy installation

Szybka i prosta instalacja jednostki.

Night time mode
Mozliwos¢ pracy w trybie nocnym
z obnizonym poziomem cisnienia
akustycznego jednostki.

Quiet

Mozliwosc¢ pracy agregatu

ze zredukowanym poziomem
cisnienia akustycznego.

Set Static Pressure

Mozliwosc doposazenia

w kanat wyrzutowy powietrza
i regulacji sprezu wentylatora

jednostki.

Mode blockade

Mozliwosc zablokowania danego
trybu pracy (chtodzenie, grzanie)
z poziomu ptyty gtownej.

Service Debugger
Jednostka kompatybilna

z narzedziami serwisowymi
Gree Debugger.

Long pipes

Mozliwos¢ prowadzenia dtugich
instalacji czynnika chtodniczego
i komunikadji.

L
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Day Timer

Mozliwos¢ nastawy
automatycznego wiaczenia/
wytaczenia w czasie 24h.

Week Timer

Mozliwos¢ nastawy
automatycznego wiaczenia/
wytaczenia w czasie 7 dni.

Clock

Zegar wbudowany w sterownik
bezprzewodowy.

Controller blockade
Mozliwos¢ zablokowania klawiatury
sterownika przewodowego

i bezprzewodowego.

Hotel Key Card Control
Mozliwos¢ doposazenia

w sterownik XK49 z wbudowanym
stykiem ON/OFF.

Central Controller
Mozliwos¢ doposazenia
w sterownik przewodowy centralny.

BMS Control

Mozliwos¢ doposazenia w bramki
komunikacyjne BMS.

Power Consumption
Calculation

Mozliwos¢ doposazenia w system
rozliczania zuzycia energii
elektrycznej systemu.

Wi-Fi Intelligent Control
Mozliwos¢ doposazenia w modut
sterowania WiFi G-Cloud.

Remote Controller
Sterownik bezprzewodowy
w standardzie.

Wired Controller
Sterownik przewodowy
w standardzie.
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Turbo Mode =
ﬁ

Funkcja szybkiego chtodzenia =

pomieszczenia.

High Static Pressure -

Wysoki sprez dyspozycyjny -l

wentylatora. t

Effective cooling/

heating <

Efektywna praca w trybach

chtodzeniai grzania.

Set Static Pressure &

Mozliwos¢ regulowania sprezu
dyspozycyjnego wentylatora.

Washable filter

Filtr fatwy w czyszczeniu
na sucho i mokro.

Fresh air
Mozliwos¢ doprowadzenia kanatu
Swiezego powietrza.

Auto clean
Osuszanie wymiennika ciepta
po pracy w trybie chtodzenia.

Health filters

Urzadzenie wyposazone
w dodatkowe filtry powietrza.

Water Pump
Urzadzenie wyposazone we
wbudowang pompke skroplin.

Auto Restart

Powrot do poprzednich ustawien
po zaniku zasilania.

Warm flow

Funkcja redukujaca powiew
chtodnego powietrza na poczatku
pracy w trybie grzania.

G-Doctor

Urzadzenie automatycznie wykrywa
oraz diagnozuje btedy i usterki
informujac odpowiednim kodem btedu.

WWW.GREE.PL
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Filter alert
Mozliwos¢ ustawienia czasowego
przypomnienia o czyszczeniu filtra.

Compact design
Niewielkie wymiary i zwarta
konstrukcja jednostki utatwiajg
wybor miejsca montazu.

Smart Flow
Urzadzenie wyposazone w pionowa
zaluzje kierujaca powietrze.

Smart Flow 360°

Obwodowy nawiew powietrza.
+8°C

Funkcja ogrzewania nieuzytkowa-
nego pomieszczenia do 8°C.

Dehumidify

Urzadzenie wyposazone w funkcje
osuszania pomieszczenia.

SYSTEMY VRF - GMV5 11
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Systemy GMV5
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Kluczowe cechy GMV5

Dzieki staraniom zespotu inzynieréw wszystkie systemy
GMV5 Gree od konkurencyjnych rozwigzan odrozniajg
cztery cechy:

» wysoka energooszczednosc

= wyjatkowa niezawodnosc i precyzja dziatania

inteligenta kontrola pracy systemow

= najnowoczesniejsze rozwigzania techniczne

WWW.GREE.PL SYSTEMY VRF - GMV5 13



CECHY SYSTEMOW GMV5
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Cechy charakterystyczne serii GMV5

X X
246,0 kW 180,0 kW 16,0 kW 33,5kw
80 szt. 80 szt. 9 szt. 20 szt.
X X X
X X X
X X X

Seria MODULAR, z uwagi na mozliwos¢ budowy bardzo rozlegtych systemow, dedykowana jest dla duzych inwestycji komercyjnych.

Spetnia ona jednak swoje zadania rowniez dla instalacji z kilkoma jednostkami wewnetrznymi.

Seria HEAT RECOVERY to ulepszenie serii Modular o system trzyrurowy. Umozliwia on odzysk ciepta oraz jednoczesna prace jednostek

wewnetrznych w réznych trybach.

Seria MINI to urzadzenia niewielkich mocy i wymiaréw polecane dla nieduzych inwestycji, zaréwno komercyjnych, jak i mieszkaniowych.

Seria SLIM faczy w sobie niewielkie wymiary agregatow (szczegolnie ich gtebokosc) oraz mozliwosé przytaczenia wielu jednostek (do 20)

o duzej mocy systemu 33,5 kW. Dzieki tym cechom sa to najbardziej uniwersalne urzadzenia VRF Gree.
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ERIYS5

E ne rgo 0SZ CZQ d ne | W\/d aj ne rozw | azan ia Systemy GMV5 wyposazone sa w 2 tryby efektywnego oszczedzania energii elektrycznej.

W trybie automatycznego oszczedzania system inteligentnie dokonuje regulacji parametrow pracy, analizujac biezace zapotrzebowanie

i zmniejszajac przez to pobar energii elektrycznej. Tryb ten umozliwia redukcje zuzycia nawet do 15%.

| BEZSZSZCZOtkOWE Sllnlkl DC inverter jednostek Wewnetrzn\/Ch W trybie wymuszonego oszczedzania, zmniejszenie zuzycia staje sie priorytetem systemu, ktory wymusza zmiane parametrow, aby

mozliwa byta redukcja kosztow energii elektrycznej nawet o 20%.
Zastosowanie ulepszonych bezszczotkowych silnikow DC w wentylatorach jednostek wewnetrznych poprawia ich wydajnosé nawet
0 30%, zmniejszajac jednoczesnie hatas araz stabilizujac prace. Silniki bezszczotkowe sa rowniez trwalsze.

m Technologia optymalnej pracy modutow jednostki zewnetrznej

m Sprezarki inverterowe DC

Wszystkie urzadzenia GMV5 wyposazone sg w energooszczedne i wysoce wydajne sprezarki inverterowe DC. Dzieki udoskonalonej
konstrukgji sprezarki oraz zastosowaniu silnikdw permasynowych ograniczone zostaty straty i podniesiona efektywnos¢.

Technologia maksymalnej regulacji momentu obrotowego przy minimalnym natezeniu pradu umozliwia redukcje strat energii na

uzwojeniu urzadzenia w celu osiggniecia wyzszej sprawnosci. Firma A Gree GMV

Maksymalna
_____ regulacja
A s momentu
; obrotowego
¢ € m——
'I
\rfwvgﬁgg:v Y .’ Tradycyjna
o’\kl)rotowy ’ s-mmE T regu aCJta
m . L momentu
(Nm) .’ PR e obrotowego
¢ e’ ¢ ===
P ,"
’ -
R
PSEehe
Z2 Prad sprezarki ) ) o o ) ) ) ]
Aby uktady wielomodutowe GMV5 Modular dziataty z najwyzsza sprawnoscia wyposazone zostaty w inteligentne zarzadzanie

obciazeniem poszczegdlnych modutow. Jezeli catkowite obcigzenie modutéw jednostki zewnetrznej wynosi powyzej 75% mocy
znamionowej uruchamiany jest dodatkowy modut, jezeli wartosc ta spada ponizej 40% jeden z modutow jest wytaczany. Jak

Metoda | 10 HP (petne obcigzenie) |6 HP (czesciowe obcigzenie)

alokacji o +
2 HP (niskie obcigzenie) |6 HP (czeéciowe obcigzenie)
Praca urzadzenia jest Pracujace urzadzenie
Poréwnanie bardziej kosztowna zuzywa mniej energii
sprawnosci i wigze sie z wyzszym i pozostaje w dobrym
ryzykiem uszkodzenia stanie technicznym

PEEpEEprnnpennprnnprengnn
.
‘
A

pokazaty badania i testy najbardziej ekonomiczng praca systemow GMV5 jest praca kazdego z modutdw z obcigzeniem na poziomie
40-75% mocy nominalnej.

m Tryby oszczedzania energii elektrycznej

Dziatanie
przez 8 godzin » :
. Dziatanie
T ™ . . L _» przez 8 godzin
oo o——. Ponadto, w celu zmiejszenia awaryjnosci, przy
o e Oszczedno$é do 15% . L . ) [ EC i

i ——. czesciowym obcigzeniu moduty pracuja zmien-
oo — v —— ) Oszczedno$é¢ do 20% ) ) ) :
T oo ———— nie w rytmie 8-godzinnym, bez zatrzymywania
o o — o oo o sie. Dzieki temu zywotnosc urzadzen zostaje
i —— i — v —— . .
T— — — znacznie zwigkszona
i —— oo —.. v ——
v —. i —— v —
1 — o i Dziatanie Dziatanie

przez 8 godzin

Tryb zwykly Tryb oszczedzania energii 1 Tryb oszczedzania energii 2 przez 8 godzin
Tryb dziatania
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Szerokie mozliwoéci systeméw m Wydajna i niezawodna technologia przesytania danych

W systemach GMV5 zastosowano nowoczesna technologie przesytania danych CAN, ktora gwarantuje jeszcze szybsza komunikacje,
tatwiejsze usuwanie btedéw oraz doktadniejsze dane komunikacji.

W Szeroki zakres pracy

vt
- . . . ) - . . ! I kowa VRF f X AN REE GMV!
= Zakres napiecia roboczego zostat zwiekszony do 320-460 V, przez co GMV5 moze wydajnie pracowac przy zasilaniu o niestabilnych uzytkowych Sie¢ wielojednostkowa S Sie¢ CAN z urzadzeniami GREE GMVS

parametrach Kontrola oprogramowania Kontrola sprzetu, wyzsza niezawodnos¢
' Niezawodnos$¢ Btad komunikacji jednego urzadzenia Po wystgpieniu btedu w jednym urzgdzeniu jest ono
. . . . . o z dzi¢ d ii catej sieci ieci bez jakiegokolwiek wpt i dzeni
=  Zakres roboczych temperatur zewnetrznych siega +52°C w trybie chtodzenia oraz -20°C w trybie grzania, co sprawia, ze uktady TMOZe prowasizic G0 awarll 22e sied HEHIWANE £ SISCL ez S EgOROIIER WPWH na Ine urzadzena
S ol ikaci Niskie wykorzystanie Wysokie wykorzystanie
. . . rawnos¢ komunikacji
pracujg praktycznie w kazdych warunkach. P ! Predkos$¢ komunikacji wynosi 10 kbps. Predkos$¢ komunikacji wynosi 20 kbps.

Jedna gtéwna sieé, trudno dodaé

[CilpE R nowe urzadzenie

Wielojednostkowa sie¢ gtéwna, fatwo doda¢ nowe urzadzenie

Odlegtos¢ komunikacji 1000 m 1500 m

Komfort i wygoda

m Wygodne projektowanie systemow

. GmMvs 2 Chlodzenie

320V 460V -5°C 52°C
Y Kor 4
342V 420V -20°C 24°C

m Dtugie instalacje

Mozliwost montazu rozbudowanych i dtugich instalacji pozwala na zastosowanie systemow GMV5 w wielkich inwestycjach komercyjnych.

GMV5 MODULAR GMV5 HR GMVS5 SLIM GMVS5 MINI

Projektowanie uktadow wszystkich serii GMV5 wspomagane jest specjalistycznym lecz intuicyjnym oprogramowaniem dedykowa-

nym dla Gree. Pozwala to uniknac btedéw oraz wykonywac dobory i projekty znacznie szybciej.

Catkowita dtugosé 1000 m 1000 m 300 m 300 m
Ré‘i:\i;y\xse?;is’d 30 m (~10 pieter!) 30 m (~10 pieter!) 15 m (~5 pieter!) 15 m (~5 pieter!) .
- GREE VRF Selector Ultimate
0znica WYSOKOSCI
Jewn./wewn. 90 m 90 m 40 m 40 m
Edndoor unit Enutdmumt;&m - anWiring _Ecentral control - [E] Report
- - L - . Outdear i K T T : T — T
m Bogaty wybor typow i ilosci jednostek icoorun it ||~ gy —yrrerre B |7
System 1 107,14% | Beanch¥  BranchT4  BranchTs || e ALLL
Systemy GMV5 dajg mozliwosc budowania zaréwno niewielkich, jak i rozbudowanych uktadow: od kilku do 80 jednostek dostepnych R 5
w 12 klasycznych typach uzupetnionych o jednostke AHU Kit. l A ] (v O ) 100%
H
1
o .
/ \ - S ¥YL: FOOEAA bk AT = :
i . . B TH] SLETAS I.g- x;x e : 5=
“ y - Fea - s ™ [ S .-:;ua.,:qw
. - o E Wigm ¥ T
N __-______:3':35 ; System 13 Unconnected indeor wnit ATt e m’:;l,m ool 1 %’fm"m"
i T . B,
LR b3 GNH-NOATAT
_ . . . LAY SLLTE L %" 00/ LA (00 A
m Elastyczny wybor miejsca montazu agregatu =a " (9] |G
v FOOLAA Hitm GAV-NDBT/ET
LT, == 00 o
Agregaty GMV5 Modular maja mozliwos€ montazu kanatu wyrzutowego powietrza i ustawienie czterech pozioméw cisnienia statycznego f:,":w T' =0 { | x:ﬁim:: o
(. _a = MBE UY
az do 82 Pa. Dzieki temu mozliwe jest umiejscowienie jednostki zewnetrznej wewnatrz budynku (w garazach, piwnicach, magazynach). =y g =
B R0 LG 100 W
4 F Add the amount of refrigerant : 1,59 kg v || Ig‘_“r‘i;ﬂu';:‘r:* L
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m Cicha praca

System wyposazony jest w 9 trybow cichej pracy wybieranych przez uzytkownika. Dzieki temu uktad moze pracowac efektywnie rowniez
nocg, nie generujac dzwiekow powyzej 45 dB(A).

Praca
Maks. temperatura zewnetrzna w trybie nocnym

100 e N

e
IT‘ Wydajnosc %

Obcigzenie %

i —— 8 godzin l—— 9 godzin
0 godzi 9 —l

58 g
I ) Poziom hatasu

o0 M Min. 45 dB(A) \/ podczas pracy

45_llllllllllllgdB(A)

Ponadto przeprowadzone badania i testy pozwolity zoptymalizowac konstrukcje topatek wentylatorow agregatow, aby maksymalnie
zredukowac wibracje i poziom hatasu nawet o 3 dB(A), przy jednoczesnym wzroscie wydajnosci. Poziom hatasu zostat dodatkowo
zredukowany przez zastosowanie zaawansowanej technologii regulacji dochtadzania oraz powrotu oleju w trybie ogrzewania.
Poziom hatasu agregatu GMV5 moze wynosic zaledwie 45 dB(A) w trybie cichej pracy, a jednostek wewnetrznych tylko 22 dB(A) dzieki
zastosowaniu najnowoczesniejszych silnikow inverterowych DC wentylatorow oraz zaworow.

45dB
35dB
28dB
22dB
20dB
=i
cicha rozmowa  klimatyzator pomieszczenie  czytelnia biuro
styszana Gree regulagji
zodleg. 1,5m dzwieku

GMVS5 (wewnatrz budynku)

m Precyzyjnaregulacja

Dzieki wyposazeniu jednostki wewnetrznej w 7 trybow pracy wentylatora uzytkownik ma mozliwos¢ petnego kontrolowania klimatu
w pomieszczeniu. Urzadzenia majg ponadto mozliwos¢ wyboru automatycznej predkosci wentylatora, ktéra regulowana bedzie tak,
aby zapewnic najwiekszy komfort.

Auto s o] o) o N

Niska Srednio-niska Srednia Srednio-wysoka Wysoka Turbo
predkos¢ predkosc predkosé predkosé predkos¢

Ponadto zastosowanie inteligentnej technologii regulacji i kontroli temperatury zapewnia szybkie osiggniecie zadanych parametrow
w pomieszczeniach, zaréwno w trybie chtodzenia, jak i grzania.

20 H SYSTEMY VRF - GMV5 H WWW.GREE.PL
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m Automatycznie adresowanie jednostek

Aby utatwic i przyspieszyc instalacje i rozruch systemow, wszystkie
uktady GMV5 wyposazone zostaty w automatyczne adresowanie

L

jednostek wewnetrznych i zewnetrznych siecig CAN.

Adresowanie reczne Adresowanie automatyczne
Firma A GMV 5

NiezawodnoSc

m Szybkirozruch systemu

Dzieki wykorzystaniu sprezarek inwerterowych DC uktady
GMV5 po uruchomieniu szybko osiagaja odpowiednie
parametry pracy i zadang wydajnosc.

Wydajnos¢ osigga 100% w ciggu 210 s (dane dla systemu 64HP)

0 1 Il Il Il ] ] Il Il Il |
0:00 0:05 0:10 0:15 0:20 0:25 0:30 0:35 0:40 0:45 0:50
Czas

®m Praca w trybach awaryjnych

W celu zapewnienia ciagtej pracy systemow stworzone zostaty funkcje pracy awaryjnej. Jezeli w ktéryms z modutéw jednostki
zewnetrznej wystapi btad, zatrzymuje on prace, a pozostate dziataja w trybie awaryjnym podtrzymujac dziatanie catego systemu.
Analogiczna funkcja pracy awaryjnej dotyczy wentylatorow i sprezarek.

BLAD

BLAD

BLAD

WWW.GREE.PL H SYSTEMY VRF - GMV5 H 21
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Innowacyjne rozwigzania

Gree wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zaréwno
projektantow, instalatorow, jak i klientow ostatecznych
rokrocznie wprowadzajgc nowe rozwigzania tech-
nologiczne do systeméw VRF GREE GMV5, ktore
dotycza budowy, estetyki i parametrow jednostek
wewnetrznych, a takze innowacyjnych metod stero-
wania. Takie dziatania maja wptyw na jeszcze efektyw-
niejsza prace systemow, skrocenie czasu montazu
oraz poprawe komfortu uzytkowania, co jest niezwykle
istotne w przypadku duzych inwestycji, w ktérych
wystepuje np. koniecznoS¢ rozliczania zuzycia energii
miedzy poszczegodlnych uzytkownikéw lokali.

WWW.GREE.PL SYSTEMY VRF - GMV5 23
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JEDNOSTKA WEWNETRZNA

SYSTEM ROZLICZANIA KASETONOWA 360

ZUZYCIA ENERGII ELEKTRYCZNE)

Jego zadaniem jest zbieranie danych o pracy jednostek uktadéw VRF GMV5, zuzyciu energii elektrycznej
systemu z licznika oraz o rozdziale kosztow na poszczegodlne grupy urzadzen. System rozliczania energii
elektrycznej skfada sie z bramki ME11-24/D4(B), licznika energii elektrycznej jednostki zewnetrznej oraz

dedykowanego programu komputerowego FE11-24/D4(B).

& Intefligent Billing Eudeman Dzieki nowoczesnemu panelowi nowa jednostka Gree zapewnia wyjgtkowo korzystny nawiew powietrza

Kompatybilne modele jednostek zewnetrznych:
B GMV5 MODULAR

B GMV5 HR

B GMV5 SLIM

B GMV5 MINI

w pomieszczeniu. W standardzie wyposazona zostata w pompke skroplin oraz energooszczedne podzespoty.

Ze wzgledu na mate gabaryty idealnie sprawdzi sie w sufitach podwieszanych.

BRAMKA KOMUNIKACYJNA K N X

c 00

NOWE ROZWIAZANIE A H U K I T G M \I5 W odpowiedzi na zapotrzebowanie inwestorow na _"ﬁﬁf -

coraz popularniejsze systemy zarzadzania BMS,

Gree dotaczyto do oferty, poza bramkami Modbus [

Nowy AHU Kit zostat wyposazony w sygnaty sterujace, co pozwala ograniczy¢ koszty zastosowania oraz
zapewniatatwiejszy montaz. Nie wymaganejestjuz stosowanie dodatkowych brameki ptyt komunikacyjnych. | BACnet, takze bramke z protokotem KNX. -

360

. 4x=99 .
el ..'ﬁ

284
200

| Inteligentne
| 2 B - technologie powstaja

z mySla o Tobie!

111

334
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Doskonate parametry pracy

Systemy GREE VRF GMV5 powstaty w oparciu o naj-
nowoczesSniejsze rozwigzania oferowane w komercyj-
nych systemach ze zmiennym przeptywem czynnika.
Doskonate parametry pracy w potaczeniu z wysoka
efektywnoscia sprawiaja, ze nasze urzadzenia spra-
wdzajg sie w kazdych warunkach, gwarantujac przy
tym najwyzsza jakosSc i troske o Srodowisko. Niskie
zuzycie energii, wysokie wspotczynniki wydajnosci oraz
wskazniki efektywnosci energetycznej to tylko niektére
z elementow charakteryzujacych systemy VRF GREE.
GMV5 posiadaja certyfikaty Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego oraz EUROVENT, sa réwniez
doceniane przez og6lnoSwiatowe organizacje certy-
fikujace.

WWW.GREE.PL SYSTEMY VRF - GMV5 27



Funkcje Urzadzen GREE » GREE 5/STEMY KLMATYZACH

° Standard — Brak . . . . . .
W swojej ofercie VRF Gree oferuje 4 serie jednostek zewnetrznych:
& tylko dla modeli 33,5 kW, 40,0 kW, 45,0 kW
MODULAR HEAT RECOVERY SLIM MINI
¢ System trzyrurowy e System dwururowy
¢ Odzysk ciepta  Niewielkie wymiary
¢ Jednoczesne grzanie i chtodzenie e Jedn. zewn. 22,4-33,5 kW
e Jedn. zewn. 22,4 — 180 kW e Max. 20 jedn. wewn.

¢ Max. 80 jedn. wewn.

Funkcja MODULAR HR SLIM MINI
G Inverter Technology ° ° ° ° 4

§ Compressor heater ° o* ° —
Efektywna T!! Condensate heater — — = (]
I energggizczedna E) Heat Recovery — ) — —
J Eurovent ° ° ° °
@ % Save energy ° [ ° °
B-m Low temperature heating ° ° ° °
Em High temperature cooling ° ° ° °
@ Simultaneous cooling and heating — ° — —
M Smart Defrost ° ° ° °
f?éu_c 0,5 C° temperature control ° o [ °
Inteligentna praca Wide range of power supply ° ° ° °
i niezawodnosc X G-Doctor ° ° ° °
: Modular operation ° ° — —
@ "@%ﬁ%" CAN Communication ° ° ° )

7, Auto commissioning ° ° ° ° m Agregat GMV5 MODULAR m Agregat GMV5 MINI
ﬁ Emergency mode operation ° ® ® )
‘é" Compact design — — ° °
%ﬂ Easy installation ° ° ° °
Komfort @ Night time mode ° ° ° °
@ Quiet ° ° [ °
& ‘é“ Set Static Pressure o ° — —
%’ Mode blockade [ ° ° °
=, Service Debugger ° ° ° °
!'?7- Long pipes ° ° ° °

B Agregat GMV5 SLIM m Agregat GMV5 HEAT RECOVERY
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Seria GMV5 MODULAR

- Ny . -
Agregaty zewnetrzne GMV serii MODULAR to urzadzenia dwururowe umozliwiajace potaczenie
czterech modutow o sumarycznej mocy chtodniczej az 246 kW. Nowoczesna konstrukcja oraz innowacyjne rozwigzania
sprawiaja, ze sa one energooszczedne oraz wydajne. Dodatkowe wyposazenie w funkcje niskiego zuzycia energii
. _. . . . . . Efekt 4 5
elektrycznej pozwala na maksymalne oszczednosci podczas eksploatacji. Niewatpliwa zaleta jednostek serii GMV i energoosstagdna @ (T % 8) Bm Ew
Modular jest mozliwos¢ prowadzenia dtugich instalacji. Dzieki wielu wbudowanym funkcjom spetniaja one nawet wyjat- praca Inverter Compressor Eurovent Save Low temp. High temp.
~ ) B ) ) ) Technology heater energy heating cooling
kowo wygorowane wymagania. Systemy zbudowane z agregatow GMV Modular charakteryzuja sie takze zaawansowa- Py oo -
) ~ o ) ) ) +05°C . u 101101001
nym sterowaniem. Bogaty wybadr sterownikdw Sciennych oraz bezprzewodowych, a takze opcjonalne sterowanie kartg |n_te_|igentn3pr§ga @ A— g oo f%ﬂs‘i B
L. . . . . . . _ . . . i niezawodnos¢ . .
hotelowa oraz BMS sprawiaja, ze powyzsze uktady sprawdzajg sie w kazdym typie budynkdéw. Urzadzenia cechuja sie smart 0,5 C° temp. Wide range of - G-Doctor Modular CAN Commu- Auto Emergency
Defrost control power supply operation nication commissioning mode operation
rowniez wysokimi parametrami pracy, czego potwierdzeniem jest przyznany przez Eurovent Certification A o =
) o . . ) . x, > :
Company miedzynarodowy certyfikat jakosci ceniony przez instalatoréw branzy HVAC. Comfort %9 @ © é;“ % = T
omror
Easy Night time Quiet Set Static Mode Service Long
installation mode Pressure blockade Debugger pipes

Dane techniczne podstawowych jednostek:

GMV-224WM/E-X GMV-280WM/E-X GMV-335WM/E-X GMV-400WM/E-X Model GMV-450WM/E-X GMV-504WM/E-X GMV-560WM/E-X GMV-615WM/E-X
o Chtodzenie 22,4 28,0 335 40,0 e Chtodzenie 45,0 50,4 56,0 61,5
ydajnosc ydajnos¢
250 s 35 450 Grzanie 500 .5 630 9.0
e 473 48 399 340 e | -] 351 325 240 210
= 5,20 556 525 473 cor 440 401 340 3¢5
V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 - 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Chtodzenie - -5 ~52 5 ~52 5 ~52 5 ~52 Chtodzenie - -5 ~52 -5 ~52 -5 ~52 -5 ~52
- S =" I
[ = | & | 20 ~ 24 20 ~ 24 20 ~ 24 20 -~ 24 Grzanie C 20 ~ 24 20 ~ 24 20 ~ 24 20 ~ 24
Chlodzenie 474 6,25 8,40 10,53 : Chtodzenie 12,82 15,75 20,00 29,29
Pobér mocy Pobér mocy
a6 567 714 051 1086 14,10 16,60 18,90
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 60 61 63 63 Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 63 63 63 64
- R410A R410A R410A R410A . : - R410A R410A R410A R410A
Czynnik chtodniczy Czynnik chtodniczy
59 %0 82 %9 lose E 103 "3 143 143
: 3/4" (19,05) 7/8" (22,22) 1" (25,4) 1" (25,4) Crodn " 11/8" (28,6) 11/8" (28,6) 11/8" (28,6) 11/8" (28,6)
Srednice przewodow rednice przewodow
. - 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 1/2" (12,70) 1/2" (12,70) 1/2" (12,70) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)

a
Inverter Scroll

Inverter Scroll

mm 1605 1605 1605 1605 mm 1740 1740 1740 1740

 wegamene | kg | 2250 2350 2850 300 | wagnee | kg | 300 300 3650 3850
Maksymalna ilo$¢ jednostek wewnetrznych - 13 16 19 23 Maksymalna ilo$¢ jednostek wewnetrznych - 26 29 33 36
Zakres stosunku wydajnosci IDU/ODU - 50-135% Zakres stosunku wydajnosci IDU/ODU - 50-135%

Maksymalna catkowita dtugos¢ instalagji - 1000 1000 1000 1000 Maksymalna catkowita dtugo$¢ instalacji - 1000 1000 1000 1000

Zabezpieczenie pradowe - 20 25 32 40 Zabezpieczenie pradowe - 40 50 63 63

Sprezarka 1 1 1 P Sprezarka 2 2 2 2
Y : : 2 2 2 2 2 2
Przeplyw powietrza 11400 11400 14000 14000 Przeplyw powietrza m? 16000 16000 16000 16000
930 930 1340 1340 1340 1340 1340 1340
Wymiary urzadzenia 765 765 765 765 Wymiary urzadzenia 765 765 765 765
kg
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32 H SYSTEMY VRF - GMV5

kaczenie agregatéw przy pomocy trojnika MLO1/A.

H WWW.GREE.PL

WWW.GREE.PL H

SYSTEMY VRF - GMV5

Kombinacja e
jednostek Waga netto
Chiodzenie Grzanie pEWIE “

GMV-680WM/E-X 280+400 68,0 76,5 6,25+10,53 5,67+9,51 39 5/8" (15,9) 11/8" (28,6) 3/8"(9,52) 235+360
280+450 73,0 81,5 6,25+12,82 5,67+10,86 43 3/4" (19,05) 11/2" (31,8) 3/8" (9,52) 235+360
280+504 78,4 88,0 6,25+15,75 5,67+14,10 46 3/4" (19,05) 11/2"(31,8) 3/8" (9,52 235+360
280+560 84,0 94,5 6,25+20,00 5,67+16,60 50 3/4" (19,05) 11/2" (31,8) 3/8" (9,52) 235+385
280+615 89,5 100,5 6,25+29,29 5,67+18,90 53 3/4" (19,05) 11/2" (31,8) 3/8" (9,52) 235+385
335+615 95,0 106,5 8,40+29,29 7,14+18,90 56 3/4" (19,05) 11/2"(31,8) 3/8" (9,52 285+385
400+615 101,5 114,0 10,53+29,29 9,51+18,90 59 3/4" (19,05) 11/2" (31,8) 3/8"(9,52) 360+385
450+615 106,5 119,0 12,82+29,29 10,86+18,90 63 3/4" (19,05) 11/2" (31,8) 3/8" (9,52) 360+385
504+615 11,9 125,5 15,75+29,29 14,10+18,90 64 3/4" (19,05) 11/2"(31,8) 3/8" (9,52) 360+385
560+615 17,5 132,0 20,00+29,29 16,60+18,90 64 3/4" (19,05) 11/2" (31,8) 3/8"(9,52) 385+385
615+615 123,0 138,0 29,29+29,29 18,90+18,90 64 3/4" (19,05) 11/2" (31,8) 3/8" (9,52) 385+385
280+450+560 129,0 144,5 6,25+12,82+20,00 5,67+10,86+16,60 64 3/4" (19,05) 11/2"(31,8) 3/8" (9,52) 235+360+385
280+450+615 134,5 150,5 6,25+12,82+29,29 5,67+10,86+18,90 64 3/4" (19,05) 11/2"(31,8) 3/8"(9,52) 235+360+385
335+450+615 140,0 156,5 8,40+12,82+29,29 7,14+10,86+18,90 66 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 3/8" (9,52) 285+360+385
280+560+615 ° 145,5 163,5 6,25+20,00+29,29 5,67+16,60+18,90 69 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 3/8" (9,52 235+385+385
280+615+615 uz) 151,0 169,5 6,25+29,29+29,29 5,67+18,90+18,90 71 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 3/8"(9,52) 235+385+385
335+615+615 g 156,5 175,5 8,40+29,29+29,29 7,14+18,90+18,90 74 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 3/8" (9,52) 285+385+385
400+615+615 % 163,0 183,0 10,53+29,29+29,29 9,51+18,90+18,90 77 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 3/8" (9,52 360+385+385
450+615+615 K 168,0 188,0 12,82+29,29+29,29 10,86+18,90+18,90 80 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 3/8" (9,52) 360+385+385
504+615+615 1734 194,5 15,75+29,29+29,29 14,10+18,90+18,90 80 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 3/8" (9,52) 360+385+385
560+615+615 179.0 201,0 20,00+29,29+29,29 16,60+18,90+18,90 80 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 3/8" (9,52) 385+385+385
615+615+615 184,5 207,0 29,29+29,29+29,29 18,90+18,90+18,90 80 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 3/8"(9,52) 385+385+385
280+450+560+615 190,5 213,5 6,25+12,82+20,00+29,29 5,67+10,86+16,60+18,90 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 3/8" (9,52) 235+360+385+385
280+504+560+615 195,9 220,0 6,25+15,75+20,00+29,29 5,67+14,10+16,60+18,90 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 3/8" (9,52) 235+360+385+385
280+560+560+615 201,5 226,5 6,25+20,00+20,00+29,29 5,67+16,60+16,60+18,90 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 3/8" (9,52) 235+385+385+385
280+560+615+615 207,0 232,5 6,25+20,00+29,29+29,29 5,67+16,60+18,90+18,90 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 3/8" (9,52) 235+385+385+385
280+615+615+615 212,5 238,5 6,25+29,29+29,29+29,29 5,67+18,90+18,90+18,90 80 7/8"(22,2) 13/4" (44,5) 3/8"(9,52) 235+385+385+385
335+615+615+615 218,0 244,5 8,40+29,29+29,29+29,29 7,14+18,90+18,90+18,90 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 3/8" (9,52) 285+385+385+385
400+615+615+615 2245 252,0 10,53+29,29+29,29+29,29 9,51+18,90+18,90+18,90 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 3/8" (9,52) 360+385+385+385
450+615+615+615 229,5 257,0 12,82+29,29+29,29+29,29 10,86+18,90+18,90+18,90 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 3/8"(9,52) 360+385+385+385
504+615+615+615 2349 263,5 15,75+29,29+29,29+29,29 14,10+18,90+18,90+18,90 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 3/8" (9,52) 360+385+385+385
560+615+615+615 240,5 270,0 20,00+29,29+29,29+29,29 16,60+18,90+18,90+18,90 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 3/8" (9,52) 385+385+385+385
615+615+615+615 246,0 276,0 29,29+29,29+29,29+29,29 18,90+18,90+18,90+18,90 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 3/8"(9,52) 385+385+385+385
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Seria GMV5 HEAT RECOVERY — Dane techniczne podstawowych jednostek

y Chtodzenie 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0
Wydajnosc
250 35 75 59 00
- = - R 406 409 377 372
Agregaty zewnetrzne GMV serii HEAT RECOVERY to urzadzenia trzyrurowe umozliwiajace - 4z 3 o 7 400
Zasilanie V/f/Hz 380-415/3/50-60 380-415/3/50-60 380-415/3/50-60 380-415/3/50-60 380-415/3/50-60
potaczenie czterech modutéw o sumarycznej mocy chtodniczej do 180 kW. Systemy te pozwalaja na prace jednostek
. . L . . . . . . Chtodzenie - -5 ~52 -5 ~52 -5 ~52 -5~52 -5~ 52
wewnetrznych jednoczesnie w trybach grzania i chtodzenia. Nowoczesne i innowacyjne rozwigzania sprawiajg, ze uktady
o - . . . . . L . . Zakres pracy - -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24
te charakteryzuja sie wysokimi parametrami pracy (m.in. duza moc chtodnicza i grzewcza, niski pobor energii elektrycz-
Odzysk ciepta -10 ~ 20 -10 ~ 20 -10 ~ 20 -10 ~ 20 -10 ~ 20

jest przyznany przez Eurovent Certification Company miedzynarodowy certyfikat jakoSci ceniony w branzy HVAC. Dzieki >20 690 820 10,60 1210

-
technologii odzysku ciepta praca tych systeméw moze byc nawet o 78% efektywniejsza niz uktadéow GMV5 Modular. SEEne o 530 730 870 1080 1250
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 60 61 63 63 63

nej, szeroki zakres temperatur pracy) pozwalajagcymi na wydajng eksploatacje. Potwierdzeniem wyzej wymienionych cech

Bogaty wybor jednostek wewnetrznych sprawia, ze systemy GMV5 Heat Recovery idealnie komponuja sie praktycznie
w kazdej inwestycji, a mozliwos¢ prowadzenia dtugich instalacji (do 1000 m) oraz podtaczenia duzej liczby jednostek R410A RA4T0A RA410A RA4TOA RA410A
wewnetrznych (80 szt.) znacznie utatwiajg projektowanie i montaz. Wyposazenie GMV5 Heat Recovery w wiele funkgji 6.2 [ 9.6 [ 16

i trybéw pracy gwarantuje ponadto komfortowa i optymalng eksploatacje i obstuge. Niewatpliwg zaleta jest réowniez 3/8" (9.52) 3/8"(9.52) 1727 (12,70 172 (12,70 1727 (12,70)
rozbudowane sterowanie uktadami (sterowniki bezprzewodowe, sterowniki przewodowe czy sterowanie przez BMS). : - 5/8" (15,90) 3/4" (19,05) 3/4" (19,05) 7/8" (22,20) 7/8" (22,20)
Wymiary rur wysokocisnieniow ! ! ! ' !
3/4" (19,05) 7/8" (22,20) 1/1"(25,40) 1/1" (25,40) 11/8" (28,60)
nlskoasnlenlowa

e |- | inventer Scrol
Sprezarka

1 1 1 2 2
e Q) T =" o © ) & 1 1 2 2 2

Czynnik chtodniczy

i energooszczedna A X .
praca Inverter Compressor Heat Eurovent Save Low temp. High temp. Cooling and Przep*yw powietrza 11400 11400 14000 14000 14000

: i .
Technology heater Recovery energy heating cooling heating Szerokosé 930 930 1340 1340 1340
égag tosnc . f \ 10?11&9301 & i i -
Inteligentna praca @ —A— 0 g ooorn ey E Wymiary urzadzenia Gtebokosé mm 765 765 765 765 765

i niezawodnosé | Low 2
Smart 0,5 C° temp. Wide range of G-Doctor Modular CAN Commu- Auto Emergency Wysokosé mm 1605 1605 1605 1605 1605

Defrost control power supply operation nication commissioning mode operation
= T T o 2330 020 460 3460
. X =]
gﬂ @ @ ’é;“ % i,z-%zf = Maksymalna ilo$¢ jednostek wewnetrznych 13 16 19 23 26
Komfort =
& Easy Night time Quiet Set Static Mode Service Long Zakres stosunku Wydajnoéci IDU/ODU 50-135%
installation mode Pressure blockade Debugger pipes
Maksymalna catkowita dtugosé¢ instalacji - 1000 1000 1000 1000 1000

Zabezpieczenie pragdowe 20 25 32 40 40

* tylko dla modeli 33,5 kW, 40,0 kW, 45,0 kW

34 H SYSTEMY VRF - GMV5 H WWW.GREE.PL WWW.GREE.PL H SYSTEMY VRF - GMV5 H 35



OVEHIVEFIVEFIVE  (GPR) LW/EL (8L .LZ/L L (270 .8/L 08 G'ZL+G'ZL+STL+GTL L'ZL+LZL+L2L+L'ZL 0'002 0’08l 0SY+0SY+057+0Sy | =l ATl e 1o
OPEHIVEFIVETOVE  (G'WP) .p/EL @1 .T/L L ([€TD) .8/L 08 §'ZL+G'CL+G'CL+8'0L L'ZL+LZL+L'2L+9°0L 0's6l 0'S/L 0S7+0S7+057+00% | =l ATk Ao o)
OVE+IVEFIVEFCOE  (GPR) Lp/EL (81 .LZ/L L (27D .8/L 08 S'ZL+S'TI+GZL+L'8 L'ZL+1ZL+1'21+2'8 §'/8l §'891 0SY+0SY+0SP+SEE | =l e o)
OPEHIVEFIVETEET  (GWP) .p/EL  @1O.TL L (T2 .8/L LL GZL+GTL+GTL+E L L'ZL+L'CL+1'2L+69 §'i8l 0'€9l 0S7+0S7+0S7+082 | =Ml ekl 1o)
OVEH+IVEFIVEFEET (GPR) Lp/EL (8L .LZ/L L (27D .8/L vL G'ZL+S'TL+8'0L+E"L L'ZL+1ZL+9'0L+6'9 §'9LL 085l 0SY+0SY+00%+082 | =l Al oo
IVE+IVE+ZOE+EET Gy up/el  ©Le) .2/l L (€22 W8/ Lz G'ZL+S'CL+L'8+¢€"L L'ZL+1'2L+2'8+6'9 0'69L §'L§1 0St+0S+SEE+082 X-3/WMSLSLO-AND
OVE+IVEHEETHEET  (GPR) Lb/EL (8L .LT/LL (27D .8/L 69 S'ZL+GTL+E L+EL L'CL+LZL+6'9+6'9 0'e9l 0'9vl 0SY+0S7+082+08C | &=l Aok e o)
IVE+IVE+EETHEET Gy up/e L ©Le) ./ L (2D W8/ 99 G'ZL+8'0L+E L+E L L'ZL+9'0L+6'9+6'9 0'8sL 'Lyl 0St7+00t+082+082 X-3/WMOLYLO-AND
OYE+IVE+IVE ©18) .7/l L  @18).2/1L  (S06L) /e 9 §'ZL+§'ZL+5"CL L'zL+lzl+l'eL 0051 0'sEl 0S¥ +0S7+0SY X-3/INMOSELO-AND
OPE+IVE+IVE ©1e) /1L ©18).z/L L (S0 /e 79 §'ZL+G'2L+8'0L L'2L+1'2L+9'0L 0'spL 0'0€L 0S7+057+00% X-3/INMOOE LO-AND
9E+9E+Z0E ©18) .7/l L @18).2/1 L (06l /e ¥9 S'ZL+GTL+L'8 L'cl+l'zl+2's §'/eL g'eel w 0SY+0SY+SEE X-3/INMSEZLO-AND
PE+IVE+EET ©1e) /1L ©1e).z/L L (S0 /e 79 STL+STL+EL L'2L+1'2L+6'9 §'LEL o'gLL m 0S7+057+08¢ X-3/INMO8L LO-AND
OYE+IVEHEET ©18) .7/l L @18).2/L L (06l /e 9 S'ZL+8'0L+E"L L'2L+9'0L+6'9 §'9zL o'cLl g 0S7+007+08¢ X-3/INMOELLO-AND
9YE+ZOE+EET @1€)uv/LL  ©'Le) ./l L (SO'6L) Jb/E €9 S'ZL+L'8+€L L'ZL+2'8+6'9 0'6LL §'901 w 0S+S€€+082 X-3/IWMS90LO-AND
9VE+EETHEE ©18) .7/l L @18).2/1 L (S06L) /e 65 SZL+EL+EL L'ZL+6'9+6'9 o'cLl 0'Lol 0S7+082+08¢ X-3/INMOLOLO-AND
9PE+EETH+EET ©18) .7/ L (982 .8/LL  (S0'6L) .P/E 95 8'0L+E'L+EL 9'0L+6'9+6'9 0801 096 00v7+082+08¢ X-3/INMO96D-AIND
OYE+9VE ©18) .7/l L (980 .8/LL  (S0'6L) .7/ €S §'ZL+S'TL L'zL+lelL 0’001 0'06 0S¥+0SY X-3/IWMO06D-AND
9PE+IVE ©18).7/L L (982 .8/LL  (S0'6L) .¥/E 0s §'ZL+8'0l L'zL+9'0l 0's6 0's8 0S7+00% X-3/INMOS8O-AIND
9bE+20E ©18) .7/l L (980 .8/LL  (S0'6L) .7/E 9 S'ZL+L'8 L'zl+2'8 §'/8 §'8L 0SY+SEE X-3/IWMS8LD-AND
9rE+EET @1€).v/L L (9'820).8/L L  (SO'6L) ¥/ 54 SZL+EL L'ZL+6'9 g'L8 o'eL 0St+082 X-3/WMOELO-AND
9YE+EET ©9'82) .8/L L (9'80).8/LL  (6'SL).8/S 6€ 8'0L+€'L 9'0L+6'9 §'9L 0'89 007+08¢ X-3/INMO089D-AND
20E+EET 9'80).8/LL  (982).8/LL  (6'SL).8/S 9¢ L'8+€'L 78 +6'9 0'69 §'L9 GEE+08T X-3/IWMSLIO-AND
€ET+EET ©'82) .8/L L (9'80).8/LL  (6'SL).8/S € €L+€'L 6'9+6'9 §'z9 095 082+08¢ X-3/IWMO9SO-AND
€ET+EET 9'80).8/LL  (982).8/LL  (6'SL).8/S €'L+€'S 6'9+2'S §'95 7'0S 08Z+¥2¢ X-3/WMPOSO-AIND

SYSTEMY VRF - GMV5

WWW.GREE.PL

(ww) je>

‘uMam
d @pjosAm o1soupal aluazpopyd 8luUszpopyd | aluepisez
onau ebepy zep b ! luejy
mopomazid adjupaig

HH

Aianoaay 3edH 111as N\\D duziidumaz A1eda.idy

kaczenie agregatdéw przy pomocy tréjnika MLOTR i MLO2R.

N
<
<
>
.2

c
&
‘n

©
N

>
1%
o
1S
.
0
Q
o
o

Wymiary [d}. x szer. x wys.]

wysokocisnieniowa
niskoci$nieniowa

Waga netto

Wymiary rur
Maksymalna ilos¢ je

< —
S« 5 53
o X 9 N g
K o v N o 9o
S @ == o T K J o o T 3
P )
X o o <
7//1
o 0~
.‘ o
n
o N - =~ O
E N O o 29
N4x7,2,8,
NN e}
S X @ S N n
I 3 g = & 7 o8 v o T 2
NS P M -
S X o o @ X
o~ mm,l —
¥ s
(@l
(<3}
(W]
3
-
g
n
N ~ = | =
O N g © | ©
x Y]
S g 2% 5 3 o
> 3 < | =
> 5528 82w~ = 2 3
X ¥ o  ©
- 0o o 5 @ @ 0
0 w o~
o “

na gatezi

Maksymalna ilo$¢ jednostek wewnetrznych
wewnetrznych modutu

wewnetrznych na gatezi

Maksymalna ilo;
ymalna sumaryczna moc jednostek

Maksymalna sumaryczna moc jednostek

WWW.GREE.PL

SYSTEMY VRF - GMV5

36 |



B e

Dane techniczne podstawowych jednostek:

™ S R S T T
- 224 26,0 35
e 24,0 30,0 35,0
" 366 360 350
= 450 450 490
380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Agregatv .ZE.WHAQ.tI’/ZI.'\e GMV serii | SLIM agregaty przeznaczohe do pracy nlngQU+oweJ 0 mocy o 55 5 5o 5 5o
do 33,5 kW. Dzieki mozliwosci podtaczenia do 20 jednostek wewnetrznych sa one idealnym rozwigzaniem dla matych Zakres pracy - 20 - 27 o - 27 20 - 27
rzanie - ~ -, ~ - ~
i srednich budynkow komercyjnych. Niewielkie wymiary agregatow oraz ich specjalna konstrukcja pozwalaja na montaz S 12 S 78 057
odzenie N ' .
w wielu niedostepnych dla innych jednostek miejscach. Niewatpliwa zaleta agregatow GMV5 Slim jest szeroki zakres
490 612 714

pracy zarowno dla chtodzenia (do 52°C), jak i grzania (do -20°C). Wysokie parametry oraz niezawodnosc¢ to cechy, ktore
60 2 63

zostaty docenione przez klientéw Gree, a takze Eurovent Certification Company - organizacje, ktora agregatom GMV5

. . S . S o . : ' Typ - R410A R410A R410A
Slim przyznata miedzynarodowy certyfikat jakosci. Dzieki szerokim mozliwosciom sterowania (piloty, sterowniki cienne, Czynnik chtodniczy -
kg

sterowanie przez BMS) uzytkownik ma mozliwos¢ precyzyjnej i wygodnej kontroli systeméw, a bogaty wybor jednostek L > a 80

. . . . . > 3/4" (19,05) 7/8" (22,20) 1" (25,40)
wewnetrznych pozwala wkomponowac uktad do praktycznie kazdego pomieszczenia. Srednice przewodéw

3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 172" (12,70)

az
- Inverter Rotary Inverter Scroll Inverter Scroll
Sprezarka
| ot | e | 1 1 1

szt
2 2 2
Przeptyw powietrza 8000 11000 11000

Szerokosé “ 940 940 940

Efektywna : ’ e i i “
| energoosstredna @ lT ; § éﬂ % E_m E Wymiary urzadzenia Glebokosé 320 460 460
praca Inverter Compressor Eurovent Save Low temp. High temp. “ 1430 1615 1615

Technology heater energy heating cooling
1330 1660 1770
m + v 01100 —
Inteligentna praca i ﬂ 0 @\}\{\ ‘13‘:‘:1‘%&%1‘ Lﬁ E Maksymalna ilo$¢ jednostek wewnetrznych - 13 17 20

i niezawodnos¢ - Lo
Smart 0,5 C° temp. Wide range of G-Doctor CAN Commu- Auto Emergency Zakres stosunku wydajnoéci IDU/ODU - 50-135%
Defrost control power supply nication commissioning  mode operation yaal
3 . m (] = Maksymalna catkowita dtugos¢ instalacji “ 300
* ]
= - * -
- 2 & o6 @ # =

&

%}
Komfort = Zabezpieczenie pradowe 20 25 32
Compact Easy Night time Quiet Mode Service Long

design installation mode blockade Debugger pipes
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Agregatv zewngtrzne GMV serii MINI « urzadzenia dwururowe przeznaczone do pracy niemoduto-
wej. System GMV5 Mini zaprojektowany zostat z myslg o matych budynkach komercyjnych. Maksymalna moc chtodnicza
uktadow to 16 kW, przy dopuszczalnych 9 jednostkach wewnetrznych. Te matych wymiaréw urzadzenia cechuje zaréwno
nowoczesnosc konstrukgji, jak rowniez mnogosc funkgji i trybow pracy. Dzieki szerokiemu wyborowi jednostek wewnetrz-
nych systemy te sprawdzaja sie w praktycznie kazdej inwestycji. Atutem systemow opartych na GMV5 Mini sg szero-
kie opcje sterowania. Cecha charakterystyczng jest rowniez niskie zuzycie energii elektrycznej przy zachowaniu wydajnej
i skutecznej pracy, gwarantujace tym samym peten komfort przy niskich kosztach uzytkowania.

Efektywna R Jﬁ sve
i energooszczedna @ "..IT.." ?Ql;l ) % B'm ﬁ
praca Inverter Condensate Eurovent Save Low temp. High temp.
Technology heater energy heating cooling
o 01100 —
| e £05°C s, o
Inteligentna praca A — CAN EASY
i niezawodnosé Low
Smart 0,5 C° temp. Wide range of G-Doctor CAN Commu- Auto Emergency
Defrost control power supply nication commissioning  mode operation
L2 .
= & B ¥ 2%
Komfort t =
Compact Easy Night time Quiet Mode Service Long
design installation mode blockade Debugger pipes

H SYSTEMY VRF - GMV5 H WWW.GREE.PL

Dane techniczne podstawowych jednostek:

Chfodzenie -
Zakres pracy
Grzanie -

Chtodzenie -

Pobér mocy
| G | v |

Poziom cisnienia akustycznego

Sprezarka

Wymiary urzadzenia Gtebokosé

Maksymalna ilo$¢ jednostek wewnetrznych

Zakres stosunku wydajnosci IDU/ODU

Maksymalna dtugos¢ instalacji
Zabezpieczenie pradowe

dB(A)

14,0
3,99
4,28
380-415/3/50-60
-5 ~52
-20 ~ 27
3,03
3,27
67
R410A
33
6000
5/8" (15,9)
3/8" (9,52)

900
340
1345

20

14,0
16,5
3,90
4,18
380-415/3/50-60
-5 ~52

-20 ~ 27

R410A
33
6300
5/8" (15,9)
3/8" (9,52)
Inverter Scroll
1
2
900
340
1345
122,0
8
50-135%
300

20

WWW.GREE.PL

16,0
18,0
3,37
3,87
380-415/3/50-60
-5 ~52
-20 ~ 27
4,75
4,65
68
R410A
33
6600
3/4" (19,05)

3/8" (9,52)

900
340
1345

20
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SYSTEMY VRF - GMV5
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6 GREE SYSTEMY KLIMATYZACHI

Bogaty wybor jednostek

Systemy GMV5 daja mozliwos¢ budowania zaréwno
niewielkich, jak i rozbudowanych uktadéw: od kilku
do 80 jednostek dostepnych w 12 klasycznych typach
wraz z bogatym wyborem sterowania: indywidual-
nego przewodowego i bezprzewodowego, a takze
centralnego, czy poprzez Wi-Fi. Urzadzenia posiadaja
rowniez mozliwosc planowania pracy z funkcja Day
Timer, czy automatycznego wykrywania oraz diagnozy
btedéw i usterek, o czym informuja odpowiednimi
kodami btedow.
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Funkcje Urzadzen GREE » GREE 5/STEMY KLMATYZACH

° Standard ° Opcjonalnie — Brak

Funkcja Scienne Kasetonowe Kasetonowe Kasetonowe Kasetonowe Kasetonowe Konsole Przypodtogo- | Kanatowe serii Kanatowe Kanatowe Kanatowe AHU KIT
4-stronne 360° k:r;\s;r:k:g:ve 2-stronne 1-stronne wo-sufitowe SLIM msi(;:i? w;;s;l;iieugo FRESH AIR
0 Day Timer ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
@ Week Timer ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
2400 Clock ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
/s/ Controller blockade ) ° ) ) ) ° ° ° ) ) ° ° °
Wszechstronne —
sterowanie e  Hotel Key Card Control ° ° ) ) ° ° ° ° ) ) ) ) )
@ Central Controller ° ® ° [ [ [ ° ° ° ° ° ° °
1+T ;’\ﬁ BMS Control [ ] [ ] [ ] [ [ [ [} ® (] [ [ ) [ [
& Power Consumption Calculation o [ ° [ [ [ [ ° ° ([ [ [ [
6 WiFi Intelligent Control ° ° o o o ° ° o o ° ° ° °
/E\ Remote Controller ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
] Wired Controller ° o ) ° [ () ) ) ) ) ) ) )
Efektywna i energo- Tﬁﬁ Turbo Mode ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
oszczedna praca High Static Pressure _ _ _ _ _ _ _ - _ _ . o _
@ Effective cooling/heating ) o ) ° ° o o ° ) ) ) ) °
’é;o( Set Static Pressure — — — — — — = — ° ° ) ) —
& Washable filter ° ° ° ° ° ° ° ° — ° ° ° —
_:Eﬁ{ Fresh air — — — — — — — — — — — o =
&5 Autoclean ° ° ° ° ° ° ° ° — ° ° ° —
ﬁ' Health filters = ° — — — — — — — — — h_ —_
Inteligentna praca |x: Water Pump — ° ° (] ° [ — — — ° o — —
i niezawodnosc¢ @ Auto Restart ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
I; Warm flow ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
% G-Doctor ) ° ) ° ° ° ° [ ° ° ) ° °
ﬁ Filter alert ° ° ° ° ° ° ° o — ° ) ) —
"*" Compact design — — — ° — — — — ° — — — —
‘5(@ Smart Flow ° ° ° [ ) ° ) ° — — — — —
@ Smart Flow 360° — — ) — — — 4 — — — _ _ _
. +8°C ® ° ° ® ® ® ° o ° ® ® ® —
5 Dehumidify ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
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CL e I S Y M W swojej ofercie VRF Gree oferuje 15 typow jednostek wewnetrznych:
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KANALOWA

NISKIEGO SPREZU

(PLS/A-T)

2,2-14,0 kW

® Kompaktowe rozmiary

® Mozliwos¢ klimatyzowania
kilku pomieszczen
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Jednostki SCIENNE

Jednostki wewngtrzne §C|ENNE to jedne z najczesciej wybieranych urzadzen GMV.
Ich nowoczesny wyglad oraz doskonate parametry pracy sprawiaja, ze z powodzeniem s3g wykorzystywane
w rozwigzaniach stosowanych zaréwno w obiektach uzytecznosci publicznej, obiektach hotelowych, biurowych czy
w domach. Jednostki cienne wystepuja w 8 wydajnosciach (od 2,2 kW do 7,1 kW), co pozwala optymalnie wykorzystac
parametry urzadzenia w danej przestrzeni. Niewielkie wymiary i zwarta konstrukcja jednostki utatwiaja wybor miejsca
montazu, a standardowe wyposazenie w pilot bezprzewodowy, jak i przewodowy zapewnia wygode wyboru sterowania,
ktore mozna dodatkowo rozszerzyc o sterowanie typowo hotelowe, centralne czy w oparciu o BMS.

P s
(@) EL O* ... O BMS O (@) WiFiQ >
Wszechstronne FaH: @ 2400 % "‘8:@ 1CC: ° &
sterowanie U - -
) Week Controller Hotel Key  Central BMS  Power Cons. WiFi Intelli- Remote Wired
DayTimer  qimer Clock blockade Card Control Controller ~Control  Calculation gent Control Controller ~Controller
Efektywna m g#}
i energooszczedna @ e
praca Turbo Effective
Mode cool./heat.
)
Zdrowie @ = ")
Washable Auto
filter clean
. N\
Inteligentna Aute’ é X lﬁ
praca NG R
i niezawodnos¢ NG
Auto Warm G-Doctor Filter
Restart flow flow
& s
Komfort & (
Smart +8°C Dehumidify
FLOW
O OPCJONALNIE
*  Tylko ze sterownikiem XK49
48 H SYSTEMY VRF - GMV5 H WWW.GREE.PL

JEDNOSTKI WEWNETRZNE EM‘-!S

m GMV-ND22G/B4B-T GMV-ND28G/B4B-T GMV-ND36G/B4B-T GMV-ND45G/B4B-T
2,2 2,8 3,6 4,5

dzeni 3
Wydajnosé
o 25 32 40 50
V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
; 20 20 25 35
dB(A) 35/33/30 35/33/30 38/35/31 43/40/37
akustycznego
Przeplyw powietrza 500/440/300 500/440/300 630/460/320 850/580/500
Gredliflee - 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 1/2" (12,7) 1/2" (12,7)
przewodow 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35)
845 845 845 970
Wymiary 209 209 209 300
urzadzenia
289 289 289 224
10,5 10,5 10,5 12,5

GMV-ND50G/B4B-T

GMV-ND56G/B4B-T

GMV-NDé63G/B4B-T

GMV-ND71G/B4B-T

5,0 5,6 6,3 7.1
Wydajnosé
5,6 6,3 7.1 7.5
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
60 & 7 7
dB(A) 43/40/37 43/41/37 43/41/37 44/41/37
akustycznego
Przeplyw powietrza m 850/580/500 1100/850/650 1100/850/650 1200/850/650
érednice - 1/2" (12,7) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
przewodow 1/4" (6,35) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52)
970 1078 1078 1078
D 300 325 325 325
urzadzenia
224 246 246 246
125 16,0 160 16,0

AKCESORIA

Sterowniki standardowe Sterowniki opcjonalne

CTE N Y
-ad &

CE52-24/F(C) | CE53-24/F(C) CE54-24/F(C)

Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:

Wydajnos¢ chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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Jednostki SCIENNE

Jednostki wewnetrzne SCIENNE o jedne z najbardziej wszechstronnych urzadzen GMV. Ich elegancka
stylistyka oraz skuteczna praca sprawiaja, ze wykorzystywane sg w budynkach o zréznicowanym przeznaczeniu (hotele,
budynki biurowe, restauracje). Ponadto dzieki mozliwosci wyboru mocy od 2,2 do 7,1 kW sg one w stanie obstugiwac
zaréwno mate, jak i duze pomieszczenia. Komfort uzytkownika gwarantuje szeroka gama funkgji i trybow pracy (regulowany

kierunek i sita nawiewu, funkcja goracego startu, cichej pracy i wiele innych). Zaletg jednostek typu Sciennego jest wysoka
niezawodnoS¢ pracy oraz

niska awaryjnosc.

Dzieki

(oprocz  standardowego  pilota

bezprzewodowego oraz przewodowego) do sterownikow Sciennych, hotelowych, centralnych oraz BMS mozemy tatwo i wy-
godnie w petni kontrolowac prace jednostki.

e) - o wrQ —
wi O e M £° 5
sterowanie U -
X Week Controller Power Cons. WiFi Intelli-  Remote Wired
DayTimer  qimer Clock blockade Card Control Controller Calculation gent Control Controller Controller
Efektywna m g#}
i energooszczedna @ e
praca Turbo Effective
Mode cool./heat.
i
Zdrowie @ {
Washable Auto
filter clean
. N
Inteligentna Aute’ é X lﬁ
praca o
i niezawodnos¢ NG
Auto Warm G-Doctor Filter
Restart flow flow
& s
Komfort & (
Smart +8°C Dehumidify
FLOW
O OPCJONALNIE
*  Tylko ze sterownikiem XK49
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE EM‘-!S

m GMV-N22G/A3A-K GMV-N28G/A3A-K GMV-N36G/A3A-K GMV-N45G/A3A-K
2,2 2,8 3,6 4,5

Chtodzenie kw ,
Wydajnosé
25 32 40 50
V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
50 50 60 60
38/34/30 38/34/30 44/41/38 44/41/38
akustycznego
Przeplyw powietrza 500/420/350 500/420/350 630/550/480 630/550/480
érednice 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 1/2" (12,7) 1/2" (12,7)
przewodow 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35)
843 843 940 940
UL 180 180 200 200
urzadzenia
275 275 298 298
100 10,0 125 125
GMV-N50G/A3A-K GMV-N56G/A3A-K GMV-N63G/A3A-K GMV-N71G/A3A-K
Chiodzenie kw 5,0 56 6,3 71
Wydajnosé
5 63 70 5
V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
60 & 70 7
akustycznego
630/550/480 750/600/500 750/600/500 750/600/500
érednice 1/2" (12,7) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
przewodow 1/4" (6,35) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52)
940 1008 1008 1008
LTl 200 221 221 221
urzadzenia
298 319 319 319
12,5 15,0 15,0 15,0

AKCESORIA

Sterowniki standardowe

Sterowniki opcjonalne

s u a
-k &

CE52-24/F(C) | CE53-24/F(C) | CE54-24/F(C)

Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:
Wydajnos¢ chodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej

35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnos¢ grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej

7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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Jednostki KASETONOWE
4-STRONNE

Jednostki wewnetrzne KASETONOWE 4-STRONNE to urzadzenia przystosowane do pracy

zarowno w duzych budynkach komercyjnych, jak i matych biurowych pomieszczeniach dzieki szerokiemu zakresowi mocy

(2,8 kW - 16,0 kW). Ujednolicone wymiary urzadzen (dtugoSc/szerokosc), wbudowana pompka skroplin oraz uniwersalne

panele sprawiaja, ze sa one tatwe w montazu oraz komponuja sie praktycznie w kazdym suficie podwieszanym. Wyposazone

w energooszczedne podzespoty oraz funkcje cichej pracy pozwalaja na utrzymanie petnego komfortu uzytkownikow. Dzieki

mozliwosci wyboru wielu sterownikow sa ponadto wygodne i proste w obstudze.

—
@) O . O BMS O O wrO =
B [ 2 & WOTE- ‘et %
Wszechstronne g . . CC:
‘ 24H: : CARD 1 CC, o @
sterowanie l+T E"l 88 Ag -
. Week Controller  Hotel Key Central BMS Power Cons. WiFi Intelli- Remote Wired
Day Timer i er Clock blockade Card Control Controller Control  Calculation gent Control Controller Controller
Efektywna m /\%
i energooszczedna @ s
praca Turbo Effective
Mode cool./heat.
—
Zdrowie @ {
Washable Auto Health
filter clean filters
Inteligentna ‘T @ é
i niezawodnos¢ -
Water Auto Warm G-Doctor Filter
Pump Restart flow flow
& i
Komfort & (
Smart +8°C Dehumidify

AKCESORIA

Sterowniki standardowe

XK46 YAP1F

O OPCJONALNIE

*

Tylko ze sterownikiem XK49

Sterowniki opcjonalne

e
g |

Lo La i

w
&

CE54-24/F(C)

3iicza 15 u
LEEEd L

CE52-24/F(C) | CE53-24/F(C)

Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:

Wydajnosé chlodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C
(termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C
(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE EM‘-!S

m GMV-ND28T/A-T GMV-ND36T/A-T GMV-ND45T/A-T GMV-ND50T/A-T GMV-ND56T/A-T
2,8 3,6 4,5 5,0 5,6

Wydajnosé
Grzanie

Zasilanie V/f/Hz

Pobér mocy

Poziom cis$nienia
akustycznego

Przeptyw powietrza

Srednice Gaz

przewodéw ez

Korpus

dt. x szer. x wys.

!I

Wymiary
urzadzenia Panel
[df. x szer. x wys.]

Korpus

Waga netto

Chtodzenie kW

Wydajnosé

Grzanie

Zasilanie V/f/Hz

Pobér mocy

Poziom cisnienia
akustycznego

Przeplyw powietrza

Srednice

przewodéw oz

Korpus

dt. x szer. x wys.

]Im
Q
N

Wymiary
urzadzenia Panel
[df. x szer. x wys.]

Korpus

Waga netto

3,2 4,0 50 5,6 6,3
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
48 48 48 50 59
36/34/31 36/34/31 36/34/31 36/34/31 37/35/32
750/650/550 750/650/550 750/650/550 830/650/550 1000/900/750
3/8" (9,52) 1/2" (12,7) 1/2" (12,7) 1/2" (12,7) 5/8" (15,9)
1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 3/8" (9,52)
840x840x190 840x840x190 840x840x190 840x840x190 840x840x240
950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65
22,5 22,5 22,5 22,5 26,5
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
TCO1 TCO1 TCO1 TCO1 TCO1
6,3 71 8,0 9,0 10,0
7.1 8,0 9,0 10,0 11,2
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
59 68 68 98 98
37/35/32 38/36/33 38/36/33 40/37/35 40/37/35
1000/900/750 1180/950/850 1180/950/850 1500/1350/1100 1500/1350/1100
5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52)
840x840x240 840x840x240 840x840x240 840x840x320 840x840x320
950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65
26,5 26,5 26,5 32,5 32,5
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
TCO1 TCO1 TCO1 TCO1 TCO1

d

GMV-ND112T/A-T GMV-ND125T/A-T GMV-ND140T/A-T GMV-ND160T/A-T

Wydajnosé

Grzanie

Zasilanie V/f/Hz

Pobér mocy

Poziom ci$nienia
akustycznego

Przeptyw powietrza

Srednice Gaz

przewodéw

Ciecz

Korpus

dt. x szer. x wys.

Wymiary

urzadzenia Panel

[dh. x szer. x wys.]

Korpus

Waga netto

11,2 12,5 14,0 16,0
12,5 14,0 16,0 17,5
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
110 110 110 120
41/38/36 43/41/38 43/41/38 47/44/42
1700/1400/1100 1860/1500/1150 1860/1500/1150 2100/1700/1400
5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 3/4" (19,05)
3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52)
840x840x320 840x840x320 840x840x320 910x910x293
950x950x65 950x950x65 950x950x65 1040x1040x65
32,5 32,5 32,5 46,5
7,0 7,0 7,0 7,5
TCO1 TCO1 TCO1 TCO5
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Jednostki

KASETONOWE 360°

Jednostki wewngtrzne KASETONOWE 360° dzieki nowoczesnemu panelowi wyrdzniaja sie wyjatkowo
korzystnym nawiewem powietrza w pomieszczeniu. Ponadto cechujg je najmniejsze wymiary sposrod wszystkich urzadzen
kasetonowych, przez co idealnie komponuja sie w sufitach podwieszanych oraz sg tatwe w montazu. Modele te wyposazone
sa w standardzie w pompke skroplin oraz energooszczedne podzespoty. Cicha praca tych jednostek zapewnia uzytkownikom
wysoki komfort.

Wszechstronne 1+T 24H @ o 3%39 HS:% O* CC ® EEO & o 50

sterowanie . -
X Week Controller  Hotel Key Central BMS Power Cons. WiFi Intelli- Remote Wired
DayTimer  qimer Clock blockade Card Control Controller ~Control  Calculation gent Control Controller ~Controller
Efektywna m /\%
i energooszczedna @ N
praca Turbo Effective
Mode cool./heat.
=
Zdrowie @ = ")
Washable Auto
filter clean
i N
Inteligentna ‘1‘ Auto?
praca A NG o
i niezawodnosc -
Water Auto Warm G-Doctor Filter
Pump Restart flow flow
& o Ceec; )
Komfort & (
Smart Smart +8°C Dehumidify

FLOW FLOW 360°

O OPCJONALNIE

*  Tylko ze sterownikiem XK49

54 H SYSTEMY VRF - GMV5 H WWW.GREE.PL

iz
| pobermoy | w |
d

akustycznego

B(A)
Srednice | __Gaz__|cal rm) 38" .52 ¥8' 0,52 12 12,
przewodow 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35)

mm

GMV-ND22T/E-T GMV-ND28T/E-T GMV-ND36T/E-T

2,2 2,8 3,6

JEDNOSTKI WEWNETRZNE EM‘-!S

i
Wydajnosé
25 32 40

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

30 30 30

500/460/370 570/480/420 620/550/480

: - 570x570x265 570x570x265 570x570x265
Wymlary . X Szer. X Wys.

urzadzenia el
mm 620x620x47,5 620x620x47,5 620x620x47,5

[dh. x szer. x wys.]

> | Korpus | kg | 175 175 175
aga netto
TP Pane | kg | 30 30 30

TFO5 TFOS TFOS5
GMV-ND45T/E-T GMV-ND50T/E-T GMV-ND56T/E-T
4,5 50 5,6
5,0 5,6 6,3
Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobér mocy 45 45 45
FORORICERICHIS 43/41/39 43/41/39 43/41/39
akustycznego
Przeptyw powietrza 730/650/560 730/650/560 730/650/560

Srodnice | Gz | 172" (12,7) 1/2" (12,7) 5/8" (15,9)

570x570x265 570x570x265 570x570x265
Wymlary X szer. X wys.

Gaz
przewodow 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 3/8" (9,52)
P

urzadzenia e
[dh. x ssor x wys] 620x620x47,5 620x620x47,5 620x620x47,5

17,5 17,5 17,5

Waga netto
30 39 39

P || TS Tros TFOS

AKCESORIA

Sterowniki standardowe Sterowniki opcjonalne

n 2658 Hin 15a 2K
r mARER SEL L Li4 L4

XKdb YAP1F YVILT XK49 XK55 CE52-24/F(C) | CE53-24/F(C) | CES54-24/F(C)

Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C
(termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnoséé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C
(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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Jednostki KASETONOWE

4-STRONNE KOMPAKTOWE

Jednostki wewnetrzne kasetonowe 4-STRONNE KOMPAKTOWE to najpopularniejsze

urzadzenia kasetonowe w ofercie GMV. Dzieki niewielkiej i ujednoliconej szerokosSci oraz dtugosci potrzebuja one nie-
wielkiej przestrzeni montazowej. Urzadzenia wyposazone sg ponadto w pompke skroplin oraz energooszczedne silniki
wentylatorow DC. Dzieki funkgji cichej pracy oraz kilku predkosciom wentylatora gwarantuja uzytkownikowi najwyzszy
komfort. Mozliwosc sterowania karta hotelowa, pilotem, sterownikiem centralnym lub BMS sprawia, ze ich obstuga

jest tatwa oraz funkcjonalna. Sprawdzone i najnowoczesniejsze rozwigzania zapewnijaja wyjatkowo efektywna prace.

P s
(@) B O* ... O BMS O O WiFiQ _
. B yTEL K .
Wszechstronne l+T FaH: @ 2400 R 1CC: ° E & @
sterowanie ‘uu - -
X Week Controller  Hotel Key Central BMS Power Cons. WiFi Intelli- Remote Wired
DayTimer  fimer Clock blockade Card Control Controller ~Control  Calculation gent Control Controller ~Controller
Efektywna m %
i energooszczedna @ e
praca Turbo Effective
Mode cool./heat.
-
Zdrowie @ |
Washable Auto
filter clean
Inteligentna |‘1‘ A/“;} é
praca 3 p X ﬁ
i niezawodnosc @ S
Water Auto Warm G-Doctor Filter
Pump Restart flow flow
3 X
-l S e
Komfort & t
Compact Smart +8°C Dehumidify
design FLOW
O OPCJONALNIE
*  Tylko ze sterownikiem XK49
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE EM‘-!S

GMV-ND22T/B-T GMV-ND28T/B-T GMV-ND36T/B-T
2.2 2,8 3,6
2,5 3,2 4,0
Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobér mocy 35 35 35
e 46/39/35 46/39/35 46/39/35
akustycznego
600/500/400 600/500/400 600/500/400
3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 12" (12,7)
1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35)
o~ 'fgzglfjfvys_] 596x596x240 596x596x240 596x596x240
670x670x50 670x670x50 670x670x50
[df. x szer. x wys.]
us 20,5 20,5 20,5
3,5 3,5 3,5
TCO3 TCO3 TCO3
GMV-ND45T/B-T GMV-ND50T/B-T GMV-ND56T/B-T
45 5,0 5,6
5,0 5,6 6,3
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
45 45 45
47/43/38 47/43/38 47/43/38
700/600/480 700/600/480 700/600/480
1/2" (12,7) 172" (12,7) 5/8" (15,9)
1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 3/8" (9,52)
596x596x240 596x596x240 596x596x240
Wym|ary [dt. x szer. x wys.]
urzadzenia
. 670x670x50 670x670x50 670x670x50
205 205 205
3,5 3,5 3,5
TCO3 TCO3 TCO3

AKCESORIA

Sterowniki standardowe

Sterowniki opcjonalne

CES52-24/F(C)

IsE - LN
.1.:".3. .1.:".3.

CE53-24/F(C)

CE54-24/F(C)

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:

Wydajnosé chfodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnos¢ grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej

7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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JEDNOSTKIWEWNETRZNE EMVS

GMV-ND28TS/A-T GMV-ND36TS/A-T GMV-ND45TS/A-T GMV-ND50TS/A-T
2,8 3,6 4,5 5,0
| 32 40 50 56
' - 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
5 - g B robormoy | 55 55 55 55
— 35/33/31 35/33/31 35/33/31 35/33/31
F*‘ l z akustycznego
Przeptyw powietrza 830/600/530 830/600/530 830/600/530 830/600/530
Srednice 3/8" (9,52) 172" (12,7) 1/2" (12,7) 1/2" (12,7)
J e d no Stl‘(| KAS ETO N OW E przewodéw 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35)
2 = ST R 0 N N E [ o e ] 1200x520x315 1200x520x315 1200x520x315 1200x520x315
urzadzenia Pancll
o 1443x630x33 1443x630x33 1443x630x33 1443x630x33
40,5 40,5 40,5 40,5
Waga netto
7.0 7,0 7,0 7,0
_ TEO1 TEO1 TEO1 TEO1
GMV-ND56TS/A-T GMV-ND63TS/A-T GMV-ND71TS/A-T

Jednostki wewnetrzne KASETONOWE 2-STRONNE t urzadzenia eleganckie, a zarazem

58

wydajne. Wyposazone w pomke skroplin oraz szereg funkgji i zabezpieczen (cicha praca, samodiagnoza, ochrona m.in. silnika 56 6,3 7.1
wentylatora oraz czujnikdw) gwarantuja niezawodng i wydajng prace w kazdych warunkach. Daleki zasieg strug nawiewanego Wydajnos¢ 6,3 71 8,0
powietrza oraz szeroki zakres wydajnosci sprawiaja, ze urzadzenia te przystosowane sa do pracy w kazdym otoczeniu. 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Wygodne oraz efektywne sterowanie gwarantuje bogaty wybér sterownikow. 103 103 103
akustycznego
Przeptyw powietrza 1100/820/760 1100/820/760 1100/820/760
¢rednice 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
przewodow 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52)
1200x520x315 1200x520x315 1200x520x315
Wymiary
e} AO* .- 0O BMSO 0 WwWr@ —= urzadzenia
Wszechstronne 7~ an 2 HOTEL ‘cc: 1443x630x33 1443x630x33 1443x630x33
sterowanie 1+T 24H @ eq"-"-' &l @ - & @
X Week Controller  Hotel Key Central BMS Power Cons. WiFi Intelli-  Remote Wired 430 430 430
DayTimer  qimer Clock blockade Card Control Controller ~Control  Calculation gent Control Controller ~Controller Wa ! ! !
ga netto
~ 7,0 7,0 7,0
i energooszczedna @ @ TEO1 TEO1 TEO1
praca Turbo Effective
Mode cool./heat.
ALY
e @)ty e AKCESORIA
Washable Auto
filter clean
Inteligentna ‘T A/u;n'\j é Y Sterowniki standardowe Sterowniki opcjonalne
praca @ a L% ()
i niezawodnosé -
Water Auto Warm G-Doctor Filter
Pump Restart flow flow - -
N 5t 52l
<« s gocs . -
Komfort & ( _8_ C SSS 1 2 1 3
Smart +8°C  Dehumidify CE52-24/F(C) | CE53-24/F(C) CE54-24/F(C)
FLOW

H SYSTEMY VRF - GMV5 H WWW.GREE.PL

O OPCJONALNIE

*  Tylko ze sterownikiem XK49

Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:
Wydajnosé chlodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnos¢ grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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Jednostki KASETONOWE
1-STRONNE

Jednostki

wewnqtrzne KASETONOWE 1-STRONNE wyjatkowe urzadzenia nie
tylko w ofercie Gree GMYV, ale réwniez na szerokim rynku rozwigzan VRF. Wymagaja one wyjatkowo matej wysokosci sufitu
podwieszanego (185 mm), przez co moga byc instalowane w wiekszosci tego typu miejsc. Zaletami jednostek jest ponadto
wbudowana pompka skroplin oraz tatwa instalacja. Dzieki wielu zabezpieczeniom (przelania wody, zamarzania, silnika
wentylatora, przeciazenia, czujnika temperatury) sa one wyjatkowo niezawodne. Cecha charakteryzujaca urzadzenia jest

takze cicha i wydajna praca oraz szerokie mozliwosci sterowania zaréwno indywidualnego, jak i centralnego.

P s
* o WiFi —
N 230 Q = © -'CC'-O BMS O @) ige]
Wszechstronne aH: @ eq_nn @ CARD 1 CC ° o @
sterowanie Uy - -
) Week Controller Hotel Key  Central BMS  Power Cons. WiFi Intelli- Remote Wired
DayTimer  qimer Clock blockade Card Control Controller ~Control  Calculation gent Control Controller ~Controller
Efektywna m gﬁ?
i energooszczedna N
praca Turbo Effective

Mode cool./heat.

ALY
="

Zdrowie @
Washable Auto
filter clean
. N\
Inteligentna ‘1‘ Auto?
praca A NG o
i niezawodnos¢ -
Water Auto Warm G-Doctor Filter
Pump Restart flow flow
& e
Komfort & (
Smart +8°C Dehumidify
FLOW
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*  Tylko ze sterownikiem XK49

Wydajnosc

Wymiary
urzadzenia

Wymiary
urzadzenia

GMV-ND22TD/A-T

2,2

GMV-ND28TD/A-T

2,8

JEDNOSTKI WEWNETRZNE EM‘-!S

GMV-ND36TD/A-T

3,6

Korpus
[dh. x szer. x wys.]

Panel
[dh. x szer. x wys.]

Korpus
[df. x szer. x wys.]

Panel
[df. x szer. x wys.]

2,5 3,2 4,0
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
30 30 30
36/32/28 36/32/28 36/32/28
600/500/450 600/500/450 600/500/450
3/8" (9,52) 172" (12,7) 172" (12,7)
1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35)
987x385x178 987x385x178 987x385x178
1200x460x55 1200x460x55 1200x460x55
20,0 20,0 20,0
4,2 4,2 4,2
TDO1 TDO1 TDO1
GMV-ND45TD/A-T GMV-ND50TD/A-T
4,5 50
5.0 5,6
220-240/1/50 220-240/1/50
45 45
40/35/30 40/35/30
830/600/500 830/600/500
1/2"(12,7) 172" (12,7)

174" (6,35) 1/4" (6,35)
987x385x178 987x385x178
1200x460x55 1200x460x55
21,0 21,0
4,2 4,2
TDO1 TDO1

AKCESORIA

Sterowniki standardowe

Sterowniki opcjonalne

FFamma
34kEA
ffean

CE52-24/F(C)

ETCH 5u
Lik Lik

CE53-24/F(C)

CE54-24/F(C)

Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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Jednostki KONSOLE

Jednostki wewnetrzne KONSOLE stylowe i eleganckie urzadzenia dedykowane wszedzie tam, gdzie
instalacja innego typu jednostek nie jest mozliwa. Dzieki matym wymiarom i kompaktowej konstrukgji doskonale komponuja
sie we wszelkiego rodzaju wnetrzach. Wyjatkowy komfort w pomieszczeniu gwarantuje dwukierunkowy nawiew,
funkcja goracego startu oraz cichej pracy jednostki. Pobor mocy elektrycznej na poziomie nawet 15 W sprawia, ze sa wysoce

energooszczedne. Konsole maja ponadto mozliwosc podtaczenia do wszystkich dostepnych sterownikow GMV.

] it ]

11| i

IR T UL R

hlodzenle

GMV-ND22C/A-T

JEDNOSTKI WEWNETRZNE c.-- -!5

GMV-ND28C/A-T

GMV-ND36C/A-T

Wydajnosé

2,5

3,2

4,0

Zasilanie V/{/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
15 15 20
akustycznego
Przeplyw powietrza 400/320/270 400/320/270 480/400/310
ETI 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52)
przewodow 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35)
700 700 700
Wymiary 215 215 215
urzadzenia
600 600 600
160 160 160

4,5

GMV-ND45C/A-T GMV-ND50C/A-T

5,0

Wydajnosé

50

55

Zasilanie

220-240/1/50

220-240/1/50

Poziom cis$nienia
akustycznego

Przeptyw powietrza

Srednice

przewodoéw

Wymiary
urzadzenia

Waga netto

40 40
46/43/39 46/43/39
680/600/500 680/600/500
172" (12,7) 172" (12,7)
1/4" (6,35) 1/4" (6,35)
700 700
215 215
600 600
16,0 16,0

AKCESORIA

Sterowniki standardowe

P s
o) M Ox . O BMS O 0 wH@ =
Wszechstronne 1+T -"24H.'= @ % 8:& .CC_: .E o @
sterowanie - -
) Week Controller Hotel Key  Central BMS  Power Cons. WiFi Intelli- Remote Wired
DayTimer  qimer Clock blockade Card Control Controller ~Control  Calculation gent Control Controller ~Controller
Efektywna m %
i energooszczedna @ e
praca Turbo Effective
Mode cool./heat.
)
Zdrowie @ {
Washable Auto
filter clean
. N\
Inteligentna Auto* é g lﬁ
praca y
i niezawodnos¢ -
Auto Warm G-Doctor Filter
Restart flow flow
& e
Komfort & (
Smart +8°C  Dehumidify
FLOW
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*  Tylko ze sterownikiem XK49

Sterowniki opcjonalne

CE52-24/F(C)

K w
-k &

CE53-24/F(C)

CE54-24/F(C)

Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnegtrznej
35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej

7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

WWW.GREE.PL H

SYSTEMY VRF - GMV5 H 63



JEDNOSTKIWEWNETRZNE EMVS

B
2,8 3,6 50

, aw
X Wydajnosé
1| - Grzanie 3,2 4,0 5,6
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
a0 a0 50
akustycznego
: Przeplyw powietrza 650/580/500 650/580/500 950/850/700
JEdﬂOStkl PRZYPO DLOGOWO' érednice 3/8" (9,52) 1/2" (12,7) 1/2" (12,7)
S U FITOWE przewodéw 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35)
1220 1220 1220
Wymiary 225 225 225
urzadzenia
Jednostki wewnetrzne PRZYPODLOGOWO-SUFITOWE urzadzenia o wyjatkowo szerokim 700 700 700
zastosowaniu. Dzieki dostepnosci urzadzen o matej, jaki i duzej mocy oraz silnym nawiewie sprawdzaja sie one praktycznie 40,0 40,0 40,0

w kazdym pomieszczeniu o powierzchni od kilkunastu do ponad stu metrow kwadratowych. Urzadzenia o mocy do 14 kW

s3 w stanie nawiewaé do 2000 m? powietrza w ciagu godziny. MozliwoS€ montazu zaréwno przy podtodze, jak i pod

stropem, cicha praca oraz funkcja goracego startu to cechy potwierdzajace wygode uzytkowania. Jednostki te maja mozliwosc

sterowania przez dowolny sterownik z oferty GMV oraz przez system BMS budynku. Chiodzenie
Wydajnosé
2. 50 100
o) s O* - O BMS O o wro —« 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Wszechstronne l+T DaH: 24:00 *‘E’f\&o '._CC_: ° E g @
Day Timer ¥\_/eek clock Cb?ntLolcljer CH<()1t2| K:y| CCentrﬂl CB/\i\S| PCO\?/erl thns. W|Ft|clntetll|—] cReToﬁe Cthrelc:
imer ockade ar ontro ontroller ontro alculation gen ontro ontroller ontroller - ] .
Poziom cis$nienia 44/42/39 A4/42/39 50/47/43
s akustycznego
Efektywna m %
i energooszczedna @ Ay 1400/1150/1000 1400/1150/1000 1600/1400/1200
praca Turbo Effective B N N
Mode ool jheat. érednice 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
g . [y 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52)
Zdrowie @ ' ' 1420 1420 1420
Washable Auto 5
filter dlean Wymiary 245 245 245
urzadzenia
Inteligentna - é ¢ ﬁ 700 700 700
praca y ~S
i niezawodnos @ ~ & : 50,0 50,0 50,0
Auto Warm G-Doctor Filter
Restart flow flow
R
Komfort &) GMV-ND112ZD/A-T GMV-ND125ZD/A-T GMV-ND140ZD/A-T
Smart +8°C Dehumidify
FLOW
11,2 12,5 14,0
Wydajnosé
AKCESOR'A *  Tylko ze sterownikiem XK49 O OPCJONALNIE rzanie 12,5 14,0 16,0
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
160 160 160
Sterowniki standardowe Sterowniki opcjonalne Pozi S
'oziom cisnienia 51/47/42 52/49/45 52/49/45
akustycznego
e - I s - I 2000/1800/1450 2000/1800/1450 2000/1800/1450
Lih s . . f
| = s ¢rednice 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
CE52-24/F(C) | CE53-24/F(C) | CE54-24/F(C) AR 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52)
1700 1700 1700
Wymiary 245 245 245
urzadzenia
o o . . 700 700 700
Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:
Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C 60,0 60,0 60,0

(termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnos¢ grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C

(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE EM‘-!S

“ GMV-ND22PL/B-T GMV-ND25PL/B-T GMV-ND28PL/B-T GMV-ND32PL/B-T
kw 2,2 2,5 2,8 3,2
Wydajnosé

V/#/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
2 2 2 L

30/28/22 30/28/22 30/28/22 31/29/25
akustycznego

Sprez dyspozycyjny 0~15 0~15 0~15 0~15
Przeptyw powietrza 450/400/320 450/400/320 450/400/320 550/450/340

Jednostki KANAEOWE £ e m—" —— —
SERII SLIM 710 710 710 710
L IETY 450 450 450 450

urzadzenia

= : 200 200 200 200
185 185 185 195

Jednostki wewngtrzne KANALOWE SERII SLIM jednostki o stosunkowo matej mocy (do
7,2 kW) przeznaczone do nieduzych pomieszczen. Dzieki niewielkiej grubosci (200 mm) moga byé zainstalowane SHNENBSCEREST SHRENBEORESTE SHRENBESEHEST SNRENBSORESE
3,6 4,0 4,5 5,0

w przestrzeni nawet najmniejszego sufitu podwieszanego, przez co sprawdzaja sie zarowno w rozwigzaniach komercyj- Chiodzenie |  kw
nych, jak i mieszkaniowych. Energooszczednos¢, niezawodnos¢ oraz cicha i efektywna praca sprawiajg, ze jednostki te sg Wydajnose 40 s 50 54
gwarancja komfortu. Zaleta jednostek jest ponadto szeroki wybor sterownikow, funkcji oraz trybéw pracy. V//Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 920-240/1/50 920-240/1/50

0 e S S

Poziom cisnienia
L O °o 0% - O Bys O o wio —o Skustycanogo 31/29/25 33/30/27 33/30/27 33/30/27
Wszechstronne H K . d ! ARD CC: &
r oo O e L e oo A oo o o-s oo
Week Controller Hotel Key Central BMS Power Cons. WiFi Intelli- Remote Wired prez dyspozycyjny - - - -

sterowanie

Day Timer

Timer Clock blockade Card Control Controller Control  Calculation gent Control Controller ~Controller 550/450/340 750/660/540 750/660/540 750/660/540
72\ > u " " u
ey @ m‘n & T $rednice 172" (12,7) 172" (12,7) 172" (12,7) 172" (12,7)
praca Turbo Effective Set static PRI 1/4" (6,35) 174" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35)

Mode cool./heat.  Pressure

Sze 710 1010 1010 1010
Inteligentna l-\/;: é Wymiary
pec @ Qute) g urzadzenia | Otebokose 450 450 450 450
niezawoanese Auto warm  G-Doctor 200 200 200 200
Restart flow

: 195 225 235 235

N o
Komfort & ! 8 C SSS
Compact +8°C Dehumidify
design “ GMV-ND56PL/B-T GMV-NDé63PL/B-T GMV-ND72PL/B-T
6,3 7,2

* Tylko ze sterownikiem XK49 O OPCJONALNIE KW 56 ) )
Wydajnosé
3 70 50

S 20240150 20 220150
5 4 50

akustycznego

AKCESORIA

Sterowniki standardowe Sterowniki opcjonalne

-. = n T&:_n :EU;:I‘ _t;_. I .t-:-: I Sprez dyspozycyjny 0~15 0~15 0~15
= = - 7 Yt fTiin Lik L&4
E = = ] = ] 850/700/610 850/700/610 1100/800/640
XK46 YAP1F** XK49 XK55 CE52-24/F(C) | CE53-24/F(C) | CE54-24/F(C) érednice 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
** Wymagane zastosowanie razem z odbiornikiem podczerwieni JSO5 lub jednym z dedykowanych sterownikéw przewodowch z odbiornikiem przewodow 3/8" (9,52) 3/8" (9.52) 3/8" (9,52
podczerwieni 1010 1010 1310
Wym|ar¥ 450 450 450
L. L. X B urzadzenia
Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw: 200 200 200
Wydajnos¢ chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C
(termometr suchy) / 24°C (termometr mokry). 24,5 24,5 30,5

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C
(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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Jednostki KRNALOWE
NISKIEGO SPREZU

domowych. Gtéwne zalety urzadzen to m.in. kompaktowa konstrukcja, niewielkie wymiary, szeroki zakres mocy (do 14 kW),
jak i cicha praca, a takze pompka skroplin i timer dzienny. Oprocz standardowego, indywidualnego sterownika przewodo-
wego, urzadzenia mozemy doposazyc w indywidualne sterowniki przewodowe, a catym systemem opartym o urzadzenia

kanatowe mozemy zarzadzac z poziomu centralnych sterownikéw lub sterowania BMS.

Jednostki wewnetrzne KANALOWE NISKIEGO SPREZU to rozwigzania, ktore doskonale

sprawdzg sie nie tylko w wielkopowierzchniowych pomieszczeniach, ale rowniez w matych, kameralnych rozwigzaniach

—
el (@) @) O* . O BMS O @) WiFi O = O
e N & WOTEX ‘et @
Wszechstronne : . . CC:
; i24H: KHH CARD . E ° @
sterowanie l+T EN.' BU Ag P
. Week Controller  Hotel Key Central BMS Power Cons. WiFi Intelli- Remote Wired
Day Timer  qjmper Clock blockade Card Control Controller Control  Calculation gent Control Controller ~Controller
Efektywna m % ,,&
i energooszczedna @ e A
praca Turbo Effective  Set static
Mode cool./heat.  Pressure
==
Zdrowie @ — 7
Washable Auto
filter clean
Inteligentna ‘T @ é
. praca - 4 — > ﬁ
i niezawodnos¢ -
Water Auto Warm G-Doctor Filter
Pump Restart flow flow
-:’+8°C.':
Komfort SEE RN SS
+8°C Dehumidify

AKCESORIA

Sterowniki standardowe

XK46

* Tylko ze sterownikiem XK49

Sterowniki opcjonalne

288

RAmER

XK55

CE52-24/F(C)

CE53-24/F(C)

O OPCJONALNIE

CE54-24/F(C)

** Wymagane zastosowanie razem z odbiornikiem podczerwieni JSO5 lub jednym z dedykowanych sterownikéw przewodowch z odbiornikiem

podczerwieni

Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:
Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C

(termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C

(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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Sprez dyspozycyjny
Przeptyw powietrza

Srednice
przewoddw

Wymiary
urzadzenia

a
[Sle

mm

et | o

e |

Wydajnosc

Zasilanie

Poziom ci$nienia
akustycznego

Sprez dyspozycyjny
Przeptyw powiet

Srednice
przewodéw

Wymiary
urzadzenia

rza
Gaz

v | o

kw

V/f/Hz

T

Sprez dyspozycyjny

Przeptyw powiet

Srednice
przewodéw

Wymiary
urzadzenia

rza
(CEV

JEDNOSTKIWEWNETRZNE EMVS

GMV-ND22 GMV-ND25 GMV-ND28 GMV-ND32 GMV-ND36 GMV-ND40
PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T
2,2 2,5 2,8 3,2 3.6 4,0
2,5 2,8 3,2 3.6 4,0 4,5
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
30/25/22 30/25/22 30/25/22 31/27/25 31/27/25 33/29/27
0~30 0~30 0~30 0~30 0~30 0~30
450/350/200 450/350/200 450/350/200 550/400/300 550/400/300 750/550/400
3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 172" (12,7) 172" (12,7) 1/2" (12,7)
1/4" (6,35) 174" (6,35) 174" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 174" (6,35)
710 710 710 710 710 1010
462 462 462 462 462 462
200 200 200 200 200 200
18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 25,0

GMV-ND45 GMV-ND50 GMV-ND56 GMV-NDé63 GMV-ND71 GMV-ND80
PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T
4,5 5,0 5,6 6,3 71 8,0
5,0 5,6 6,3 71 8,0 9.0
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
33/29/27 35/31/29 35/31/29 35/31/29 37/32/30 37/34/31
0~30 0~30 0~30 0~30 0~ 50 0~80
750/550/400 850/700/550 850/700/550 850/700/550 1100/850/650 1250/1100/900
172" (12,7) 172" (12,7) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52)
1010 1010 1010 1010 1310 1200
462 462 462 462 462 655
200 200 200 200 200 260
25,0 25,0 25,0 25,0 31,0 39,0

GMV-ND90 GMV-ND100 GMV-ND112 GMV-ND125 GMV-ND140
PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T
9,0 12,5
10,0 11,2 12,5 14,0 16,0
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
40/36/32 40/36/32 40/36/32 42/40/37 42/40/37
0~80 0~80 0~80 0~80 0~80
1500/1250/900 1500/1350/1000 1700/1500/1100 2000/1700/1400 2000/1700/1400
5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52)
1340 1340 1340 1340 1340
655 655 655 655 655
260 260 260 260 260
45,5 45,5 45,5 46,5 46,5
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Jednostki KANAtOWE
NISKIEGO SPREZU

Jednostki wewnetrzne KANAtOWE NISKIEGO SPREZU dzieki szerokiemu zakresowi mocy

(od 2,2 kW do 14,0 kW) sprawdzaja sie zaréowno w matych, jaki i wielkopowierzchnowych pomieszczeniach. Dzieki
rozprowadzeniu nawiewanego powietrza kanatami wentylacyjnymi w lokalach o powierzchni ponad 100 m2 nie powstaja
tzw. ,martwe sterfy” Kompaktowa konstrukcja i niewielkie wymiary tych urzadzen umozliwiaja zabudowanie catej
instalacji w przestrzeni sufitu podwieszanego. Atutem jednostek kanatowych niskiego sprezu sa energooszczene rozwigzania
konstrukcyjne oraz cicha praca jednostki. Wiele opcji sterowania (sterowniki przewodowe i bezprzewodowe, centralne oraz
sterowanie przez BMS) pozwala precyzyjnie kontrolowac urzadzenie oraz komfortowo je uzytkowac. Zaletg jednostek jest
ponadto fabrycznie wbudowana pompka skroplin.

PN
o o &5 - O*x . O BMS O O wr O "~ O
Wszechstronne l+T S54H: @ eq.nn % HS:RD 1 CC: .E & @
sterowanie ‘U P -
) Week Controller Hotel Key  Central BMS  Power Cons. WiFi Intelli- Remote Wired
Day Timer Timer Clock blockade Card Control Controller Control  Calculation gent Control Controller Controller
Efektywna ||||I /\% ;.é‘c
i energooszczedna @ N A
praca Turbo Effective  Set static
Mode cool./heat.  Pressure
=%
Zdrowie @ = ")
Washable Auto
filter clean
Inteligentna ‘T A/uto\" é
& <
i niezawodnos¢
Water Auto Warm G-Doctor Filter
Pump Restart flow flow

e

Komfort &
+8°C

Dehumidify

* Tylko ze sterownikiem XK49 O OPCJONALNIE

AKCESORIA

Sterowniki standardowe Sterowniki opcjonalne

;;:I‘ z n‘I n‘I
TN - -

CE52-24/F(C) | CE53-24/F(C) | CE54-24/F(C)

** Wymagane zastosowanie razem z odbiornikiem podczerwieni JS05 lub jednym z dedykowanych sterownikéw przewodowch z odbiornikiem
podczerwieni

L2
[
L2

XK46

Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C
(termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C
(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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ak
Sprez dyspozycyjny

Srednice

przewodéw cal (mm)

.
Gtebokos¢ mm
.

Waga netto kg

Wymiary
urzgdzenia

Poziom

akK n o)

Sprez dyspozycyjny
Przeptyw powietrza
Srednice

Wymiary
urzadzenia

ak
Sprez dyspozycyjny
Przeptyw powietrza

Srednice
przewodow

Wymiary
urzadzenia

GMV-ND22
PLS/A-T

GMV-ND25
PLS/A-T

GMV-ND28
PLS/A-T

GMV-ND32
PLS/A-T

JEDNOSTKI WEWNETRZNE EM‘-!S

GMV-ND36
PLS/A-T

GMV-ND40
PLS/A-T

Gaz cal (mm)

2,2 2,5 2,8 3.2 3,6 4,0
2,5 2,8 3.2 3,6 4,0 4,5
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
31/28/25 31/28/25 31/28/25 32/30/27 32/30/27 33/31/28
0~30 0~30 0~30 0~30 0~30 0~30
450 450 450 550 550 700
3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 1/2"(12,7) 1/2"(12,7) 172" (12,7)
1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35)
700 700 700 700 7000 900
615 615 615 615 615 615
200 200 200 200 200 200
22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 27,0

GMV-ND45
PLS/A-T

GMV-ND50
PLS/A-T

GMV-ND56
PLS/A-T

GMV-NDé63
PLS/A-T

GMV-ND71
PLS/A-T

GMV-ND80
PLS/A-T

4,5 5,0 5,6 6,3 7.1 8,0
50 5,6 6,3 7.1 8,0 9.0
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
33/31/28 33/31/28 35/33/30 35/33/30 35/33/30 36/34/31
0 ~30 0 ~30 0 ~30 0~30 0 ~50 0 ~50
700 700 1000 1000 1000 1100
172" (12,7) 172" (12,7) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52)
900 900 1100 1100 1200 1200
615 615 615 615 655 655
200 200 200 200 260 260
27,0 27,0 31,0 31,0 40,0 40,0

GMV-ND90

PLS/A-T

GMV-ND100
PLS/A-T

GMV-ND112
PLS/A-T

GMV-ND125
PLS/A-T

GMV-ND140
PLS/A-T

9.0 12,5 14,0
10,0 11,2 12,5 14,0 16,0
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
40/36/32 40/36/32 40/36/32 42/40/37 42/40/37
0~50 0~50 0~50 0~50 0~50
1500 1500 1700 2000 2000
5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52)
1340 1340 1340 1340 1340
655 655 655 655 655
260 260 260 260 260
46,0 46,0 46,0 47,0 47,0
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE EM‘-!S

aw
e Wydajnosé
: 63 2 80 50
.Ii V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
| obormoy 120 120 130 130
44/40/36 44/40/36 45/41/37 45/41/37
akustycznego
Sprez dyspozycyjny 0~ 100 0~ 100 0~ 100 0~ 100
Przeptyw powietrza 1000 1000 1100 1100
J fa) d no Stl‘(| KA N ALOW E érednice 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
C przeviodaw 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52)
Wymiary 558 558 558 558
urzadzenia
268 268 268 268
Jednostki wewnqtrzne KANAtOWE WYSOKIEGO SPREZU sprawdzajg sie wszedzie tam, 35,0 35,0 35,0 35,0
gdzie wymagana jest duza moc chtodnicza i doprowadzenie powietrza do odlegtych pomieszczen (sprez nawet do 200 Pa).
Dzieki wbudowanej funkcji cichej pracy oraz duzej ilosci sterownikow (piloty, sterowniki przewodowe, centralne, sterowanie
przez BMS) jednostki te s3 niezwykle komfortowe w obstudze i uzytkowaniu. Utatwieniem dla instalatoréw jest L e ekl L AR L AR L L A loA e et
wbudowana pompka skroplin, mozliwos¢ montazu kanatow wentylacyjnych o przekroju okragtym lub prostokatnym, a takze Chiodzenie | kW 90 100 110 125
wybér sposobu powrotu powietrza. Energooszczedne i nowoczesne elementy jednostek sprawiaja, ze urzadzenia pracuja Wydajnosé 100 o . 140
wydajnie, a zarazem cicho i energooszczednie. V/A/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
= 200 200 200 20
o o Ox .= O BMS O O wr O = O
B N & WOTEL ‘et 5 S
Wezechetionne HT i24H; 24:00 A G o & @ e ERIE ) 46/44/42 46/44/42 46/44/42 48/45/42
sterowanie - akustycznego
i Week Controller Hotel Key Central BMS Power Cons. WiFi Intelli- Remote Wired
DayTimer  jmer Clock blockade Card Control Controller Control  Calculation gent Control Controller ~Controller Sprez dyspozycyjny 0~ 100 0~ 100 0~ 100 0~ 100
ey
Efektywna “'m <O 1700 1700 1700 2000
i energooszczedna @ Pa @ é«‘{
praca Turbo High static  Effective  Set static Srednice 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
Mode pressure  cool./heat.  Pressure przewodéw 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52)
Y
- @ § = : Sze 1229 1229 1229 1229
Washable  Auto Wyg"'a“.’ Glebokosé 775 775 775 775
filter clean urzgazenia
— 290 290 290 290
Inteligentna T -
ol
i niezawodnosc
Water Auto Warm G-Doctor Filter
Pump Restart flow flow
Komfort Q {I_+8°§._3 SSS GMV-ND140PHS/A-T GMV-ND160PHS/A-T GMV-ND224PH/A-T GMV-ND280PH/A-T
+8°C Dehumidify 140 160 4 80
Wydajnosé : : : :
AKCESORIA 0 70 250 0
* iki O OPCJONALNIE
Tylko ze sterownikiem XK49 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
20 350 800 900
Sterowniki standardowe Sterowniki opcjonalne
akustycznego
-] = n e mml‘ i“l i“l Sprez dyspozycyjny 0~ 100 0~ 150 0~ 200 0~ 200
5 P ¥ T EfEED - -
= * LT T = | == 2000 2650 4000 4400
XK46 YAPTF** XK49 XK55 CE52-24/F(C) | CE53-24/F(C) | CE54-24/F(C) Gredliflae 5/8" (15,9) 3/4" (19,05) 3/4" (19,05) 7/8" (22,2)
dé " " f "
** Wymagane zastosowanie razem z odbiornikiem podczerwieni JSO5 lub jednym z dedykowanych sterownikéw przewodowch z odbiornikiem przewodow 3/8"(9,52) 3/8" (9.,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52)
podczerwieni 1229 1340 1483 1686
Wy;"'a'Y 775 750 791 870
Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw: urzadzenia
Wydajnosé chlodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C 290 350 385 450
(termometr suchy) / 24°C (termometr mokry). 470 60.0 820 105.0
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C . . . .

(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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“ GMV-ND56PHS/A-T GMV-ND63PHS/A-T GMV-ND71PHS/A-T GMV-ND8OPHS/A-T
5,6 6,3 7.1 8,0
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Jednostki KANAtOWE
FRESH AIR

Jednostki wewnetrzne KANALOWE FRESH AIR w© jednostki z mozliwoscia doprowadzenia

Swiezego powietrza. tacza w sobie funkcje klimatyzacji i wentylacji, gwarantujac wysoki komfort w obstugiwanym
pomieszczeniu. Szeroki zares mocy (14,0 — 45,0 kW) sprawia, ze moga obstugiwac wiele duzych pomieszczen.
Bogate mozliwosci sterowania pozwalaja na kontrole jednostek pilotem (dwa modele), sterownikiem Sciennym
(trzy modele), przewodowym centralnym (trzy modele), jak i z poziomu BMS budynku i przez Wi-Fi. Cecha chara-
kterystyczng jednostek GMV5 kanatowych Fresh Air jest duza wydajnosc i niezawodno5sc.

. P P s
’s O o o O* (.0 Bus O 9, O wr 0o =0
ORI I i~ B )
Week Controller  Hotel Key Central BMS Power Cons. WiFi Intelli-  Remote Wired

Wszechstronne l+T
sterowanie

Day Timer

Timer Clock blockade Card Control Controller ~Control  Calculation gent Control Controller ~Controller
Efektywna m .0 %;‘ é‘(
i energooszczedna @ Pa e a
praca Turbo  High static Effective  Set static
Mode pressure  cool./heat.  Pressure
o
Zdrowie @ m [— ")
Washable  Fresh air Auto
filter clean
. 7\
Inteligentna Aute’ é v
praca — (&)
i niezawodnosc -
Auto Warm G-Doctor Filter
Restart flow flow
-:.+8°(.._-
Komfort & SSS
+8°C Dehumidify
O OPCJONALNIE
*  Tylko ze sterownikiem XK49
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE EM‘-!S

“ GMV-NX140P/A<X1.2>-K GMV-NX224P/A<X2.0>-M GMV-NX280P/A<X2.5>-M

22,4

28,0

o
Wydajnosé

10,0

16,0

20,0

iz

220-240/1/50

380-415/3/50

380-415/3/51

5 360 740 760
akustycznego

150 200 200

1200 2000 2500
¢rednice 5/8" (15,9) 3/4" (19,05) 7/8" (22,2)
przewodéw 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52)

1463 1500 1500

Wymiary 756 1000 1000

urzadzenia

300 500 500
35 1300 1340

28,0 45,0

20,0 32,0

380.415/3/52 80.415/3/53
1060 1240

akustycznego

Sprez dyspozycyjny 200 200

3000 4000
Srednice 7/8" (22,2) 11/8" (28,6)
przewoddw : 3/8" (9,52) 1/2" (12,7)

1500 1700

s 1000 1100

500 650

1349 2080

AKCESORIA

Sterowniki standardowe Sterowniki opcjonalne

iis isa
Lia L4

CE52-24/F(C) | CE53-24/F(C) | CE54-24/F(C)

b= g
b= g

XK46

** \Wymagane zastosowanie razem z odbiornikiem podczerwieni JSO5 lub jednym z dedykowanych sterownikéw przewodowch z odbiornikiem
podczerwieni

Wydajnos¢ chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkow:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE EM‘-!S

Fl4
971

51

|||'-r |

s
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GMV-N36U/A-T
GMV-N36U/C-T

GMV-N71U/A-T
GMV-N71U/C-T

GMV-N140U/A-T
GMV-N140U/C-T

\

\/A7AsER  220-240/1/50 & 208-230/1/60 220-240/1/50 & 208-230/1/60 220-240/1/50 & 208-230/1/60
| Chiodzenie | 3 2 140
Wydajnosé
40 50 160
Chtodzenie kw 2,8 3,6 4,5 5,6 71 9,0 11,2 14,0
Ustawienia
wydajnosci
Grzanie kw 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
5%/g** Da/Ea 5¥/g**
1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52)
Srednice
przewodéw 3/8" (9,52) 1/2" (12,7) 1/2" (12,7) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52)
Jednostki wewnetrzne AHU KIT o urzadzenia obstugujace chtodnice i nagrzewnice freonowe Wymiary 203x326x85 203x326x85 203x326x85
central wentylacyjnych. Dzieki ustawianej wydajnosci oraz mozliwosci taczenia urzadzen moga one osiggac moc od 2,8 kW [irf?grzxemf]
. - 334x284x111 334x284x111 334x284x111
do 168 kW (wersja A) oraz 2,8 kW do 252 kW (wersja C). Szeroki zakres mocy pozwala na zastosowanie zarowno w matych
centralach biurowych, jak i duzych uktadach przemystowych. Poza dedykowanym sterownikiem uktad typu A, dzieki dopo- 8,67/10,0™ 8,6%/10,5™ 8,67/10,5™
sazeniu w bramke Modbus oraz opcjonalnie ptyte sterowania, mozna kontrolowac za pomocg sygnatow centrali. AHU Kit
wersji C daje mozliwosc sterowania przez sterownik Gree lub sygnaty napieciowe i beznapieciowe z centrali w standardzie. GMV-N280U/A-T GMV-N560U/A-T
Jednostki AHU Kit sg kompatybilne ze wszystkimi agregatami GMV5. GMV-N28ou/C-T GMV-N560U/C-T

220-240/1/50 & 208-230/1/60 220-240/1/50 & 208-230/1/60

28,0 56,0

Wydajnosé
s 639

Chtodzenie kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 84,0
Ustawienia
W

Seria A i Seria C

o O (@) O w0 o -0 O @) o = 0
ORI B° «<®0° &° 3

Wszechstronne l+T
sterowanie

) Week Controller Hotel Key  Central BMS  Power Cons. WiFi Intelli- Remote Wired
Day Timer Timer Clock blockade Card Control Controller Control  Calculation gent Control Controller ~Controller 250 315 375 450 500 56,5 63,0 94 5

wydajnosci
Grzanie k

5%/8** 5*/8**

Efektywna m o Cé#?‘
i energooszczedna @ e
praca Turbo

Effective

Mode  cool jheat. =\N(gl 3/8" (9,52)13/8" (9,52)| 3/8" (9,52) | 3/8"(9,52) | 3/8"(9,52) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
Srednice
Inteligentna @ é z przewodéw =N} 374" (19,05) 7/8 (22,2) 1" (25,4) 1" (25,4) 11/8" (28,6) 11/8" (28,6) 11/8" (28,6) 11/4" (31,8)
praca y
i niezawodnosé @ A\to/ Worm . I)Q%tor 3/8" (9,52)|3/8" (9,52)| 1/2" (12,7) 1/2" (12,7) 1/2" (12,7) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 3/4" (19,05)
u ari -
Restart flow
Wymi 203x326x85 246x500x120
555 0] y(r;wlar)./
urzadzenia
Komfort
[dt. x szer. x wys.] Skrzynka
& Dehumidify sterO\}/lvania 334x284x111 334x284x111
11,8%/10,5** 11,8*%/13,0%*
O OPCJONALNIE
Wiecej informacji o AHU kitach - str. 80 * _seria A
** - seria C
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Sterowanie GMV
do central wentylacyjnych

Modut komunikacji AHU Kit moze sterowac
zewnetrznymi jednostkami GMV5 Gree, podta-
czonymi do chtodnicy/nagrzewnicy freonowej
centrali wentylacyjnej. Zestaw AHU Kit sktada sie
ze skrzynki elektronicznego zaworu rozpreznego

oraz skrzynki sterowania.
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I | d:’: : GMV-N560U/C-T GMV-N560U/C-T GMV-N560U/C-T
+ + +
'r 4 Model (potaczony) GMV-N560U/C-T GMV-N560U/C-T GMV-N560U/C-T
I | o + + +
| JulE. GMV-N140U/C-T GMV-N280U/C-T GMV-N560U/C-T
| =
| 7
i Indeks wydajnosci 840+840+140 840+840+280 840+840+560 | 840+840+840
Chtodzenie kW 182,0 196,0 224,0 252,0
Grzanie kw 204,5 220,5 252,0 283,5
Pobér mocy W 8+8+8 8+8+8 8+8+8
Zasilanie V/f/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50
Ciecz 19,05 22,20 22,20 22,20
Wymiar orurowania Centrala wentylacyjna
Gaz 41,30 44,50 44,50 44,50
Zawor rozoresny EXV 246x500x120 +246x500x120 246x500x120 +246x500x120 246x500x120 +246x500x120
iy AT wor rozprezny mm +203x326x85 +230x326x85 +246x500x120
(szer. x gt. x wys.) Skrzynka sterowani mm 334x284x111 +334x284x111 334x284x111 +334x284x111 334x284x111 +334x284x111
ynka sterowania +334x284x111 +334x284x111 +334x284x111
Masa netto ] 13,0+13,0+10,5 13,0+13,0+10,5 13,0+13,0+10,5

Bramka Modbus (tylko do serii A)

TROJNIK FQO1U/A

Skrzynka zaworu rozpreznego Ptyta GMV-RP02-V5 (tylko do serii A)
Mozliwo$é montazu w poziomie i pionie.

e SCHEMAT DO POtACZENIA ZESTAWU AHU-KIT

| JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH Z JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SYSTEMU VRF

GMV-N560U/A-T GMV-N560U/A-T GMV-N560U/A-T
+ GMV-N140U/A-T + GMV-N280U/A-T + GMV-N560U/A-T
Model (potaczony)
GMV-N560U/C-T GMV-N560U/C-T GMV-N560U/C-T
+ GMV-N140U/C-T + GMV-N280U/C-T + GMV-N560U/C-T
Indeks wydajnosci 840+140 840+280 840+560 840+840
Chtodzenie kW 98,0 112,0 140,0 168,0
Grzanie kW 110,5 126,0 157,5 189,0
Pobér mocy W 5+5%/8+8% 54+5%/8+8%* 54+5%/8+8%*
Zasilanie V/t/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50
Ciecz 19,05 19,05 19,05 19,05
Wymiar orurowania Centrala wentylacyjna
Gaz 381 381 M3 M3 Jednostki wewnetrzne Zestaw AHU-KIT
o Zawdr rozprezny EXV mm 246x500x120 +203x326x85 | 246x500x120 +203x326x85 | 246x500x120 + 246x500x120 systemu VRF
ymiary zewnetrzne
et X gl ) Skrzynka sterowania mm 334x284x111 +334x284x111 | 334x284x111 +334x284x111 | 334x284x111 + 334x284x111 Centrala wentylacyjna AHU
Masa netto kg 11,8+8,6 */ 13,0 + 10,5 ** 11,8+8,6 */ 13,0 + 10,5 ** 11,8+11,8 * /13,0 + 13,0 **
*-seria A
** - seria C
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Mozliwosci
sterowania GMV5

Systemy VRF Gree dajg wiele mozliwosci
sterowania uktadem. Zaréwno indywidualnie,
jak i grupowo oraz zdalnie. W5rod sterownikéw
bezprzewodowych oferujemy dwa modele: YAP1F
oraz YV1L1. Sterowniki indywidualne przewodowe
to: XK&46, XK49 oraz XK55. Dla sterowania
centralnego Gree proponuje trzy typy kontrole-
row: CE52-24/F(C), CE53-24/F(C), CE54-24/F(C).
Poza klasycznym miejscowym sterowaniem,
system umozliwia petna kontrole poprzez
sterowanie BMS realizowane przez bramki Mod-
bus, KNX oraz BACnet, a takze obstuge GMV5
przez Wi-Fiz tabletu lub smartfona. Bogaty wybor
sterownikéw oraz szeroki wachlarz opcji i mo-
zliwosci sprawiaja, ze uzytkownik w petni
moze kontrolowac caty system, tak aby jego
eksploatacja byta maksymalnie ekonomiczna,
efektywna oraz gwarantowata komfortowy kli-
mat. Systemy mozna ponadto doposazy¢ w sys-
tem rozliczania zuzytej energii elektrycznej.

WWW.GREE.PL SYSTEMY VRF - GMV5
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Jednostki

Rodzaj sterowania C .
Scienne

Jednostki

Jednostki
kasetonowe

przypodiogo-

Jednostki
kanatowe

wo-sufitowe

Jednostki
kanatowe
FRESH AIR

STEROWANIE ZDALNE / STEROWANIE PRZEZ BMS

ZDALNE /

STEROWANIE PRZEZ WI-FI

- standardowo, - opcjonalnie — - brak

* Oprogramowanie komputerowe MODBUS kompatybilne z Bramkg MODBUS ME30-24/E4(M)

WWW.GREE.PL H
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Sterownik bezprzewodowy YV1L1
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Ustawienia 3 predkosci wentylatora + turbo
Dostepne funkcje: m.in. wySwietlanie temperatury
wewnetrznej i zewnetrznej, blokada klawiatury,
tryb nocny, samooczyszczanie, timer, funkcja
health, funkcja +8 stopni C, oszczednos¢ energii.

Ustawienia 6 predkosci wentylatora + turbo
Dostepne funkcje: m.in. wySwietlanie temperatu-
ry wewnetrznej i zewnetrznej, blokada klawiatu-
ry, tryb nocny, samooczyszczanie, timer, funkcja
health, funkcja +8 stopni C, funkcja cichej pracy,
oszczednosS¢ energii, ustawienie jednostki Master.

Sterownik przewodowy XK55

26.5 E

Fa o e e i 0

Mt

s

Sterownik przewodowy XK&46

DERCMACE | SLEEP FAN | MODE

b, A

FUNETION' | TIMER SWING | ONOFF

STEROWANIE EMVS

Wyswietlacz LCD z ekranem dotykowym
Timer 24h

6 predkosci wentylatora + turbo
Sterowanie grupa urzadzen do 16 szt.
Dostepne funkcje: m.in. wySwietlanie temperatury
wewnetrznej i zewnetrznej, blokada klawiatury,
tryb nocny, samooczyszczanie, funkcja health,
funkcja +8 stopni C, przypomnienia o czyszczeniu
filtra, ustawienie ciSnienia statycznego wentylatora,
Swiezego powietrza.

Wyswietlacz LCD

Timer 24h

6 predkosci wentylatora + turbo

Sterowanie grupg urzadzen do 16 szt.

Dostepne funkcje: m.in. wysSwietlanie temperatury
wewnetrznej i zewnetrznej, blokada klawiatury,
tryb  nocny, samooczyszczanie, funkcja health,
funkcja +8 st.C, przypomnienia o czyszczeniu
filtra, ustawienie ciSnienia statycznego wentylatora,
Swiezego powietrza.

Sterownik przewodowy XK&9 (przeznaczony dla hoteli)

Wyswetlacz LCD

Timer 24h

6 predkosci wentylatora + turbo

Sterowanie grupa urzadzen do 16 szt.

Obstuga karty hotelowej

Dostepne funkcje: m.in. wySwietlanie temperatu-
ry wewnetrznej i zewnetrznej, blokada klawiatury,
ustawienie cisnienia statycznego wentylatora.
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Sterownik centralny CE53-24/F(C)

Sterownik centralny CE52-24/F(C)
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Kolorowy wySwietlacz LCD o rozdzielczosci
1280x800

7-calowy ekran dotykowy

Rozne funkcje: sterowanie centralne (sterowanie
wszystkimi jednostkami wewnetrznymi), zarzadza-
nie grupowe (wspieranie grup samodzielnie wyko-
nujacych zadania), zarzadzanie programami (usta-
wianie kilku programéw) oraz sterowanie jedna
jednostka (wtaczanie/wytaczanie, tryb, ustawienia
temperatury, predko$¢ pracy wentylatora, cicha
praca, sterowanie kierunkiem nawiewu itp.)
Okreslanie nazw jednostek wewnetrznych, wybor
ikon oraz ustawien spersonalizowanych (ustawianie
tta, podswietlenia itp.)

Mozliwo5¢€ sterowania centralnego nawet 32 jed-
nostkami

MozliwoS¢ zamocowania w Scianie przy wystajacej
grubosci 11 mm

Elegancki i modny wyglad

MozliwoS¢ taczenia z siecig jednostek wewnetrz-
nych lub zewnetrznych

Niezalezne zasilanie w zakresie napiecia 110-240 V
Funkcje wstawiania danych, podgladu parametrow,
zestawienia awarii oraz zarzadzania dostepem.

Kolorowy wysSwietlacz LCD o rozdzielczosci
1280x800

7-calowy ekran dotykowy

Rozne funkcje: sterowanie centralne (sterowanie
wszystkimi jednostkami wewnetrznymi), zarza-
dzanie grupowe (wspieranie grup samodzielnie
wykonujacych zadania), zarzadzanie programa-
mi (ustawianie kilku programéw) oraz sterowanie
jedna jednostka (wtaczanie/wytaczanie, tryb, usta-
wienia temperatury, predkos¢ wentylatora, praca
cicha, sterowanie kierunkiem nawiewu itp.)
OkreSlanie nazw jednostek wewnetrznych, wybor
ikon oraz ustawien spersonalizowanych (ustawia-
nie tta, podSwietlenia itp.)

MozliwoS¢ sterowania centralnego nawet 128
jednostkami

Elegancki i modny wyglad

MozliwosS¢ taczenia z siecig jednostek wewnetrz-
nych lub zewnetrznych

Funkcje wstawiania danych, podgladu parametrow,
zestawienia usterek oraz zarzadzania dostepem.

Sterownik centralny CE54-24/F(C)

STEROWANIE EMVS

Kolorowy wyswietlacz LCD

4,3-calowy ekran dotykowy

Mozliwo5¢ sterowania nawet 32 jednostkami
wewnetrznymi

Elegancki i modny wyglad

Mozliwo5¢ taczenia z sieciag jednostek wewnetrznych
lub zewnetrznych

Rozne funkcje: sterowanie centralne (sterowanie-
wszystkimi jednostkami wewnetrznymi), zarzadzanie
grupowe (wspieranie grup samodzielnie wykonuja-
cych zadania), zarzadzanie programami (ustawianie
kilku programow) oraz sterowanie jedng jednostka
(wiaczanie/wytaczanie, tryb, ustawienia temperatury,
predkosc wentylatora)

Cicha praca, sterowanie kierunkiem nawiewu

Funkcje wstawiania danych, podgladu parametrow,
zestawienia usterek oraz zarzadzania dostepem. itp.

WWW.GREE.PL H SYSTEMY VRF - GMV5 H 91



/DALNE STEROWANIE EM‘-/S

SYSTEMY VRF - GMV5 WWW.GREE.PL WWW.GREE.PL SYSTEMY VRF - GMV5




ZDALNE STEROWANIE EMVS

Bramka Modbus ME30-24/E4(M)

Bramka Modbus zapewnia systemowi GMV5 tacznosc z systemem zarzadzania budynkiem po to, by realizowac zdalne centralne sterowa- B Fam ka KN X M E3 O = 2 L|-/ F 1 (K)

nie. Dla obstugi systemu przez BMS dedykowany jest program komputerowy FE31-00/AD(BM) na angielska wersje systemu operacyjnego

Windows.

Cechy bramki Modbus: gTonnT
Bramka KNX zapewnia systemowi GMV5 tacznosc
» obstuga do 16 agregatow zewngtrznych po 4 moduty oo 7 systemem zarzadzania budynkiem po to, by realizo-
«  faczenie bramek w jednym systemie % GREE wac zdalne centralne sterowanie. Dla bramki KNX nie
Wi EM Dby

) , ) ma dedykowanego oprogramowania. Bramka przezna-
» obstuga do 255 jednostek w jednym systemie
czona jest do pracy z oprogramowaniem klienta.

» obstuga do 128 jednostek wewnetrznych przez jedng

bramke

N
Akcesoria dodatkowe

Bramka Modbus zapewnia systemowi GMV5 tacznosc z inteligentnym systemem zarzadzania budynkiem BMS. Bramka dedykowana jest do istnieja-

cych systemow BMS (brak dedykowanego programu komputerowego). Posiada certyfikaty CE i ETL.

Cechy bramki Modbus:

= obstuga do 16 agregatow zewnetrznych po 4 moduty

= t3czenie bramek w jednym systemie

= obstuga do 255 jednostek w jednym systemie « \Wzmacniacz RS485-W (wzmocnienie = Konwerter R5232-RS485 (konwerter sygnatu)

» obstuga do 128 jednostek wewnetrznych przez jedng sygnatu dla instalacji powyzej 800 m)

bramke

Bramka BACnet zapewnia systemowi GMV5 t3cznosc z systemem zarzadzania budynkiem po to, by realizowac zdalne centralne sterowanie.
Dla obstugi systemu przez BMS dedykowany jest program komputerowy FE30-24/DF(B).

Cechy bramki BACnet:

= obstuga do 16 agregatow zewnetrznych po 4 moduty

= t3czenie bramek w jednym systemie

= obstuga do 255 jednostek w jednym systemie

= obstuga do 128 jednostek wewnetrznych przez jedng

bramke

= oprogramowanie dedykowane na polskg wersje syste-

mu operacyjnego Windows

94 H SYSTEMY VRF - GMV5 H WWW.GREE.PL WWW.GREE.PL H SYSTEMY VRF - GMV5 H 95



Zdalne sterowanie przez Wi-Fi Bramka rozliczania zuzycia energii elektrycznej ME11-24/D4(B)

Dzieki systemowi rozliczania energii elektrycznej administrator systemu GMV jest w stanie stworzyc kalkulacje zuzycia energii elektrycznej
, , ) przez jednostke zewnetrzng w podziale na jednostki wewnetrzne obstugiwane przez roznych uzytkownikow. Na tej podstawie mozliwe
Urzadzenia GMV5, dzieki dodatkowemu modutowi G-Cloud, moga by¢ w petni kontrolowane przez Wi-Fi ) ) ; ) ) ) ) o ; : .
jest wygenerowanie rachunkow za zuzytag energie elektryczng dla poszczegolnych uzytkownikow wspdlnego uktadu klimatyzacji VRF.
System rozliczania energii elektrycznej sktada sie z bramki ME11-24/D4(B), licznika energii elektrycznej jednostki zewnetrznej oraz dedy-

Wymagane elementy:
kowanego programu komputerowego FE11-24/D4(B).

= uktad GMV5

» modut G-Cloud ot ' Cechy bramki:
« router Wi-Fi (sieC 2,4 GHz)

= tablet lub smartfon z oprogramowaniem Gree el . = obstuga do 15 agregatow po 4 moduty
G-Cloud = obstuga wytacznie jednostek 3-fazowych
Cechv sterowania Wi-Fi: = obstuga do 255 jednostek wewnetrznych
= wygodne i intuicyjne sterowanie z dowolnego miejsca
» kontrola parametrow pracy i ustawien w czasie rzeczywistym
* kontrola catego systemu przez jeden modut G-Cloud Budowa systemu rozliczania zuzycia energii elektryczne

Kompatybilne liczniki energii elektryczne;j:

=  Schneider iEM3255
= Siemens PAC3200

» ENTES EPR-045-96

Smartfon
Router
. SYSTEM ( Dane pracy systemu )
Q | — ~
g ' Komunikacja CAN
G-Cloud

Przetwarzanie informacji Ruter Wi-Fi
Kalkulacja kosztow — PC
Zapis danych

Komunikacja RS485

Licznik \/

energii (Dane zuzycia energii elektryczneD
elektrycznej

MAX: 32
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OPROGRAMOWANIE

| AKcEsoRriA pobaTkowe GIVIVS

tatwosc projektowania

Aby w petni méc korzystac z mozliwosci, jakie
dajg systemy VRF GREE GMV5 producent oferuje
program doboru VRF, ktory doskonale sprawdzi
sie zarowno podczas projektowania, jak i na
etapie sprzedazy. Intuicyjny program pozwala
dobraé wszelkie elementy systemu, natomiast
debuggery sprawdzg sie podczas eksploatacji.

4+ %
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OPROGRAMOWANIE | AKCESORIA DODATKOWE EMVS

Program doboru VRF Selector Ultimate

Oprogramowanie Gree VRF Selector Ultimate jest zaawansowanym, a zarazem intuicyjnym programem komputerowym, stuzgcym
do automatycznego doboru urzadzen i projektowania instalacji GMV Gree. Program ten udostepnia uzytkownikowi przyjazny

i nowoczesny interfejs, automatycznie sugerujacy rozwigzania i propozycje na bazie wprowadzonych danych oraz potrzeb okresSlonych
przez uzytkownika.

Elastycznosc okreSlania uwarunkowan projektu i doboru jednostek wewnetrznych

Podczas wprowadzania danych dla nowego projektu systemu uzytkownik ma mozliwos¢é podania odpowiednich informacji dotyczacych
inwestycji, klienta oraz projektanta, a nastepnie przy wyborze jednostek wewnetrznych ich serii oraz warunkéw eksploatacyjnych,
jako parametrow decydujacych dla wyboru najlepszych rozwigzan. Przy wyborze jednostek wewnetrznych wystarczy okreslic
zapotrzebowanie na chtdéd pomieszczenia oraz serie jednostek. Uzytkownik ma ponadto mozliwoS¢ m.in. okreSlenia parametrow

pomieszczenia, w tym jego temperatury i wilgotnoSci. Program automatycznie dobiera model jednostki, ktéry moze zostac
ewentualnie edytowany recznie po kliknieciu ,manual selection”

Prosty dobor jednostki zewnetrznej

Po wybraniu i okresleniu jednostek wewnetrznych uzytkownik wybiera serie jednostek zewnetrznych, a program dobiera odpowiedni
model. Na tym etapie uzytkownik moze zmieni¢ obliczeniowe warunki temperaturowe zewnetrzne oraz zakres przewymiarowania
uktadu (stosunku mocy jednostek wewnetrznych od zewnetrznej). Projektant moze rowniez recznie wybrac¢ model jednostki

zewnetrznej.
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Automatyczny projekt instalacji chtodniczej i elektrycznej Ty IR

Kolejnym krokiem po zdefiniowaniu jednostki zewnetrznej jest zaprojektowanie instalacji czynnika chtodniczego. Przechodzac do L il et
tego etapu program automatycznie tworzy model uktadu chtodniczego oczekujac od uzytkownika jedynie podania dtugosci danych o e Temp CRH | TengH | Rey CC AdCC | BegSCC Aot SCC Eay Ao G
L . . . . _ P, . PR . i) = kW kW kW kW W kW
odcmkovv.. Po wprowafdz.enlu "t\/c.h informacji VRF Selector autpmatyczme okresla.modeleItrOJr’nkow, s’re.dnlce rur oraz .|Iosc. c2\/nn|k.a — T e — - - . 2 : s
w uktadzie. JednoczeSnie wySwietlane sg ewentualne btedy jak np. przekroczenie ograniczen dtugosci. Na tym etapie uzytkownik Pk | GAV-NDHTE-T ] ] 1 5 [ [ o 56
ma réwniez mozliwos¢ zbudowania instalacji od poczatku wedtug wiasnej koncepcji, klikajac ,Reset”. W czesci instalacji komunikacji :::! ﬁ“:g:‘; sl z ; ; : :: : ;
B = B- ran
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Wygenerowanie raportu doboru VRF iy wnvsenione.T
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Efektem koncowym jest wygenerowanie raportu doboru systemu VRF. Oprogramowanie daje mozliwos¢ stworzenia raportu w réznych
formatach (Microsoft Word, Excel), a takze rysunku instalacji w formacie DWG (AutoCAD) lub JPG. Raport zawiera informacje istotne
zarowno dla inwestora (zaproponowane rozwigzanie, ceny), projektanta (informacja o ograniczeniach projektowych), jak i wykonawcy
(zestawienie potrzebnych materiatéw, ilos¢ czynnika do uzupetnienia itp.). Po zakofnczeniu pracy nad projektem uzytkownik moze
zapisac go w wersji edytowalnej na dysku, co pozwala wrécic do niego w przysztosci i wprowadza¢ ewentualne zmiany i poprawki.
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Debugger USB ME40-00/B

oprogramowania seriwsowego Gree Debugger oraz

taczenie bramki Modbus z komputerem.
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TROJNIKI | ROZDZIELACZE

OPROGRAMOWANIE DEBUGGER GREE DE40-33/A(C)

Trjniki systemow trzyrurowych Heat Recovery:

Systemy GMV5 wprowadzajg takze oprogramowanie komputerowe do serwisowego zarzadzania i kontroli uktadu. Spetnia ono trzy gtdwne
funkdje: DLA JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH HR

Wyglad i wymiary
Sumaryczna moc
i i i Model
Funkqa monitorowania (kW) Strona gazowa Strona gazowa .
wysokiego ci$nienia niskiego cisnienia Strona cleczowa
= petna kontrola stanu dziatania kazdego urzadzenia w systemie ] o
» wySwietlanie uwag po ustawieniu kursora nad parametrem E £ ik i id HE
o £ , 8 h B ) ' "
= urzadzenia online wySwietlane w strukturze drzewa £ FOOTNa/A X<50 ; : t ' {
»  wySwietlenie informacji o klimatyzatorze w podzielonych R e i -
regionach 18 §Ei Bik
= mozliwos¢ przemieszczenia lub ukrycia kazdego regionu ) b 4
»  wySwietlanie zaktualizowanego stanu jednostek w czasie - | il i i ': 5
rzeczywistym FQO2Na/A 5.0<X<22.4 A e .
= monitorowanie stanu i parametréw pracy systemu oraz 'R ;_' i i L '
podzespotéw, takich jak: napiecia, prady, temperatury itp. “ii R B i
i iiid LA
FQO3Na/A 22.4<X<28.0 ol =] G
. ; L i
Funkcja sterowania . i e b !
ik iE
» kontrola dziatania jednostek stosownie do potrzeb e E 3
« kompleksowa kontrola jednostki zewnetrznej gifi _ LEAR o “, X
jednostki wewnetrznej, zbiornika wody itp. FQO4Na/A 28.0<X<68 e dd - i H |
= wySwietlanie w czasie rzeczywistym aktualnego stanu L L S 148 ki kx
lub stanu po kontroli L H iiis 3
= dostepna kontrola pojedyncza i grupowa z i i T
= sterowanie jednostkami w czasie rzeczywistym iiid 3
= kontrola stanu pracy jednostek FQO5Na/A 68<X<96 iii A
= sterowanie indywidualne oraz grupowe iii b1 1303 (A
i i g i B
ii iii LH
. . o . o FQO6Na/A 96<X<135 i 5 i L Rul
Funkcja diagnostyki nieprawidtowosci LR
oraz przeprowadzania rozruchu uktadu L Wil i
= usuwanie btedéw w systemie ] Wid i i_i_i RiR
»  przeprowadzenie pierwszego rozruchu ukfadu oo T 3 e e SR .
. FQO7Na/A 135<X i ¥ i 3 i i
= petna kontrola parametrow podczas rozruchu I L LLh
= wykonywanie krokdw rozruchu automatycznie lub - o L

manualnie

DLA JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH HR

PRZENOSNY DEBUGGER GREE CE41-24/F(C) S R
Model Umagﬁ\z/\r;)a " Strona gazowa Strona gazowa .

Aby utatwi¢ monitorowanie, kontrole oraz usuwanie usterek Gree proponuje prosty, przenosny Debugger wpinany do ptyty gtéwnej wysokiego cignienia niskiego cisnienia Strona cieczowa
jednostki zewnetrznej lub wewnetrzne;j. ) .o ]

iR 111 L
Debugger daje serW|santOV\{| sze.reg mozhwoscn o ) . — ) MLO1R 50.4<X<06 ! -;: 3 By i 4
» petna kontrola stanu dziatania kazdego urzadzenia i wielu podzespotow w systemie LI B § hF_ | .
» sterowanie jednostkami w czasie rzeczywistym s -
» wykrywanie i usuwanie btedow iii B iii
= przeprowadzenie pierwszego rozruchu uktadu 5_ i ’ i
= petna kontrola parametrow podczas rozruchu MLO2R 96<X . 1:_: vl ' i S ¥y
= wykonywanie krokdw rozruchu automatycznie lub manualnie B oq it kA ik

et idi
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Podstawowe dane techniczne trgjnikow i rozdzielaczy GMV5 dwururowych:

DOBGR | PROJEKTOWANIE UKEADOW GV

Sumaryczna Wyglad i wymiary
Model moc Zasady i ograniczenia projektowania i doboru systemow GMV.
(xkW) Strona gazowa Strona cieczowa
A- IDg129 G- IDg129 A- IDg1674  E- IDp1215 1. Ogolne ograniczenia uktadow GMV5
B- IDgp16,1 H- ¢15,88x1 B- ¢165%08 F- ¢14,28x0,8
C- IDg19,2 |- 1Dg16,1 C- ¢14,28x0,8 G- ID¢16,95
e ﬂzggi] v :Bi;zf m D- Del695  H- 1Dg12,2 I _ GMV5 Modular GMV5 Slim GMV5 Mini GMVS5 Heat Recovery
FQO1A/A X<20 F- IDelet YE F G Maksymalna liczba 80 20 9 80

jednostek systemu

/
R s Tl
~/

'-‘t' Stosunek mocy IDU/ODU 50-135% 50-135% 50-135% 50-135%
I [ . = | f :
AB C D N tIl-_ Ltd A B > Zakres temperatur ) i i )
b g K E GH e 5 do 52 5 do 52 5 do 52 5 do 52
Zakres temperatur
~ 1Dg19,2 Do16,1 D97 D97 grzanie -20 do 24 -20 do 27 -20 do 27 -20 do 24

1D922,5 - IDg12,9 ID@12,9 - IDg6,5

Zakres temperatur

- 926,41 - 922,8x1 ' - 912,7x0,8 - ¢12,7x0,8 p _ _ _ -

- ¢19,05x1 - IDg19,2 : m - ¢127x08 1- IDg12,9 m odzysk ciepfa 10do 20
IDg22,32 o IDe12,9 ID9,7

FQO1B/A 20=X<30 b E FG FG

mooO® >
~TIom

moOw>
' '

~«TIom
| '

ID@19,2

2. Dobor modutow odzysku ciepta Heat Recovery

ﬂ_m I I } ( 1 14 a) NCHS1C (1 gataz x 8 jednostek)

A B C o1 AB C H | | Na gatezi max 14 kW
b) NCHS4C (4 gatezie x 8 jednostek)

A- IDg244 G- IDg149  L- IDg24,41 A- IDg1695 G- IDg16,95 :

B- IDp27,6 H- IDg11,7 M- IDg21,2 B- IDp2235  H- IDg12,15 Na gatezi max 14 kW

C- ¢286x1,1 |- 28,6x1,1 C- ID2832 |- 23,821 o

D- $19,0)5<x1 J- ?’Dq>30>f8 2 o D- mz%,sm J- ?qu,27,;(5 c) NCHS8C (8 gatezi x 8 jednostek)
E- IDg21,2 K- IDg27.6 /m_".ld E- 0190508 K- 1D922.35 I Na gatezi max 14 kW

F F L- IDg17,55

FQO2/A 30<X<70 o —J DEFGH o et EF GH Dla catego modutu max 68 kW

T i ' i Tm 3. Ograniczenia dtugosci instalag;ji

A B C AB C D .
I J K LM I J KL
a) GMV MODULAR
A- ID35,2 H- 1Dg22,5 L- D352 A- IDg16,2 G- IDg9,7
B- IDg383 |- IDp193 M- D289 B- D193  H- @191, ggﬂﬂgiﬁﬁﬁa
C- IDg41,6 J- 041,3x1,45 . C- ¢285x1,2 |- 1D919,3 I !m—u
D- ¢44,5x1,45 K- IDg41,6 D- ¢19x1,2 J- IDg16,2 . 1 - = =
E- 28,6x1,45 E- IDg16,2 K- 1D12,9 /D E FG
F- 1D928,9 F- 1D12,9
FQO3/A 70<X<135
G- <
) £ / L10: Odlegtos¢ od pierwszego tréjnika do najdalszej jednostki wewn.
T [ﬂ:ﬂ | PO .II _m 4 A A L11: Odlegtos¢ od pierwszego tréjnika do najblizszej jednostki wewn.
: L | i
A BCD ; A B C = . | |
£ I
> I
A- IDg41,7 F- IDg25,8 A- IDg19,3 F- D163 & : 1 b e e e e = .
B- ID¢54,3 G- IDg54,3 B- 1D922,6 G- IDg13,1 @ LT |
C- IDg44,7 H- IDg41,7 C- ¢22,2x1,2 H- ¢22,2x1,2 g ! 1 1
D- IDg35,3 I- IDg353 1 D- ¢19,05x1 |- IDg22,7 “Hn g ! 1 1-2_ - _L§_ - _|-4_ - _5_
E- IDp29 / f 1 E- ID19,5 J- D195 ‘_// . o . |<' "I" X ->1 ->|
- +
— D E FG g ! 1 |
FQO4/A 135<X [—I—Jl_ I[ o b EF ' I I I I ? : bl >3 L1 Toal o b‘ C d‘ e
— I .
--L_I:' Y - i I : I : g <. | v !
| | i I A B C EE ] | 1
A B C 1L = H I J 2 1 Pierwszy trojnik 1| :
E 1 1
G H I g, UodLiisdom : 1 jednostki wewnetrzne 1 £
S o : ! R
g 1 ! 1 . ! T
f 2 . =
L B 'i . 4 b b R : L6 : ! I L<165m (miedzy jedn. zewnetrzng a najdalszg jedn. wewn.) | _§ g
g3 , AEs & i | 5 3 ! R e -, 85
— - 41 | I . E E |r | P € 1 1 E
I | E = \ £ (- [
&Ll § I [ / § g ol o ______bo_ o ________ I
MLO1/A 68<X ; : < ! -
E ! L7 L8 L9 1 €
s - - - - e - - - - == 50
] S IRéznica wysokosci : |<- ->|<- ->| L : 8%
,'. B . L
R [ 28
v

5= i
- i : :miedzy jednostka | _ >
ot L= TE 3 Iwewn‘ azewn. f g h ‘ i J
* " ot

jednostki wewnetrzne
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l'-

__
na schemacie Roéznica miedzy diugoscig od pierwszego tréjnika do najdal-

Catkowita rzeczywista dlugosé instaladji <1000 m L1+12+13+14+.. +19+a+. szej jedn. wewn oraz diugoscia od pierwszego tréjnika do <40m L12-L11
najblizszej jedn. wewn.
Odlegtos¢ miedzy jedn. zewn. a najdalsza jedn. wewn. <165m L1+L6+L7+18+L9+] ) . - . . . .
Réwnowazna odlegtosé gc(liplerwszego tréjnika do najdalszej <40m L7 + 18 + L10 + d22
Réznica miedzy diugoécia od pierwszego tréjnika do najdalszej jedn. wewn.
jedn. wewn oraz d’rugos’cia! od pierwszego tréjnika do najblizszej <40m L10-L11 Réznica wysokosci Jedn. zewn. wyzej <90m H
jedn. wewn. miedzy jednostka
Réwnowazna odlegtos¢ od pierwszego tréjnika do najdalszej <40m L6+ L7 + L8+ L9 +]j zewn. / wewn. Jedn. zewn. nize] £90m H
jedn. wewn. Réznica wysokosci miedzy jedn. wewn. <30m h1
. (o Jednostk . wyzej <90 —
Roéznica wysokosci migdzy eanosta zewn. wyze) m Réznica wysokosci miedzy modutami odzysku ciepta <30m h2
jednostka zewn. / wewn. Jedn. zewn. nizej <90m _
Diugosé gtéwnego rurociggu <90 m L1
Réznica wysokosci miedzy jedn. wewn. <30m —
Diugos¢ gtéwnego rurociagu <90m L1
c) GMV SLIM i MINI
Odlegto$¢ od jedn. . do najbliz tréjnik <40m ab,.cdefghij
eglos¢ od jedn. wewn. do najblizszego trojnika g.hiij 1. Jednostka zewnetrzna
2. Jednostka wewnetrzna
3. Roznica wysokosci miedzy jednostka
. wewnetrzng a zewnetrzng
= 0 4. Pierwszy trojnik
5. Dtugos¢ rzeczywista od agregatu zewnetrzne-
b) GMV Heat Recovery go do najdalszej jednostki wewnetrznej
1 6. Dtugosc rzeczywista od 1 trojnika do najdalszej
1. Jednostki zewnetrzne I jednostki wewngtrznej
2. Modut odzysku ciepta |_1|_.ﬁ 7. Roznica wysokosci miedzy jednostkami
3. Jednostka wewnetrzna wewnetrznymi
9 8. Jednostki wewnetrzne
a
! —— - - = — === — == = -
! !
! !
! I
1
! L1 : 9 L2 e
i f
= o °
1 I
! I
| i
L3
, H : \ )
1 I
| . S O § “
1 . A
1
| |
1 I
1 I
1 I
! 1
:
i Y4 . .
L Vet Omecmnienaschemace
Catkowita rzeczywista dtugos¢ instalacji <300m L1+2+L3+a+b+c+d
Odlegto$é miedzy jedn. zewn., a najdalsza jedn. wewn. <120m L1+ L2+ L3+d
Réwnowazna odlegtos$é od pierwszego tréjnika do
Ve | Omacenienaschemade el o wou = 40m 718+ 110+ 22
Catkowita rzeczywista dtugos¢ instalacji < 1000 m LI+LL2+13+L4+...+L12+al1+...+d22 Résnica wysokosci miedzy Jedn. zewn. wyzej <50m —
jednostk v . o
Odlegtosé miedzy jedn. zewn. a najdalsza Jecnostia sewn. fwenn Jedn. zewn. nizej <40m —
. <165m L
jedn. wewn. e PRI .
Réznica wysokosci miedzy jedn. wewn. <15m —
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4. Dobor jednostek wewnetrznych typu FRESH AIR

Kompatybilne tylko z agregatami serii MODULAR oraz Heat Recovery.

Sumaryczna wydajnos¢ wszystkich jednostek wewnetrznych 50 — 100 % wydajnosci jednostki zewnetrzne;.
Przy potaczeniu jednostki wewnetrznej FRESH AIR i innych jednostek wewnetrznych wydajnosc jednostki

FRESH AIR to max 30% wydajnosci jednostki zewnetrznej.

5. Dobor i t3czenie jednostek AHU Kit:

Metody taczenia jednostek:

a) Jeden AHU Kit do jednego agregatu i wymiennika centrali.
Modele dostepne dla powyzszej konfiguracji:

- GMV-N71U/*-T (7,1 kW).

- GMV-N140U/*-T (9,0 kW ; 11,0 kW ; 14,0 kW).

- GMV-N280U/*-T (22,4 kW ; 28,0 kW ; 33,5 kW ; 40,0 KW ; 45,0 kW).
- GMV-N560U/*-T (50,6 kW ; 56,0 kW ; 84,0 kW).

Dla powyzszych konfiguracji:

Moc AHU Kit: 80-110% mocy agregatu.

b) Dwa AHU Kit do jednego agregatu i jednego wymiennika centrali.
Dostepne konfiguracje:

- GMV-N560U/*-T + GMV-N140U/*-T (98,0 kW).

- GMV-N560U/*-T + GMV-N280U/*-T (112,0 kW).

- GMV- N560U/*-T + GMV-N560U/*-T (140,0 kW ; 168,0 kW).

Dla powyzszych konfiguracji:

Moc AHU Kit: 80-110% mocy agregatu.

c) Trzy AHU Kit do jednego agregatu i jednego wymiennika centrali.

Dostepne konfiguracje:

- GMV-N560U/C-T + GMV-N560U/C-T + GMV-N140U/C-T (182,0 kW)

- GMV-N560U/C-T + GMV-N560U/C-T + GMV-N280U/C-T (196,0 kW)

- GMV-N560U/C-T + GMV-N560U/C-T + GMV-N560U/C-T (224,0 kW ; 252,0 kW)
Dla powyzszych konfiguracji:

Moc AHU Kit: 80-110% mocy agregatu.

d) Wiele AHU Kit do agregatu i wielu wymiennikow.
Dostepne modele:

- GMV-N36U/*-T (2,8 kW, 3,6 kW).

- GMV-N71U/*-T (4,5 kW, 5,6 kW, 7,1 kW).

- GMV-N140U/*-T (9,0 kW, 11,2 kW, 14,0 kW).

- GMV-N280U/*-T (22,4 kW, 28,0 kW).

Dla powyzszych konfiguracji:

Catkowita sumaryczna moc AHU Kit + jednostek klimatyzacyjnych: 50-110% mocy agregatu.

e) Jeden lub wiele AHU Kit + jednostki wewnetrze do agregatu i wielu wymiennikow.
Dostepne modele:

- GMV-N36U/*-T(2,8 kW, 3,6 kW).

- GMV-N71U/*-T (4,5 kW, 5,6 kW, 7,1 kW)

- GMV-N140U/*-T (9,0 kW, 11,2 kW, 14,0 kW)

- GMV-N280U/*-T (22,4 kW, 28,0 kW).

Dla powyzszych konfiguracji:

Catkowita sumaryczna moc AHU Kit + jednostek: 50-110% mocy agregatu.

Catkowita sumaryczna moc AHU-Kit: max 30% mocy agregatu.
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Moc wymiennika
chtodzenie (kW)

6. Sugerowane parametry wymiennika bezpoSredniego odparowania dla AHU Kit

Moc wymiennika
grzanie (kW)

zRAYS

Sugerowany przeptyw
powietrza (m®h)

kW,
.

2,8 0,67 0,75
GMV-N36U/*-T 3.6 0,75 0,96 2,8 3,6 3,2 4,0 420 684
4,5 0,96 1,20 3,6 4,5 4,0 5,0 540 855
GMV-N71U/*T 56 1,20 1,50 4,5 56 5,0 6,3 675 1064
7,1 1,50 1,90 5,6 7,1 6,3 8,0 840 1349
9,0 1,90 2,40 7.1 9,0 8,0 10,0 1065 1710
VAN 120U T 11,2 2,40 2,99 9,0 11,2 10,0 12,5 1350 2128
) ) 14,0 2,99 3,74 11,2 14,0 12,5 16,0 1680 2660
224 3,74 5,98 14,0 224 16,0 25,0 2100 4256
28,0 5,98 7,48 22,4 28,0 25,0 31,5 3360 5320
GMV-N280U/*-T 33,5 7,48 8,94 28,0 33,5 31,5 37,5 4200 6365
40,0 8,94 10,68 33,5 40,0 37,5 45,0 5025 7600
45,0 10,68 12,02 40,0 45,0 45,0 50,0 6000 8550
50,4 12,02 13,46 45,0 50,4 50,0 56,5 6750 9576
GMV-N560U/*-T 56,0 13,46 14,95 50,4 56,0 56,5 63,0 7560 10640
84,0 14,95 22,43 56,0 84,0 63,0 94,5 8400 15960
GMV-N140U/*-T +
GMV-N560U/*-T 98,0 22,43 26,17 84,0 98,0 94,5 110,5 12600 18620
GMV-N280U/*-T +
EMVNSA0U/ T 112,0 26,17 29,90 98,0 112,0 110,5 126,0 14700 21280
GMVANS60U/ T + 140,0 29,90 37,38 112,0 140,0 126,0 157,5 16800 26600
- *_
GMV-NS60U/%-T 168,0 37,38 44,86 140,0 168,0 157,5 189,0 21000 31920
GMV-560U/C-T +
GMV-560U/C-T + 182,0 44,86 48,59 168,0 182,0 189,0 204,5 25200 34580
GMV-140U/C-T
GMV-560U/C-T +
GMV-560U/C-T + 196,0 48,59 52,33 182,0 196,0 204,5 220,5 27300 37240
GMV-280U/C-T
GMV-560U/C-T + 224,0 52,33 59,81 196,0 2240 220,5 252,0 29400 42560
GMV-560U/C-T +
GMV-560U/C-T 252,0 59,81 67,28 224,0 272,0 252,0 306,0 33600 51680

7. Dobor sterownikow

_ Bezprzewodowe Przewodowe indywidualne Przewodowe centralne

YAB1F YWALT XK46 XK49 XK55 CE52-24/F(C CE53-24/F(C CE54-24/F(C
Max liczba
obstugiwanych 1 1 16 16 16 128 32 32
jednostek

Sterownik indywidualny przewodowy Wiele sterownikéw Sterownik grupowy
lub bezprzewodowy do jednej jednostki lub centralny
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OZNACZENIE SYMBOLI JEDNOSTEK GMV

iR
= A

GMV — 450 W M / E X
N N\ N N\ v N N N N N v N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Kod produktu GMV - seria VRF Gree
brak — warunki klimatyczne T1
2 Strefa klimatyczna T2 - klimat niskiej temperatury
T3 - klimat wysokiej temperatury
3 Typ jednostki Brak — DC Inverter
Q - Odzysk Ciepta (Heat Recovery)
o ) S — Podgrzewanie wody
4 Funkcje jednostki W — Chiodzony woda
Brak — brak dodatkowych funkgji
5 Seria H- serja Slim przed 2017 r.
Brak —inna seria
6 Nominalna wydajnos¢ chtodnicza Nominalna wydajnos¢ chtodnicza = x / 10 [kW]
7 Kod jednostki W - jednostka zewnetrzna
M — jednostka modufowa, wyrzut powietrza gérg
8 Budowa jednostki L — jednostka nie modutowa, wyrzut powietrza przodem
Brak — jednostka nie modutowa, wyrzut powietrza géra
9 Czynnik chtodniczy Brak — R410A
10 Kod wersji Kod wersji A,B,C...
1M Zasilanie Brak — 1 fazowe
12 Zasilanie T -220-240V, 50 Hz lub 208-230V, 60 Hz
X - 380-415V, 50 Hz lub 380-415, 60 Hz
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b) Jednostka wewnetrzna:

GMV  — ND 90 PLS / A — T
N2 N2 N N2 v 2 N
1 2 3 4 5 6
Numer Opis Znaczenie
1 Kod produktu GMV - seria VRF Gree

N - jednostka wewnetrzna

2 Typ jednostki D - silnik wentylatora
DC X - z doptywem $wiezego powietrza
3 Nominalna wydajno$¢ chtodnicza Nominalna wydajnos¢ chtodnicza = x / 10 [kW]
G - $cienna
U - AHU Kit

PL — kanatowy niskiego sprezu
PH — kanatowy wysokiego sprezu
PL - kanatowy Slim

4 Typ jednostki P/A - kanatowy Fresh Air

T - kasetonowy 4-stronny

TD - kasetonowy 1-stronny

TS - kasetonowy 2-stronny

ZD - przypodtogowo-sufitowa

+ S -z wbudowang
pompka skroplin, np. PLS

C - konsola
5 Seria AB,C...
6 Zasilanie T - jednofazowe S - tréjfazowe

Opis przetacznikow typu DIP switch jednostek zewnetrznych:

SA1 - przetaczniki wydajnosci

SA2 - przetaczniki adresowania sterownika centralnego dla wielu systemow
SA3 — przetaczniki pracy sprezarek w trybie awaryjnym

SAL — przetaczniki pracy 1 sprezarki modutu w trybie awaryjnym

SA5 — przetaczniki pracy wentylatora w trybie awaryjnym

SA6 - przetaczniki ciSnienia statycznego wentylatora

SA7 — przetaczniki zarezerwowane

SA8 — przetaczniki ustawienia modutu Master
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- RES

FREE POLSKA SP.Z O.O.

f» GREE

SYSTEMY KLIMATYZACII

FREE POLSKA SP. Z O.0O.

Wytaczny przedstawiciel marki Gree w Polsce

ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Krakow

+48 12 307 06 40
gree@gree.pl
www.gree.pl

Partnerzy i Dystrybutorzy Gree

Alfaco Sp. z o.0.
Krakowska 141-155
50-428 Wroctaw
+48 71 340 05 75
alfaco@alfaco.pl
www.alfaco.pl

FHU “Bezet” Sp. j.
Szosa Gdariska 20
86-031 Osielsko
+48 52 373 83 75
biuro@bezet.com.pl
www.bezet.com.pl

Klima Sp. z o.0.
Warszawska 17
05-092 tomianki
+48 22 751 03 21
klima@klima.com.pl
www.klima.com.pl

Systherm D. Gazifiska Sp. j.
Sw. Wincentego 7

61-003 Poznan

+48 61 850 75 04
gree@systherm.pl
www.systherm.pl

R BeZet
SYSTHERM Klimn

& ALFACO

& kLIWEKO

Kliweko Biuro Techniczno Handlowe Sp. z o.0.

Zawita 22

30-442 Krakéw

+48 12 262 44 56
freon@kliweko.com.pl
www.kliweko.com.pl
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Free Polska Sp. z o.0. telefon: 12307 06 40
ul. Dobrego Pasterza 13/3 e-mail: gree@gree.pl

31-416 Krakéw WWW: www.gree.pl

Niniejszy materiat ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje opublikowa

Sp. z 0.0. lub zostaty wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji

e w niniejszym katalogu sa chronione prawem autorskim i nalezag do Free Polska

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, przetwarzanie oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia firmy Free Polska Sp. z 0.0. jest zabronione.

zku z ciggtym ojem firmy oraz wdrazaniem nowych produktéw i rozwigzan technicznych podane w niniejszej publikacji dane moga ulec zmianie

W zwi
W przypadku watpliwosci skontaktuj sie z autoryzowanym dystrybutorem lub Free Polska Sp. z 0.0

Urzadzenia klimatyzacyjne Gree zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R410A i R32 objete protokotem z Kioto oraz

zynnik chtodniczy R290. VERSION 07 20



