Systemy multi FREE MATCH

H SYSTEMY MULTI FREE MATCH H WWW.GREE.PL

0> GRREE 55V KUMATYZAC

Multi FREE MATCH to system umozliwiajacy
podpiecie do 5 jednostek wewnetrznych do
jednej jednostki zewnetrznej.

Bogaty wybor!

Gree posiada szeroki wybor urzadzen wewnetrznych
pracujgcych w systemie Multi: klimatyzatory Scienne,
konsole. jednostki kasetonowe, kanatowe i przypodto-
gowo-sufitowe. Wsréd nich najchetniej stosowanymi
sg jednostki Scienne. Gree ma w swojej ofercie az
9 kompatybilnych z systemem Multi Free Match modeli
Sciennych, w tym 3 w klasie Premium.

Rozwoj Gree Multi FREE MATCH

Pod koniec roku 2019 na Miedzynarodowej Konferencji
dla Partnerow Strategicznych Gree w Chinach, w ktorej
wzieto udziat ponad 300 przedstawicieli ze 160 krajow,
Free Polska zostata wyrézniona w kategorii ,Rozwoj
Systeméw Multi Free Match”. Tym samym doceniono
rosnaca popularnosé systemoéw Multi od Gree na rynku
polskim.
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Jednostki zewnetrzne

-
g.

Model FREE MATCH GWHD(14)NK6LO GWHD(18)NK6LO GWHD(21)NK6LO GWHD(24)NK6LO Model FREE MATC GWHD(28)NK GWHD(36)NK6LO GWHD(42)NK6b
llos¢ jednostek wewnetrznych 1~2 1~2 2~3 2~3 llos¢ Jednostek wewnetrznych 2~4 2~4 2~5
Wydajnose Chtodzenie 2,05/4,10/4,40 2,14/5,20/5,80 2,20/6,10/7,33 2,29/7,10/8,50 Wydajnodé cmodzeme 2,29/8,00/10,26 2,60/10,50/12,00 2,60/12,00/13,00
(rta/fermmities) 2,49/4,40/5,42 2,58/5,40/5,92 3,61/6,50/8,50 3,67/8,50/8,80 (pmtiv/fremfiess Grzame 3,67/9,50/10,26 2,60/12,00/13,50 2,60/13,00/14,50

1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 fN/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Pobér mocy (wartosé Chtodzenie 1.2 15 17 2,0 Pobér mocy (wartoéé Chlodzpme 2,3 3.1 3,5
nominalna) 1,0 13 1,6 22 nominalna) Grzame 27 32 35

3,42 3,59 3,51 3,64 3,48 3,39 3,48

4,31 4,15 4,06 3,86 3,58 3,75 371

6,10 6,30 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10

Klasa sezonowej A++ A++ A++ A++ Klasa sezonowej At+ A++ At++
A+ A+ A+

efektywnosci efektywnosci

energtycne a a a e energetycin

Pobér pradu Chtodzenie 53 6,4 7,7 8,7 Pobér pradu Chtodzenie 10,2 14,0 16,0
(warto$é nominalna) 45 58 71 98 (warto$¢ nominalna) 1.8 13.0 150

Sprezarka rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna Sprezarka rotacyjna rotacyjna rotacyjna
1410 1410 1410 2400 _ 2400 3750 3750
Wentylator Wentylator

Zakres temperatur Chtodzenie _ -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 Zakres temperatur Chtodzenie _ -15~43 -15~43 -15~43
otoczenia otoczenia
Karteru sprezarki Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Grzatka elektryczna
55 55 58 58 Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 58 60 60
Poziom mocy akustycznej 65 65 68 68 Poziom mocy akustycznej dB(A) 68 70 70

Grzatka elektryczna

R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Czynnik chtodniczy Czynnik chtodniczy
1,05 1,05 1,60 1,80 2,00 2,75 2,75
2x6,35 2x6,35 3x6,35 3x6,35 4x6,35 4 x6,35 5x6,35
G przewodow 2x1/4" 2x1/4" 3x1/4" 3x1/4" $rednica przewodow 4x1/4" 4x1/4" 5x1/4"
instalacji chfodniczej 2952 2952 3x9.52 3952 instalacji chtodniczej 4x952 4x952 5x952
2x3/8" 2x3/8" 3x3/8" 3x3/8" 4x3/8" 4x3/8" 5x3/8"
20 20 60 60 70 75 75
10 10 20 20 Diugos¢ instalacji - 20 25 25
5 5 10 10 10 7.5 7.5

43,0/46,0 43,0/46,0 55,0/59,5 68,0/73,0 _ 69,0/74,0 90,0/98,0 90,0/98,0

899x596x378 899x596x378 963x700x396 1001x790x427 1001x790x427 1098x1106x440 1098x1106x440

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy)
/ 24°C (termometr mokry). Wydajno$é grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrz-
nej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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CROWN GWHO9UB-K6DNA4A/I

GWH12UB-K6DNA4A/|

GWH18UC-K6DNA4A/I

Chlcdzeme 2,7
Wydajno: kw
Grzanle 3.2
vtz 1/220-240/50
Przewody zasilajace 4x1,0
Pobér mocy wentylatora (nom.) 10
Pobér pradu wentylatora (nol A 0,3

Przeplyw powietrza
Poziom ciénienia akustycznego dB(A)
Poziom mocy akustycznej dB(A)

550/450/390/330/290/250/220

41/36/32/28/25/23/20/19
57/50/46/42/39/37/34/33

Zakres nastawy temperatury € 16~30
Wydajnos¢ osuszania Ih 0,8
Srednica przewod 6,35 (1/4")
instalacji chfodniczej _ 9,52 (3/8")
| Wegenemobumo | kg | 15/140
| Wymisylsenxwsxgkb) | om | 860x305x170
| terownkstandardowy (ezprzewodowy) | - | SAATFBIF (®F)

Sterownik opcjonalny (przewodowy) _

3.5
4,0
1/220-240/50
4x1,0
10
03
650/500/450/400/330/250/200
42/37/33/29/26/23/21/19
58/51/47/43/40/37/35/33
16~30
0,8
6,35 (1/4")

9,52 (3/8")
11,5/14,0
860x305x170
SAA1TFB1F (RF)

53
53
1/220-240/50
4x1,0
20
0,4
850/750/650/600/500/400/340
46/40/37/33/28/24/22/21
56/50/47/43/38/34/32/30
16~30
2,0
6,35 (1/4")

12,70 (1/2")
14,0/17,0
960x320x205
SAA1FB1F (RF)

Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C
/ 24°C (termometr mokry). Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C

nej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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(termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C

(termometr suchy)

(termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrz-

x U-CROWN

GOLD SILVER

o WiFi .
[} o
T & p2g
Smart WiFi Intelli- AIR 7-gear fan Save
FLOW 3D gent Control ionizer energy

U-CROWN to wybdr dla uzytkownikéw cenigcych niepowtarzalny styl. Urzadzenie cechuje efektywna

i energooszczedna praca, nawet w skrajnych temperaturach. U-Crown posiada ponadto szeroki wachlarz

funkgji i mozliwosci.

WiFi
Wszechstronne
sterowanie
DAY Timer WiFi Intelli- REMOTE
gent Control Controller
Efektywna W %
praca ) Compressor /
INVERTER TURBO Save condensate
Technology Mode energy i
o
— e}
Zdrowie S
Auto AIR Health
CLEAN ionizer filters
N N
8% Auto?
Inteligentna "
prace smart G DOCTOR AUTO WARM
DEFROST Restart o
— vsen
Komfort JdI> -
. .
& ; ) & &
mart Dehi d
FLOW 3D | FEEL ehumidify + s-gearfan 3 Sleep Modes

Sterowniki standardowe

2

SAATFB1F
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G-TECH

Chtodzenie
Wydajnosé (nom kw
"z

Przewody zasilajace N x mm?

| oeodymslace |
Zakres nastawy temperatury €€
| Sterownik standardowy (bezprevodowy) | - |
I

Sterownik opcjonalny (przewodowy)

Poziom mocy akustycznej

GWHO9AEC-K6DNA1A/I
2,7
3,2
1/220-240/50
4x1,0
10
0,2
735/663/607/509/471/359/200/150
43/39/36/33/28/22/21/20
57/53/50/47/42/36/35/34
16~30
0,8
6,35 (1/4")

9,52 (3/8")
14,0/17,0
945x293x225
YAU1FB (IR)

XK76

Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:

Wydajnosé chlodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 270C (termometr suchy) / 190C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 350C (termometr
suchy) / 240C (termometr mokry). Wydajnos$é grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 200C (termometr suchy) / 150C (termometr mokry) oraz temperatury

zewnetrznej 70C (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry)
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GWH12AEC-K6DNATA/I
3,5
3,8
1/220-240/50
4x1,0
10
0,2
750/650/600/510/470/360/200/150
43/39/36/33/28/22/21/20
58/53/50/47/42/36/35/34
16~30
1.4
6,35 (1/4")

9,52 (3/8")
14,0/17,0
945x293x225
YAU1FB (IR)

XK76

./
7%
Easy

g G-Tech

.
=
o

Smart Flow
3D Pro

WiFi

WiFi Intelligent
Control

5 °

7-Gear Fan

o

Wired
controller

G-Tech to rewolucja w serwisowaniu urzadzenia. Nowoczesna konstrukcja klimatyzatora umozliwia tatwy

i szybki demontaz oraz czyszczenie podzespotéow. Atutem tego modelu s réwniez bogate funkcje

i mozliwosci sterowania.

Wszechstronne HT 24H
sterowanie e

Do

WiFi O

C o

CENTRAL

) WIRED
DAY Timer ~ WEEKTimer  WiFi Intelli- REMOTE
gent Control  COMtroller Controller Controller
Efektywna @ IT %
Compressor /
praca
INVERTER TURBO Save condensate
Technology Mode Energy heater
=" o Q/
zrowe @) : - 7
Auto AR Health
CLEAN lonizer Filters Easy service
B Auto?
Inteligentna
praca Smart G-DOCTOR AUTO WARM
DEFROST Restart Flow
"
= ()
Komfort M SSS .
( E ) Smart Flow Dehumidif b
3D Pro | FEEL ety 7-GearFan  Sleep Mode

Sterowniki standardowe

O OPCJONALNIE

s e
]
YAUTFB XK76 CE50-24/E* MKO010
O OPCJONALNIE * Wymagane XK76 dla kazdej z jednostek WWW.GREE.PL H SYSTEMY MULTI FREE MATCH H 89



AMBER Standard

Wydajnos¢ (nom.)

Chtodzenie

Wydajnos¢ osuszania

_

Waga netto/brutto
Wymiary [szer. x wys. x gteb.]
Sterownik standardowy (bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny (przewodowy)

Gaz

mm (cale)

GWHO09YC-K6DNATA/I*
GWHO9YC-K6DNA2A/I**
27
2,9
1/220-240/50
4x1,0
20
0,1
660/590/540/490/450/420/390
41/39/37/35/33/31/24
56/53/52/50/48/46/39
16~30
0,8
6,35 (1/4")
9,52(3/8")
10,5/12,5
865x290x210
YAG1FB2(IR)

XK76

GWH12YC-K6DNATA/I*

GWH12YC-K6DNA2A/I**  GWH18YD-K6DNA2A/I**

35
3,8
1/220-240/50
4x1,0
20
0,1
680/590/540/490/450/420/390
43/39/37/35/34/32/25
58/53/52/50/48/46/40
16~30
1.4
6,35 (1/4")

9,52 (3/8")
11,0/13,0
865x290x210
YAG1FB2(IR)
XK76

* Dotyczy modelu AMBER Standard WHITE
** Dotyczy modeli AMBER Standard SILVER / BLACK

Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C

GWH18YD-K6DNA1TA/I*

53
56
1/220-240/50
4x1,0
60
0,2
850/-/750/610/-/520/306
49/45/43/41/39/37/34
58/55/53/51/49/47/44
16~30
1.8
6,35 (1/4")
12,70 (1/2")
13,5/16,5
996x301x225
YAG1FB2(IR)
XK76

(termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C

s AMBER Standard

SILVER

WHITE BLACK

GWH24YE-K6DNATA/I*
GWH24YE-K6DNA2A/I**
7,0
7.2
1/220-240/50
4x1,0
50

0,4
1250/1100/1000/950/900/850/750
49/47/44/42/40/38/36
65/61/58/56/54/52/50
16~30
24
6,35 (1/4")
15,88 (5/8")
16,5/20,0
1101x327x249
YAG1FB2(IR)
XK76

(termometr suchy)

/ 24°C (termometr mokry). Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrz-
nej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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WiFi
5 ©
WiFi Intelli- | FEEL 7-gear fan Save WIRED
gent Control energy Controller

AMBER Standard WHITE/SILVER/BLACK to doskonaty wybor jesli zalezy nam na modnym, nowoczesnym
designie, przy zachowaniu doskonatych parametréw. Poziomy oraz pionowy ruch zaluzji wraz z wysoka

wydajnoscig pozwalaja doskonale realizowac chtodzenie i ogrzewanie.

O @30

0 WiFi [e) =S
Wszechstronne 1” ® @
sterowanie
iFi WIRED CENTRAL Hotel card
DAY Timer ~ WEEKTimer  WiFi Intelli- REMOTE
gent Control  Controller Controller  Controller control
Efektywna @ T W %
praca Compressor /
INVERTER TURBO Save P
Technology Mode energy [
= o
Zdrowie @ EEN
Auto AIR Health
CLEAN ionizer filters
Inteligentna
prece Smart G DOCTOR AUTO WARM
DEFROST Restart flow
— vee
PTIN “ate N
. .
Komfort & 55 : & -
smart Dehumidif " y
FLOW 3D | FEEL chamidty +8°C s-gearfan 3 Sleep Modes

Sterowniki standardowe

[Iﬂ-l

i E 2
YAG1FB2 XK76 CE50-24/E* MKO10
O OPCJONALNIE * Wymagane XK76 dla kazdej z jednostek WWW.GREE.PL H SYSTEMY MULTI FREE MATCH H 91



f» GREE

2 LOMO Luxury

OMO GWI )QB-K6DNB2A/I GWHO09QB-K6DNB2C/I GWH12QC-K6DNB2C/|
Chtodzenie 21 2,6 3,5
Wydajnos¢ (nom kw
26 28 37 wi - i
Zasilanie 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 @ R B .
- st WiFi Intelli- AIR WIRED CENTRAL
410 410 410 " Sewmede e o
Pobér mocy wentylatora (nom.) w 20 20 20
Pobér pradu wentylatora (nom.) A 0,2 0,2 0,3
eI 0 [P PR 560/490/430/330 560/490/430/330 680/590/490/420 LOMO LUXURY to doskonate rozwigzanie dla oséb cenigcych niezawodnosé i wszechstronnoéé dziatania.
asianzs o Do B e o .
Prosty design, wpisujacy sie w obecne trendy, doskonale sprawdzi sie zaréwno w rozwigzaniach komercyjnych,
Poziom mocy akustycznej 55/52/44/38 55/52/44/38 56/52/48/45 o )
Zakres nastawy temperatury 16~30 16~30 16~30 Jak ! ITIIE‘SZkaI'\IOW\/Ch.

Wydajnos¢ osuszania 0,6 0,8 1,4

. 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
rzytacza . iFi = R
B B . R Py iFi o — s oTEL
9,52(3/8") 9,52(3/8") 9.52(3/8") Wszechstronne HT 24H: @ o @ o icC o &350
W tto/brutt 9,0/11,0 9,0/11,0 10,5/12,5 sterowanie o
aga netto/brutto | / A . . DAY Timer ~ WEEKTimer ~ WiFiIntelli- (Z‘:‘[(r:;i, REMOTE éfr'm,ﬁﬁ HS;:L:{d
Wymiary [szer. x wys. x gleb.] 790x275x200 790%275x200 845x289x209 gent Control Controller
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) YAN1TF6(IR) YAN1TF6(IR) YAN1TF6(IR) Efektywna W %
Sterownik opcjonalny (przewodowy) XK76 XK76 XK76 praca @ INVI.E.I;TER TURBO save C;’:"::?;;/
Technology Mode energy h
GWH18QD-K6DNB2C/I GWH24QE-K6DNB2C/I e
Chiodzenie 5,1 65 §O
Wydajnos¢ (nom.) [ | Zdrowie @
Grzanie 53 6,5 AIR Health
N ioni; filtes
Zasilanie V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 o -
Przewody zasilajace N x mrr 4x1,0 4x1,0 e‘ﬁ@z \V4 A/"-”\.
e Inteligentna @ HE ég U
Pobor mocy wentylatora (nom.) 35 35 praca Jme  Gpocton AUTO B
Pobér pradu wentylatora (nom.) 0,4 0,4 Restart flow
Przeptyw powietrza 850/720/610/520 1250/1050/950/850 Ay Dt
: P ‘P Komfort ‘7 = 55§ &
Poziom cisnienia akustycznego 49/44/39/34 49/44/41/39 . +
Smart | FEEL Dehumidify +8°C 4-gear fan Sleep mode
Poziom mocy akustycznej 59/54/49/44 63/59/56/53 FLow
Zakres nastawy temperatury 16~30 16~30
Wydajnos¢ osuszania 1,8 2,0
Ciecz mm (cale) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Przytacza rur ]
Gaz mm (cale) 12701/2") 15.88(5/8") Sterowniki standardowe
Waga netto/brutto 13,5/16,5 16,5/20,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] 970x300x224 1078x325x246
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) YANTF6(IR) YAN1TF6(IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy) XK76 XK76

Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy)
/ 24°C (termometr mokry). Wydajno$¢ grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrz-
nej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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YAN1TF6

O OPCJONALNIE

L] f L] :
XK76 CES50-24/E* MKO010
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WiFi Intelli- TURBO | FEEL
gent Control Mode

Sleep Mode

MUSE zwraca uwage nieszablonowym, okragtym panelem oraz dodatkowymi elementami dekoracyjnymi.

Urzadzenie cechujg ponadto niewielkie wymiary. Model ten moze byc sterowany z poziomu pilota bez-

przewodowego, badz aplikacji Wi-Fi. Dzieki funkcjom Warm Flow, czy | Feel zapewnia on komfort na wysokim

poziomie.
WiFi =
Wszechstronne l{T
sterowanie
DAY Timer WiFi Intelli- REMOTE
S| GWHO9AFB-K6DNATA/I GWH12AFB-K6DNATA/I  GWH18AFD-K6DNA1B/I GWH24AFD: NA1TA/I gent Control  Controller
Chtodzenie 25 32 4,6 6,2 Efektywna m %
Wydajnos¢ (nom : praca Compressor /
2,8 34 5.2 65 INVERTER TURBO save condensate
Technology Mode energy heater
fV/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0 . @ § O
Zdrowie .
Pobér mocy wentylatora (nom.) 20 20 35 35 AIR Health
ionizer filters
Pobér pradu wentylatora (nom.) 0,2 0,2 0,4 0,4
Przeplyw powietrza 550/500/430/300 550/500/430/300 850/720/610/520 850/720/610/520 pva “/,,E
Inteligentna LN
Poziom ci$nienia akustycznego 40/37/35/28 42/37/35/28 48/45/39/34 48/44/40/34 praca Smart G DOCTOR AUTO WARM
Poziom mocy akustycznej dB(A) 55/49/47/40 55/49/47/40 58/55/49/44 59/54/50/44 berrosT festart flow
Zakres nastawy temperatury 16~30 16~30 16~30 16~30 ":Q 555 H
Wydajnos¢ osuszania I/h 0,8 1,4 18 1,8 Komfort & 5::“ ehmid :
Slow | FEEL ehumidify 4-gear fan Sleep Mode

mm (cale) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

o 952318 252078 252 608 peen

az mm (cale) , 3 X w ’ ..

O OPCJONALNIE
Waga netto/brutto 8,5/10,0 8,5/10,0 14,0/17,0 14,0/17,0
Wymiary [szer. x wys. x gleb.] 819x256x185 819x256x185 1017x304x221 1017x304x221
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) _ YAATFB6 (IR) YAATFB6 (IR) YAATFBS (IR) YAATFB6 (IR) Sterowniki standardowe
Sterownik opcjonalny (przewodowy) _ - - - -

Wydajnos¢ chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy)
/ 24°C (termometr mokry). Wydajno$é grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrz-
nej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry)

YAA1FB6
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ORA GWHO9AAB-K6DNA4A/I  GWH12AAB-K6DNA4A/I GWH18AAD-K6DNA4B/I GWH24AAI

25 32 4.6 6.1

y " . o
1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
o o o o
20 20 s s

02 02 04 04

Wydajnos¢ (nom

550/500/430/300 550/500/430/300 850/720/610/520 850/720/610/520
Poziom cisnienia akustycznego 40/37/35/28 42/37/34/28 49/45/41/36 48/44/40/34
Poziom mocy akustycznej 55/49/47/40 55/49/46/40 58/55/51/46 58/54/50/44

Zakres nastawy temperatury 16~30 16~30 16~30 16~30
Wydajno$¢ osuszania 0,8 1.4 1.8 1.8

iz ety Ciecz 6,35 (1/4") 6,35 (1/4) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
zej Gaz mm (cale) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 15,88 (5/8")

8,5/9,5 8,5/9,5 13,5/16,5 13,5/16,5
773x250x185 773x250x185 970x300x225 970x300x225
| Sterownik standardowy bezprzewodowy) | - | YAWTFS (R) YAW1FS (IR) YAW1FS (R) YAW1FS (IR)

Wydajnos¢ chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy)
/ 24°C (termometr mokry). Wydajno$é grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrz-
nej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry)
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WiFi Intelli-
gent Control

Save

energy

WARM

Sleep Mode | FEEL

BORA to klasyczna, elegancka jednostka o niewielkich gabarytach, ktéra subtelnie podkresla aranzacje

kazdego wnetrza. Model posiada jonizator powietrza i funkcje Auto Clean, mozna go takze doposazyc

w filtry opcjonalne, co przektada sie na zdrowie uzytkownikéw. Bora zapewnia ponadto efektywna prace,

dzieki opcjom takim jak | Feel, czy 4 biegi wentylatora.

WiFi =
Wszechstronne l”
sterowanie
DAY Timer WiFi Intelli- REMOTE
gent Control  Controller
N P
ompressor
praca INVERTER TURBO Save (ongensate
Technology Mode energy heater
e @ -
Auto AIR Health
CLEAN ionizer filters
. )
pva Aute’
Inteligentna N
praca Smart G DOCTOR AUTO WARM
DEFROST Restart flow
W= (]
= o
omor v 555 :
émej\; | FEEL Dehumidify 4-gear fan Sleep Mode

Sterowniki standardowe

YAW1FS

O OPCJONALNIE
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® Konsole

B Konsole

Sterowniki

KONSOLE GEHO9AA-K6DNATE/| GEH12AA-K6DNATE/| GEH18AA-K6DNATE/| standardowe
Chtodzenie 2,7 3.5 52 . .
Wydajnos¢ (nor WiFi LN
e 28 38 53 . ©
B .
1/220.240/50 1/220:200/50 1/220-240/50 Wl Skepodes  rgearfen AR wine g
gent Control ionizer  Controller =
Przewody zasilajace 4x1,0 4x1,0 4x1,0 YAA1FB8
Pobér mocy wentylatora (nom.) 30 30 30
Pobér pradu wentylatora (nom.) 0,2 0,2 0,2
500/430/410/370/330/280/250 600/520/480/440/400/360/280 700/450/580/520/460/410/320 P iFi = i SR
S ol o <o opcjonaine
dB(A) 40/36/34/32/30/26/23 42/40/38/36/34/31/25 47/45/42/40/37/35/31 e U WIRED CENTRAL
) lie REMOTE
Poziom mocy akustycznej 52/48/46/44/42/38/34 52/50/48/46/44/41/35 57/55/52/50/47/45/41 DAYTImer  WEEKTImer e erel oMol Contrgller  Controller
Zakres nastawy temperatury 16~30 16~30 16~30 B
. : Efektywna T.-' w %
0 12 38 e compresor
INVERTER TURBO Save condensate
Ciecz _ 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") Technology Mode energy heater
Przytacza rur
Gaz | mm(cale) | 9,52(3/8") 9,52(3/8") 12,70(1/2") o
Waga netto/brutto 15,5/18,5 15,5/18,5 15,5/18,5 Zdrowie @
Auto
Wymiary [szer. x wys. x gleb.] 700x600%x215 700x600%x215 700x600x215 CLEAN \oﬁ‘\;{er
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) YAA1FB8 (IR) YAA1FBS (IR) YAA1FB8 (IR) gﬁ&g —~ o el
5 Y Auto’
Sterownik opcjonalny (przewodowy) XK76 XK76 XK76 icligentns @ e éz fnts CE50-24/E %
praca smart G DOCTOR AUTO WARM
DEFROST Restart flow
* Wymagane XK76
B Kasetonowe 4.5@ = SSS dla kazdej z jednostek
_— o Q) v -
- Smart Dehumidif o .
" I FEEL Y +8°C J-gearfan 3 Sleep Modes
FLOW
\ — © OPCJONALNIE
KASETONOWE H(12)BB-K6DNA3A/I GKH(24)BC-K6DNA4A/I
¢ ) Chtodzenie 3,5 71
Wydajnos¢ (not _ Sterowniki
B Kasetonowe
standardowe
f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
410 410 410
Pobér mocy wentylatora (nom.) 45 45 45
Pobér pradu wentylatora (nom.) 0,1 0,2 0,3 e n %} @ O O
I v e Q§
Przeplyw powietrza 650/560/520/450 710/670/590/450 1280/1220/1100/880 X N YT1F
Sleep mode | FEEL 'WEEK Timer Save WIRED
S s i i
dB(A) 55/52/49/45 58/56/52/46 58/56/52/47
16-30 16-30 16-30 = -
- e o «o opcjonalne
Wydajnos¢ osuszania 1,4 1,8 2,5 WSZe‘hSt“’_"”e l*T R
sterowanie ) WIRED REMOTE CENTRAL
_— 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9.52(3/8") DAY Timer  WEEKTimer  controller Controller Controller
rzytacza rur
9.5208) 1270012 15,88(5/8")
Waga netto/brutto 20,0/24,0 20,0/24,0 26,0/32,0 Efektywna “T" % (23
proce INVERTER TURBO Save Compressor / e
Wymiary jednostki [dt. x szer. x wys.] mm 596x596x240 596x596x240 840x840x240 Technology Mode energy m:densate XK76
eater
Waga netto/brutto 3,5/5,0 3,5/5,0 7,0/11,0 .
! )
Panel 670%670x50 670x670x50 950x950x60 zaome @ o
uto
CLEAN
TC03 TC03 TCO4 . :
v - N
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) YT1F (IR) YT1F (IR) YT1F (IR) M \4 Auto* g
' lgenine o & fotiy b CE50-24/E *
Sterownik opcjonalny (przewodowy) XK76 XK76 XK76 praca smart  bocToR AUTO WATER W
prrrest festart pame flow *  Wymagane XK76
Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw: & .. n dla kazdej z jednostek
Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) Komfort "4 SSS y & © .
/ 24°C (termometr mokry). Wydajno$é grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrz- Smart e Dehumidify Lac N o " © OPCJONALNIE
nej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry). FLOW 4-gear fan eep mode
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KANALOWE H(09)EA-K6DNA1B/I
- 25 35
Wydajnos¢ (nom.) - 25 s
1/220-240/50 1/220-240/50
410 410
7 65
03 03
| Pucphwpowiera | mvn [ 550/400/300
| soetdepowoiy | e | <to <10
e .
a7 9142
16-30 16-30
Wydajnos¢ osuszania 0,8 1,4
- 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
s 9,52(3/8") 9,52(3/8")
Waga netto/brutto 21,0/26,0 22,0/28,0
Wymiary [szer. x df. x wys.] 700x615x200 700x615%200
Sle"fg;;‘:;;ac;f;;?c’wy XK19 XK19
Sk ooty -~ -
F "_‘—~—_\_‘, .
. B Przypodtogowo-sufitowe

PRZYPODEOGOWO-SUFITOWE

Chfodzenie
Wydaj kw
e

Przytacza rur

Waga netto/brutto
Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

® Kanatowe

GTH(09)CA-K6DNATA/I

2,6
2,7
1/220-240/50
4x1,0
40
0,2
700/610/540/420
38/35/30/26
52/49/44/40
16~30
0,8
6,35 (1/4")
9.52(3/8")
25,0/30,0
870x235x665

YT1F (IR)

XK76

GFH(12)EA-K6DNA1B/I GFH(18)EA-K6DNA1B/I

50
55
1/220-240/50
4x1,0
80
0,5
700/600/500
<10
41/36/33
51/43
16~30
1.8
6,35(1/4")
12,70(1/2")
26,0/32,0
900x615%200

XK19

YT1F (IR)

GTH(12)CA-K6DNA1A/I

35
4,0
1/220-240/50
4x1,0
40
0.2
700/610/540/420
38/35/30/26
52/49/44/40
16~30
14
6,35 (1/4")
12,70(1/2")
25,0/30,0
870x235x665

YT1F (IR)

XK76

Wydajnos¢ chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy)
/ 24°C (termometr mokry). Wydajno$é grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrz-

nej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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6,0
6,6
1/220-240/50
4x1,0
110
0,6
1000/750/550
<10
42/37/34
52/44
16~30
2,0
9,52(3/8")
15,88(5/8")
30,0740,0
1100x615x200

XK19

YT1F (IR)

GTH(18)CA-K6DNA1A/I
45
50
1/220-240/50
4x1,0
40
02
680/590/520/410
38/35/30/26
52/49/44/40
16~30
18
6,35 (1/4")
12,70(1/2")
25,5/30,5
870x235x665

YT1F (IR)

XK76

GFH(21)EA-K6DNA1B/I

GFH(24)EA-K6DNA1B/I

71
8,0
1/220-240/50
4x1,0
110
0,6
1000/750/550
<10
42/37/34
52/44
16~30
2,5
9,52(3/8")
15,88(5/8")
30,0740,0
1100x615x200

XK19

YT1F (IR)

GTH(24)CB-K6DNA2A/I
7,1
8,0
1/220-240/50
4x1,0
60
03
950/870/800/720
38/35/30/26
52/49/44/41
16~30
25
9,52(3/8")
15,88(5/8")
33,0/40,0
1200x235%665

YT1F (IR)

XK76

B Kanatowe

Sterowniki
standardowe

e *x0O ..
@ BN § &
0 h
WEEK Timer WIRED Sleep mode WATER 3-gear fan
Controller pump Sterowniki
opcjonalne
7~ % ‘cC
wsasiame |40 ©*° & @
sterowanie WIRED CENTRAL
N REMOTE
DAY Timer ~ WEEK Timer Controller femore Controller YTIE ©
Efektywna
praca Compressor /
INVERTER condensate
Technology heater
A
r )
Auto
CLEAN
ﬁa'g N Y
] j\z Auts® ‘
Inteligentna @ ; - — ),
praca Smart G DOCTOR AUTO WATER WARM
DEFROST Restart pump flow
CE50-24/E *
..
° 'T' @ Odbiornikiem podczerwieni
Komfort & @ 1 SSS i jest sterownik przewodowy
ygearfan  Slecpmode  Dehumidify

* Wymagane XK76

dla kazdej z jednostek

O OPCJONALNIE

.
Sterowniki
Bl Przypodtogowo-sufitowe o
Pt standardowe
N «® go©
Sleep mode | FEEL CENTRAL WIRED
Controller Controller
P . N Sterowniki
‘Wszechstronne l{T . @ o O OpCJonalne
sterowanie - WIRED CENTRAL
REMOTE
DAY Timer ~ WEEKTimer  contolier O Controller
Erektywna i m P
praca - Compressor /
INVERTER TURBO Save condensate
Technology Mode energy heater
.
Auto
CLEAN
s < ot
Inteligentna T & ey CE50-24/E *
prace Smart G DOCTOR AUTO WARM
DEFROST Restart flow
o *  Wymagane XK76
S e dla kazdej z jednostek
R N 4 i : a- N i)
i, A
e | FEEL Dehumidify +8°C 4-gearfan  Sleep mode © OPCJONALNIE
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I
f» GREE

Systemy Multi FREE MATCH

B KONFIGURACJE FREE MATCH

GWHD(14)NK6LO (1 DO 2)

GWHD(18)NK6LO (1 DO 2)

GWHD(21)NK6LO (2 DO 3)

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

GWHD(24)NK6LO (2 DO 3)

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

GWHD(28)NK6LO (2 DO 4)

1 JEDNOSTKA | 2 JEDNOSTKI
7K ‘ 7K+7K ‘
9K TK+9K 9K+9K
12K | 7K+12K | 9K+12K
1 JEDNOSTKA 2 JEDNOSTKI
7K 7K+7K ‘ 9K+9K
9K 7K+9K 9K+12K
12K \ 7K+12K \ 12K+12K
2 JEDNOSTKI 3 JEDNOSTKI
7K+7K 7K+18K 9K+18K TK+7K+TK 7K49K+9K
7K+9K 9K+9K 12K+12K 7K+7K+9K 7K+9K+12K
7K+12K 9K+12K 12K+18K 7K+7K+12K
KONFIGURACJE
2 JEDNOSTKI 3 JEDNOSTKI
7K+7K 9K+9K 12K+12K 7K+7K+7K 7K+9K+9K
7K+9K 9K+12K 12K+18K 7K+7K+9K 7K+9K+12K
7K+12K 9K+18K 18K+18K 7K+7K+12K 7K+9K+18K
7K+18K TK+7K+18K | 9K+12K+12K
KONFIGURACJE
2 JEDNOSTKI 3 JEDNOSTKI
7K+7K ‘ 9K+9K ‘ 12K+12K ‘ 7K+7K+7K ‘ 7K+9K+9K ‘ 9K+9K+9K
7K+9K 9K+12K 12K+18K TKATKH9K | 7K49K+12K | 9K+9K+12K
7K+12K ‘ 9K+18K ‘ 18K+18K ‘ 7K+7K+12K ‘ 7K+9K+18K ‘ 9K+9K+18K
7K+18K TKATKH1BK | 7K#12K+12K | 7K+12K+18K

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KONFIGURACJE

GWHD(28)NK6LO (2 DO 4)

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

GWHD(36)NK6LO (2 DO 4)

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

GWHD(36)NK6LO (2 DO 4)

4 JEDNOSTKI

TKHTKATKATK | 7KeTKE9K+9K | 7TK+9K+9K+9K | 9K+9K+9K+9K
TK+7K+7K+9K TKATK+9K+12K ‘ TK+9K+9K+12K ‘ 9K+9K+9K+12K
TKATK+TKA12K | 7K+7KAOK+18K | 7KHOKH12K+12K | 9K+9K+12K+12K
TKATK+TK+18K | 7K47K+12K+12K \

KONFIGURACJE

2 JEDNOSTKI 3 JEDNOSTKI

7K+12K 9K+9K 12K+12K TKATK+7K TKH9K+9K | 7K+12K+12K
7K+18K 9K+12K 12K+18K TKA7K+9K TKA9K+12K | 7K+12K+18K
7K+21K 9K+18K 12K+21K TKATKHI2K | 7K+OK+18K | 7K+12K+21K
7K+24K 9K+21K 12K+24K TKATKHIBK | 7K+9K+21K | 7K+12K+24K
18K+18K 9K+24K 24K+24K TKA7K+21K | 7K+9K+24K | 7K+18K+21K
18K+21K 21K+21K TKATKH24K | 7K+18K+18K | 7K+18K+24K
18K+24K 21K+24K 7K+21K+21K | 9K+21K+21K | 12K+12K+24K

7K+21K+24K | 9K+21K+24K | 12K+18K+18K

9K+18K+18K | 12K+12K+12K | 12K+18K+21K

9K+18K+21K | 12K+12K+18K | 12K+18K+24K

9K+18K+24K | 12K+12K+21K | 12K+21K+21K

KONFIGURACJE
4 JEDNOSTKI

TKATK+TKATK 7K+7K+12K+12K 7K+9K+12K+12K 7K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+9K 7K+7K+12K+18K 7K+9K+12K+18K 7K+12K+12K+18K
TKATK+7K+12K 7K+7K+12K+21K 7K+9K+12K+21K 7K+12K+12K+21K
7K+7K+7K+18K 7K+7K+12K+24K 7K+9K+12K+24K 9K+9K+12K+12K
TKATK+7K+21K 7K+7K+18K+18K 7K+9K+18K+18K 9K+9K+12K-+18K
7K+7K+7K+24K 7K+9K+9K+9K FK+IK+IK+9K FK+IK+12K+21K
7K+7K+9K+9K TK+9K+9K+12K 9K+9K+9K+12K 9K+9K+12K+24K
TKATK+9K+12K 7K+9K+9K+18K 9K+9K+9K+18K 9K+9K+18K+18K
7K+7K+9K+18K TK+9K+9K+21K 9K+9K+9K+21K 9K+12K+12K+12K
TKATK+9K+21K 7K+9K+9K+24K 9K+9K+9K+24K 9K+12K+12K+18K
TKATK+9K+24K 12K+12K+12K+12K 12K+12K+12K+18K 9K+12K+12K+21K
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9IK+9K+9K
9K+9K+12K

9K+IK+9K
9K+9K+12K
9IK+9K+18K
12K+12K+12K

‘ 9K+12K+12K

9K+12K+18K
12K+12K+12K
12K+12K+18K

IK+9K+9K
IK+IK+12K
IK+9K+18K
IK+9K+21K
9IK+9IK+24K
9K+12K+12K
9IK+12K+18K
9K+12K+21K
9K+12K+24K
18K+18K+18K

— )
* 5 LAT

b4

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KONFIGURACJE

GWHD(42)NK6LO (2 DO 5)

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

GWHD(42)NK6LO (2 DO 5)

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

GWHD(42)NK6LO (2 DO 5)

2 JEDNOSTKI 3 JEDNOSTKI
7K+18K 9K+12K 12K+12K TK+7K+7K TK+9K+9K 7K+12K+12K
7K+21K 9K+18K 12K+18K TK+7K+9K 7K+9K+12K 7K+12K+18K
7K+24K 9K+21K 12K+21K 7K+7K+12K 7K+9K+18K TK+12K+21K
18K+18K 9K+24K 12K+24K 7K+7K+18K TK+9K+21K 7K+12K+24K
18K+21K 21K+21K 24K+24K TK+7K+21K 7K+9K+24K 9K+18K+18K
18K+24K 21K+24K TK+7K+24K 12K+12K+12K 9K+18K+21K

7K+18K+18K 12K+12K+18K 9K+18K+24K
7K+18K+21K 12K+12K+21K 9K+21K+21K
7K+18K+24K 12K+12K+24K 9K+21K+24K
7K+21K+21K 12K+18K+18K 9K+24K+24K
7K+21K+24K 12K+18K+21K
7K+24K+24K 12K+18K+24K
12K+21K+21K
12K+21K+24K
12K+24K+24K
KONFIGURACJE
4 JEDNOSTKI
7K+7K+7K+7K 7K+9K+9K+9K IK+IK+9IK+9K IK+12K+12K+12K
7K+7K+7K+9K TK+9K+9K+12K 9IK+9K+9K+12K 9IK+12K+12K+18K
TK+7K+7K+12K 7K+9K+9K+18K IK+9K+9K+18K 9IK+12K+12K+21K
7K+7K+7K+18K TK+9K+9K+21K 9IK+9K+9K+21K 9IK+12K+12K+24K
TK+7K+7K+21K 7K+9K+9K+24K 9IK+9K+9K+24K 9IK+12K+18K+18K
7K+7K+7K+24K 7K+9K+12K+12K IK+9K+12K+12K IK+12K+18K+21K
7K+7K+9K+9K 7K+9K+12K+18K 9IK+9K+12K+18K 9IK+12K+18K+24K
TK+7K+9K+12K TK+9K+12K+21K 9IK+9IK+12K+21K IK+12K+21K+21K
7K+7K+9K+18K 7K+9K+12K+24K IK+9K+12K+24K 9IK+18K+18K+18K
TK+7K+9K+21K 7K+9K+18K+18K 9IK+9K+18K+18K 12K+12K+12K+12K
7K+7K+9K+24K 7K+9K+18K+21K IK+9K+18K+21K 12K+12K+12K+18K
7K+7K+12K+12K 7K+9K+18K+24K 9IK+9K+18K+24K 12K+12K+12K+21K
7K+7K+12K+18K 7K+9K+21K+21K IK+9K+21K+21K 12K+12K+12K+24K
7K+7K+12K+21K 7K+9K+21K+24K IK+9K+21K+24K 12K+12K+18K+18K
7K+7K+12K+24K 7K+12K+12K+12K 12K+12K+18K+21K
7K+7K+18K+18K 7K+12K+12K+18K
7K+7K+18K+21K 7K+12K+12K+21K
7K+7K+18K+24K 7K+12K+12K+24K
TK+7K+21K+21K 7K+12K+18K+18K
TK+7K+21K+24K 7K+12K+18K+21K
7K+12K+18K+24K
7K+12K+21K+21K
7K+18K+18K+18K
KONFI ACJE
5 JEDNOSTEK
TK+7K+7K+7K+7K 7K+7K+9K+9K+9K 7K+9K+9K+9K+9K 9IK+9K+9IK+IK+9K
TK+7K+7K+7K+9K TK+7K+9K+9K+12K 7K+9K+9K+9K+12K IK+9K+IK+9K+12K
TK+7K+7K+7K+12K TK+7K+9K+9K+18K 7K+9K+9K+9K+18K IK+9K+9IK+9K+18K
7K+7K+7K+7K+18K TK+7K+9K+9K+21K 7K+9K+9K+9K+21K IK+IK+9K+9K+21K
TK+7K+7K+7K+21K TK+7K+9K+9K+24K 7K+9K+9K+9K+24K IK+9K+IK+9K+24K
TK+7K+7K+7K+24K TK+7K+9K+12K+12K TK+9K+9K+12K+12K IK+IK+9IK+12K+12K
7K+7K+7K+9K+9K TK+7K+9K+12K+18K 7K+9K+9K+12K+18K IK+IK+9K+12K+18K
TK+7K+7K+9K+12K 7K+7K+9K+12K+21K 7K+9K+9K+12K+21K IK+IK+9IK+12K+21K
TK+7K+7K+9K+18K TK+7K+9K+12K+24K TK+9K+9K+12K+24K FK+9K+9IK+12K+24K
TK+7K+7K+9K+21K 7K+7K+9K+18K+18K 7K+9K+9K+18K+18K IK+9K+9IK+18K+18K
TK+7K+7K+9K+24K 7K+7K+12K+12K+12K 7K+9K+12K+12K+12K 9K+IK+12K+12K+12K
7K+7K+7K+12K+12K 7K+7K+12K+12K+18K 7K+9K+12K+12K+18K IK+9K+12K+12K+18K
TK+7K+7K+12K+18K 7K+7K+12K+12K+21K 7K+9K+12K+12K+21K FK+9IK+12K+12K+21K
TK+7K+7K+12K+21K TK+12K+12K+12K+12K | 9K+12K+12K+12K+12K
TK+7K+7K+12K+24K TK+12K+12K+12K+18K | 9K+12K+12K+12K+18K
TK+7K+7K+18K+18K 12K+12K+12K+12K+12K

WWW.GREE.PL

FK+9K+9K
IK+9K+12K
9IK+9K+18K
9K+9K+21K
9K+9K+24K
9IK+12K+12K
9IK+12K+18K
IK+12K+21K
9IK+12K+24K
18K+18K+18K
18K+18K+21K
18K+18K+24K
18K+21K+21K
18K+21K+24K
21K+21K+21K
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6 GREE SYSTEMY KLIMATYZAC)! @ Standard @ Opcjonalnie * Dotyczy Muse 4,61 6,2 kW

FUNKCJE MODELI FREE MIATCH

IKONA NAZWA FUNKCJI G-TECH U-CROWN AMBER STANDARD LOMO LUXURY MUSE BORA KONSOLA KASETONOWA KANALOWA PRZYPODEOGOWO
FUNKCJI SIVER/GOLD  WHITE/SILVER/BLACK -SUFITOWA

'v.’._‘.‘ < Day Timer @) (@) (@) (@) @) (@) @) @) o (@)
Week Timer @) _ @) @) — = O @) O O
WiFi Intelligent Control (@) @) (@) (@) (@) @) @) = = =
Remote Controller @) (@) @) @) @) o @] @) @) (@)
Wired Controller e} _ ) O — - @) O (@) O
Central Controller O _ @) @) — - @) @) @) O
Hotel Key Card Control O _ @) O _ _ _ — — —
BMS Control - _ _ _ _ _ _ _ _ _
Inverter Technology @) @) @) @) (@) (@) @) @) @] (@)
Turbo Mode @) (@) @) @) @) (@) @) (@) = (@)
Save Energy @) @) @) @) @) @) (@) (@) — (@)

o e 0,/0 0,0 0,/0 0,/0 ©/0 ©/0 0,0 0,/0 0/0 0/0
Auto Clean o 0) 0 _ @) @) @) (@) (@) (@)
Air lonizer (@) @) (@) (@) @) @) @] = = —
Health Filters O @) @) O O O = — — —
Easy Service @) _ _ _ _ _ _ _ _ _
e Smart Defrost o o o o o (@) (@) o o (@)
G-Doctor o o o o o (@) (@) o (@) (@)
@ Auto Restart @) (@) (@) @) @) (@) @) (@) (@) @)
W Water Pump — _ _ — — - = (@) o =
6 Warm Flow (@) o o o o (@) (@) o o o
& Smart Flow = _ @) (@) @) @) (@) — (@)
T Smart Flow 3D — @) (@) = — — — — — =
. Smart Flow 3D Pro @) _ _ _ _ _ _ _ — —
i Defiumeliy @ o o o o @) @) o o o
= I Feel o o o o o @) @) o = o
e +8C o (@) (@) (@) (@) o o (@) — (@)
- 3-Gear Fan - _ _ _ _ _ _ _ @) _
& 4-Gear Fan — _ _ @) (@) @) — @) — @]
& 7-Gear Fan @) @) @) — — — (@) = = —
(] Sleep Mode @) _ @) @) @) — @) @) @)
) 3 Sleep Modes = @) (@) _ — _ (@) — _ _
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