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NOWY PROJEKT

Normalny

nawiew

nawiew

5m

Odpowiedni przy wysokim 

Autom. sterowanie nawiewem

Szeroka konstrukcja

powietrza.

x2

Normalna kaseta 4-stronna
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NOWY PROJEKT

Kolumna rura 12 kolumn

21

Kolumna rura 18 kolumn

22

Wentylator Turbo

20mm 14mm

156



K
O

M
E

R
C

Y
JN

E
S

IN
G

L
E

 S
P

L
IT

INTELIGENCJA

Bezdotykowy Nawiew 
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INTELIGENCJA

30 min/60 min/90 min

54%Maks.

5 min

2°

Podnoszona kratka 

 Ustawienie punktu zatrzymania

Normalny 4-stronny
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Wygodne i wydajne oczyszczanie powietrza w 4 krokach

INTELIGENCJA

Zestaw do oczyszczania 
powietrza

Panel oczyszczania powietrza

Elektryzowanie kurzu

Elektryzowanie kurzu Zestaw do mikro drobin

-
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INTELIGENCJA

Parowanie LG ThinQ

 Zdalny sterownik

Normalny
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H-INVERTER (R32)

KOMBINACJA 9 12 18 24 30

Min. / Nom. / Maks. kW

Min. / Nom. / Maks. kW

Pobór mocy (Zestaw)
Min. / Nom. / Maks. kW

Min. / Nom. / Maks. kW

Nom. A

Nom. A

EER / COP kWh/kWh

SEER / SCOP kWh/kWh

kW

kW

energetycznej
- A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A+++ / A++ A++ / A++

kWh

l/h

j. zew.
Nom. Nom. dBA

Poziom mocy akustycznej j. zew. Nom. Nom. dBA

Ø Ø

Gaz Ø Ø

Zakres pracy 
(temp. zewn.)

Min ~ Maks.

Min ~ Maks.

Zasilanie Ø, V, Hz

Pobór mocy (jedn.wewn.) W 

m3/min

Wymiary Korpus  S x W x G mm

Korpus  

Poziom mocy akustycznej Maks.

Skropliny mm

Rekomendowany panel 
dekoracyjny*

Model -

Kolor -

Wymiary S x W x G mm

Przewody sterowania N x mm² 

Zasilanie Ø, V, Hz

Zabezpieczenie Min A

N x mm²

Wymiary S x W x G mm

Typ -

Typ -

GWP -

t-CO2eq. -

Wentylator Nom.  m³/min

Min / Maks. m

Maks. m

KASETONOWE
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KASETONOWE

H-INVERTER (R32)

KOMBINACJA 36 42 48 60

Min. / Nom. / Maks. kW

Min. / Nom. / Maks. kW

Pobór mocy (Zestaw)
Min. / Nom. / Maks. kW

Min. / Nom. / Maks. kW

Nom. A

Nom. A

EER / COP kWh/kWh

SEER / SCOP kWh/kWh

kW

kW

energetycznej
- A++ / A+

kWh

l/h

j. zew.
Nom. Nom. dBA

Poziom mocy akustycznej j. zew. Nom. Nom. dBA

Ø Ø Ø Ø

Gaz Ø Ø Ø Ø

Zakres pracy 
(temp. zewn.)

Min ~ Maks.

Min ~ Maks.

Zasilanie Ø, V, Hz

Pobór mocy (jedn.wewn.) W 

m3/min

Wymiary Korpus  S x W x G mm

Korpus  

Poziom mocy akustycznej Maks.

Skropliny mm

Rekomendowany panel 
dekoracyjny*

Model -

Kolor -

Wymiary S x W x G mm

Przewody sterowania N x mm² 

Zasilanie Ø, V, Hz

Zabezpieczenie Min A

N x mm²

Wymiary S x W x G mm

Typ -

Typ -

GWP -

t-CO2eq. -

Wentylator Nom.  m³/min

Min / Maks. m

Maks. m
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KOMBINACJA 9 12 18 24 30

Min. / Nom. / Maks. kW

Min. / Nom. / Maks. kW

Pobór mocy (Zestaw)
Min. / Nom. / Maks. kW

Min. / Nom. / Maks. kW

Nom. A

Nom. A

EER / COP kWh/kWh

SEER / SCOP kWh/kWh

kW

kW

energetycznej
- A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

kWh

l/h

j. zew.
Nom. Nom. dBA

Poziom mocy akustycznej j. zew. Nom. Nom. dBA

Ø Ø

Gaz Ø Ø

Zakres pracy 
(temp. zewn.)

Min ~ Maks.

Min ~ Maks.

Zasilanie Ø, V, Hz

Pobór mocy (jedn.wewn.) W 

m3/min

Wymiary Korpus  S x W x G mm

Korpus  

Poziom mocy akustycznej Maks.

Skropliny mm

Rekomendowany panel 
dekoracyjny*

Model -

Kolor -

Wymiary S x W x G mm

Przewody sterowania N x mm² 

Zasilanie Ø, V, Hz

Zabezpieczenie Min A

N x mm²

Wymiary S x W x G mm

Typ -

Typ -

GWP -

t-CO2eq. -

Wentylator Nom.  m³/min

Min / Maks. m

Maks. m

STANDARD INVERTER (R32)

KASETONOWE
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STANDARD INVERTER (R32)

KOMBINACJA 36 42 48 60

Min. / Nom. / Maks. kW

Min. / Nom. / Maks. kW

Pobór mocy (Zestaw)
Min. / Nom. / Maks. kW

Min. / Nom. / Maks. kW

Nom. A

Nom. A

EER / COP kWh/kWh

SEER / SCOP kWh/kWh

kW

kW

energetycznej
- A++ / A+

kWh

l/h

j. zew.
Nom. Nom. dBA

Poziom mocy akustycznej j. zew. Nom. Nom. dBA

Ø Ø Ø Ø

Gaz Ø Ø Ø Ø

Zakres pracy 
(temp. zewn.)

Min ~ Maks.

Min ~ Maks.

Zasilanie Ø, V, Hz

Pobór mocy (jedn.wewn.) W 

m3/min

Wymiary Korpus  S x W x G mm

Korpus  

Poziom mocy akustycznej Maks.

Skropliny mm

Rekomendowany panel 
dekoracyjny*

Model -

Kolor -

Wymiary S x W x G mm

Przewody sterowania N x mm² 

Zasilanie Ø, V, Hz

Zabezpieczenie Min A

N x mm²

Wymiary S x W x G mm

Typ -

Typ -

GWP -

t-CO2eq. -

Wentylator Nom.  m³/min

Min / Maks. m

Maks. m

KASETONOWE
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COMPACT INVERTER (R32)

KASETONOWE

KOMBINACJA 18 24 30 36

Min. / Nom. / Maks. kW

Min. / Nom. / Maks. kW

Pobór mocy (Zestaw)
Min. / Nom. / Maks. kW

Min. / Nom. / Maks. kW

Nom. A

Nom. A

EER / COP kWh/kWh

SEER / SCOP kWh/kWh

kW

kW

energetycznej
- A++ / A A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

kWh

l/h

j. zew.
Nom. Nom. dBA

Poziom mocy akustycznej j. zew. Nom. Nom. dBA

Ø Ø Ø

Gaz Ø Ø Ø

Zakres pracy 
(temp. zewn.)

Min ~ Maks.

Min ~ Maks.

Zasilanie Ø, V, Hz

Pobór mocy (jedn.wewn.) W 

m3/min

Wymiary Korpus  S x W x G mm

Korpus  

Poziom mocy akustycznej Maks.

Skropliny mm

Rekomendowany panel 
dekoracyjny*

Model -

Kolor -

Wymiary S x W x G mm

Przewody sterowania N x mm² 

Zasilanie Ø, V, Hz

Zabezpieczenie Min A

N x mm²

Wymiary S x W x G mm

Typ -

Typ -

GWP -

t-CO2eq. -

Wentylator Nom.  m³/min

Min / Maks. m

Maks. m
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PANEL DO KASETY

Model Przedni panel
Waga (kg) Wymiary (mm)

D S W

TR

TQ

2. Cover on the piping side can be detached.

Detach function

 

Model
Oczyszczanie powietrza Auto opuszczana kratka

X X X

X X

X

Model Typ wlotu
Kolor
(RAL) (kg)

Wymiary (mm)

W H D

Model Ilustracja Nazwa modelu
zbierania kurzu

HVPS Jonizator
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